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Wielopasmowa 
antena GXP -7 

Antena GXP-7 jest anteny 
logarytmiczno-periodycznq 
typu Yagi przeznaczon^ do 
pracy w amatorskich pasmach 
20, 15 i 10m. Sklada si$ 
z 7 element6w, ma prostq 
konstrukcj§, dzi^ki czemu jest 
latwa w montazu i instalacji na 
maszcie. 

W artykule krdtki opis i dwie 
opinie uzytkownikdw tej 
anteny. 

Str. 56. 


Cyffrowy system 
lokalizacji 
i monitoringu 
obiektow 
ruchomych 

System EL-SAT jest prze- 
znaczony dla firm przewo- 
zowych, ochrony mienia, 
jednostek wojska, strazy 
pozarnej, sluzb miejskich 
(wywoz nieczystosci, 
utrzymania dr6g), strazy 
miejskiej i innych, w kto- 
rych informacja o lokalizacji 
osob i pojazdow podnosi 
bezpieczeristwo oraz 
efektywnosd zarz^dzania. 

Str. 41. 


Zlote meddle Intertelecom 2002 


Podczas XIII Mi^dzynarodowych 
Targdw Intertelecom 2002, ktdre 
odbyly si§ 5-8 marca w todzi, za- 
prezentowano wiele nowoSci z dzie- 
dziny IqcznoSci i telekomunikacji. 

W artykule krdtki opis produktdw 







radio 


Jak zrobic 1 000 QSO 
w zawodach UKF 

W 1984 r. powstala 2-osobowa druzyna IK2CFR, kt6ra 
postanowila zbadad warunki pracy na UKF z roznych 
g6r polnocnych i srodkowych Wfoch. Druzyna ta 
w kolejnych latach powi^kszala si§, bralo w niej 
udzial ponad 30 operatorow i zbadata ponad 20 
gdrskich miejsc. W lipcu 1993 r. wybrata s\? do gornej 
stacji wyciqgu na szczycie gdry Marmolada... 


Str. 42. 




Admiral 

Jednym z dost^pnych w kraju urzq- 
dzeri PMR jest radiotelefon ADMI- 
RAt, pozwalajqcy nawiqzac IqcznoSd 
w zakresie do kilku kilometrow bez 
koniecznoSci ubiegania s\? 
o zezwolenie oraz bez 
dodatkowych opfat. 

Urzqdzenie charaktery- 
zuje s\? przemySlanq 
szatq graficznq i ergono- 
micznym rozmieszcze- 
niem poszczegdlnych ele- 
mentow regulacyjnych, 
chod obsluga radiotelefonu 
wymaga nieco treningu, 
szczegdlnie dla osob przy- 
zwyczajonych do tradycyj- 
nej galkologii, zawierajqcej 
m.in. pokr^tla. 

Str. 32. 


Programowalna skala cz^stotliwosci 
do transceivera KF 

Cyfrowa skala cz^stotliwoSci wySwietlajqca rzeczywis- 
tq cz^stotliwoSd dla kazdej opcji pracy transceivera: 
USB, LSB i CW z VFO. Razem jest to 6 programdw. 
Opisywany przyklad dotyczy cz$stotliwo£ci posredniej 
9MHz (filtr PP-9-A2-2R), lecz mozna jq wykonad dla 
dowolnej innej cz^stotliwosci. 

Str. 51. 
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PLC na cenzurowanym 

Podobnie jak wi?kszosd uzytkownikdw eteru, z mieszany- 
mi uczuciami odbieram ostatnie doniesienia na temat Power- 
line Communications (PLC). PLC jest jednym z mozliwych 
systemdw przekazywania danych telein formatycznych i ostat- 
nio stai si? gtofny za sprawq kilku firm wpro wa dza jq cych 
i oferujqcych Internet poprzez siec energetycznq w Polsce. 
Rowniez zauroczone tq nowosciq jury Intertelecom 2002 
przyznalo jeden ze zlotych medali firmie ASCOM, producen- 
towi urzqdzen systemu PLC (opis wewnqtrz numeru). 

Do niedawna transmisja sygnaldw PLC odbywala si? na 
niskiej cz?stotliwo$ci, zgodnie z polskimi normami, a efekt 
pracy takich urzqdzen , nie byl zauwazalny przez osoby nie 
uczestniczqce w tej komunikacji. Jednak "Internet poprzez 
gniazdko" dziala w zakresie wyzszych cz?stotliwosci i cbod 
jego gldwnq zaletq jest fakt, ze nie trzeba prowadzic dodat- 
kowej sieci - czyli moze bye wsz?dzie tarn, gdzie dociera 
prqd, to jednak zastosowane cz?stotliwosci od kilku do kil- 
kudziesi?ciu MHz mogq w wi?kszym lub mniejszym stopniu 
kolidowac z innymi uzytkownikami eteru. 

Nie mozna zasianiac si? brakiem norm krajowych PLC , 
bo nie trzeba byd specjalistq, aby uiwiadomid sobie, ze 
nieekranowane przewody energetyezne stanq si? antenami 
nadawczymi! Dla przeci?tnego radiostuchacza moze to 
oznaezad pogorszenie jakosci odbioru radiowego, nie tylko 
w zakresie fal 4 red n ich i krotkich, ale nawet na UKF. Moze 
zostac zakldcona lub wr?cz uniemozliwiona komunikaeja 
radiowa sluzb stalych i ruebomyeb, w nieprzewidywalnym 
w tej chwili zakresie. Ponadto, po masowym wprowadzeniu 
PLC , nasze mieszkania i miejsca pracy zostanq wystawione 
na oddzialywanie pola wysokiej cz?stotliwosci, wprawdzie 
o niewielkim nat?zeniu, ale za to w sposob ciqgly , co 
z pewnofciq nie b?dzie pomagac naszemu samopoczuciu. 

Chciafbym, aby te (nie tylko moje) obawy nie sprawdzily 
si? i zeby w pogoni " na skroty " do Internetu za pomocq PLC 
nie wylano dziecka z kqpielq. W przeciwnym razie wielu 
profesjonalnych uzytkownikdw fal krotkich , a takze radio- 
amatorzy, b?dq swiadkami i uezestnikami powolnego konca 
fqcznoici na tych zakresach fal. 

W arlykule "PLC - za i przeciw" zamieszczamy skrdty 
opinii na temat (ego systemu Iqcznosci, wyrazonych przez 
wiele organ izaeji i firm, ktdrym na sercu lezy dobro wszyst- 
kich uzytkownikdw eteru. 

Apeluj?, aby instytueje odpowiedzialne w kraju za kompa- 
tybilnogc elektromagnetyeznq i poziom zaklocen radiowych, 
w obiektywny sposob zbadaly poziom sygnaldw generowa- 
nych wokol linii energelycznych. Czytelnikow zai, zwlaszcza 
rejonu krakowskiego, gdzie podobno juz aziala pierwszy 
w naszym kraju Internet przez gniazdko, prosz? o listy i e- 
maile do redakcji z opisami wszelkich ewentualnych zakld- 
cen radiowych spowodowanych przez Powerline. 

Andrzej Janeczek 
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Analizafor audio ATS-2 


Firma Audio Precision wpro- 
wadzila na rynek ATS-2 - no- 
wy, sterowany z poziomu 
komputera PC przyrzqd po- 
miarowy sygnaldw analogo- 
wych i cyfrowych audio. Poza 
standardowymi funkcjami, ta- 
kimi jak pomiary szerokopas- 
mowe i wqskopasmowe po- 
ziomu, znieksztalceri harmo- 
nicznych, szumdw oraz prze- 
sluchu, przyrzqd oferuje roz- 
budowane mozliwosci pomia- 
rowe, Iqcznie z analizq har- 
monicznych i analizq FFT. 
Szybki analizator wielotonowy 
wykonuje pi?d rdznych po- 
miardw (2-kanalowa charakte- 
rystyka cz?stotliwo£ciowa, 
calkowitych znieksztaiceri, 
szumdw oraz fazy mi?dzyka- 
nalowej i przesluchow) na 
podstawie akwizycji sygnalu 
pomiarowego trwajqcego krd- 
cej niz sekund?. Jest to idealne 


rozwiqzanie dla dzialow za- 
jmujqcych si? testowaniem 
sprz?tu na liniach produkcyj- 
nych, jak rdwniez dla nadaw- 
cdw (testowanie toru w czasie 
nadawania programu). 

Do przyrzqdu ATS-2 firma 
Audio Precision oferuje opcj? 
performance, rozszerzajqcq 
pasmo analizatora analogo- 
wego do 1 20 kHz i zawierajq- 
cq peine pomiary cyfrowego 
interfejsu audio, Iqcznie z try- 
bem oscyloskopu cyfrowego 
i diagramem typu eye pattern. 
ATS-2 zostal skonstruowany 
w oparciu o bardzo wydajnq 
platform? DSP oraz 24-bito- 
we przetworniki A-C i C-A. 
Wi?cej informacji mozna 
uzyskac w firmie ELSINCO 
Polska Sp. z o. o., tel. (0-pre- 
fix-22) 8324042, fax. (0-prefix- 
22) 8322238, www.elsinco.pl, 
e-mail:office@elsinco.pl 


Zegarek na 
fale radiowe 

Firma Zibi wprowadzila na 
polski rynek nowe zegarki fir- 
my Casio - kolekcj? Wave 
Ceptor. Za posrednictwem fal 
radiowych odbierajq one syg- 
nal z wzorcowym czasem 
i zawsze wySwietlajq doklad- 
nq godzin?. Dost?pne sq dwie 
linie Wave Ceptor: WV-51 H 
i WVQ-103D. 

Wave Ceptor, dzi?ki wbudo- 
wanemu odbiornikowi DCF, 
odbiera sygnal radiowy 

0 cz?stotliwo£ci 77,5kHz na- 
dawany ze stacji DCF77, ktd- 
ra znajduje si? w Mainflingen 
w Niemczech i obejmuje za- 
si?giem wi?ksze miasta euro- 
pejskie. Dzi?ki falom radio- 
wym Wave Ceptora nie trze- 
ba regulowad r?cznie (choc 
opcja taka jest dost?pna, na 
przyklad na wypadek wyjazdu 
wla£ciciela zegarka poza 
Europ?). Zegarek nastawia si? 
sam w oparciu o wzorcowy 
czas. Nie trzeba takze wpro- 
wadzad zmian z czasu letnie- 
go na zimowy i z zimowego 
na letni (Iqcznie z latami prze- 
st?pnymi). 

Dost?pne w kraju modeler 
WVQ-103D, WV-51 H-1 AVER 

1 WV-51 H-8AVER posiadajq 
funkcj? alarmu i przypomina- 
nia o dacie (DATE ALERT) na 
przyklad waznego spotkania. 


Sq rdwniez wyposazone 
w stoper i wskaznik poziomu 
baterii. 

Modele z linii WV-51 H cha- 
rakteryzujq si? dynamicznym, 
sportowym wyglqdem. 
Okrqgla tarcza z duzym cyf- 
rowym wyswietlaczem two- 
rzy jednq calosd z paskiem. 
Modele z linii WVQ-103D 
majq klasycznq, analogowq 
tarcz?. W jej dolnej cz?£ci 
znajduje si? maly, cyfrowy 
wySwietlacz. 

Zegarki WVQ-103D majq do- 
datkowo funkcj? odliczania 
dni pozostalych do wybranej 
daty. Bank danych (Teleme- 
mo) to kolejna funkcja, dzi?ki 
ktdrej WVQ-103D pomie^ci 
do 20 nazwisk z numerami te- 
lefonow. W tym zegarku jest 
rowniez mozliwe ustawienie 
az trzech niezaleznych od sie- 
bie alarmdw dziennych oraz 
sygnalu pelnej godziny. Wi?- 
cej informacji - e-mail: 
amiotk@onboard.pl 




Woodstock DAB 52 



W kwietniu Blaupunkt wpro- 
wadzil na polski rynek nowy 
odtwarzacz CD do radia cyf- 
rowego DAB - Woodstock 
DAB 52. Jest on pierwszym 
na Swiecie urzqdzeniem Iq- 
czqcym w sobie najnowo- 
czeSniejsze techniki cyfrowe 
DAB oraz MP3 i jest calkowi- 
cie cyfrowym radioodtwarza- 
czem samochodowym, ktdry 
mozna bez trudu zamonto- 
wad we wn?ce wi?kszo^ci ty- 
pdw samochoddw. 
Radioodtwarzacz umozliwia 
cyfrowq obrdbk? diwi?ku 
wszystkich sygnaldw audio 
nadawanych przez nowy sys- 
tem transmisji zwany radiem 


cyfrowym DAB, a takze od- 
bi6r zakresow fal UKF, SR 
i DL. W Polsce DAB jest na 
etapie eksperymentow, ale 
juz w Niemczech mozna od- 
bierad ponad 150 programdw 
radiowych nadajqcych w tym 
sytemie. Radio DAB oferuje 
znacznie lepszq jakosd sygna- 
lu audio w pordwnaniu do 
stosowanej powszechnie 
transmisji analogowej. 
W trakcie jazdy samochodem 
zauwazalna jest przede 
wszystkim poprawa jakoSci 
przekazu i brak zakldceri spo- 
wodowanych odbiorem zwie- 
lokrotnionym lub wahaniami 
nat?zenia pola. 


Jednak kierowcy, ktdrzy wy- 
biorq nowy radioodtwarzacz 
Woodstock DAB 52 firmy 
Blaupunkt, b?dq mogli nie tyl- 
ko sluchad radia, rozkoszujqc 
si? doskonalej jakosci dzwi?- 
kiem, ale takze posluchad plyt 
CD oraz CD-ROM z utwora- 
mi zapisanymi w formacie 
MP3 lub tez odtworzyd utwo- 
ry MP3 zapisane na karcie 


multimedialnej (Multi Media 
Card, MMC). Zintegrowany 
nap?d CD-Audio/MP3 umoz- 
liwia odegranie maks. 12 go- 
dzin muzyki, zapisanej w for- 
macie MP3 na plycie 
CD-ROM, czyli ok. 200 utwo- 
row. Urzqdzenie wyposazone 
jest w koricriwki mocy 4 x 45 
W oraz 4-kanalowe wyjscie 
na wzmacniacz. 
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Panasonic wprowadza kilka- | 
nascie nowych model! radio- ; 
odtwarzaczy samochodo- | 
wych. Oferta obejmuje eksklu- | 
zywne modele CQ-DFX972/ j 
DFX572/RDP472, odczytujqce j 
pliki MP3, oraz unikalny mo- j 
del CQ-DFX802, z wyswietla- ; 
czem dotykowym TOUCH 
ME. 

Modele CQ-DFX972/572 ma- 
jq wbudowany wzmacniacz 
osiqgajqcy maksymalnq moc 
4x50W, a model CQ-RDP472 
4x45W. Konstrukcja wzmac- j 
niacza zostala oparta na tran- j 
zystorach polprzewodniko- j 
wych typu MOSFET. 

Modele CQ-DFX972/572 ma- 1 
j 4 super jasny wyswietlacz 
z mat rye q punklowq (z mozli- j 
wosciq regulacji jasnosci | 
i kontrastu) typu Day & Night. I 
Niebieski wyswietlacz LCD j 
podkre^la ekskluzywny eba- 
rakter tych model!; wraz z za- 
padajqcym zmrokiem zmie- 
nia swojq barw? przechodzqc 
w niebieskawe podswietlanie. 
Zastosowany w wyswietlaczu 
system B.I.CJ. (Beat Impact 
Grafic) obsluguje zaawanso- 
wane animaeje oraz grafik? 

Nowosci flritiy 

Na tegorocznych targach Ce- | 
BIT w Hanowerze i na row- j 
noczeSnie odbywajqcej si? ! 
w Melbourne (Australia) im- | 
prezie "Style My Mobile j 
World", Nokia zaprezentowa- 
Ja kilka nowych produktow. 
W£r6d premierowych produk- 
t6w znalazf sie m.in. trzeci 
terminal Nokia z kolorowym 
ekranem oraz produkty mogq- 
ce wysylac i odbierac wiado- 
mosci MMS (Multimedia Mes- 
saging Service), obslugujqce | 
j?zyk Java(tm) 2 Micro Edition j 
(J2ML(lm)), dysponujqte poli- 
fonieznym dzwi?kiem w for- 
macie MIDI i mogqce praco- 
wac w trzech pasmach fqc z~ 
nose 1 . 

Aparat Nokia 7210 jest wypo- 
sazony w kolorowy wyswiet- 
lacz o duzej rozdzielczosd, ] 
mogqcy wyswietlac 4096 ko~ 
lorow, obslugujqcy Iqcznosc 
za pomocq MMS, mogqcy po- 
bierac aplikaeje Java i posia- 
dajqcy radio stereo FM. Tele- 
fon ten to prawdziwy Swiato- 
wiec, dzialajqcy na 5 konty- 
nentach, jezeli tylko znajdzie 
si? w zasi?gu sieci GSM/ 
GPRS 900/1 800/1900. 

Nokia 63101 (takze aparat 
trzypasmowy) daje dost?p do 


trojwymiarowq przy zastoso- 
waniu czteropoziomowej gra- 
daeji kolorow. Wyswietlacz 
posiada trzystopniowq regula- 
cj? jasnosci. 

Modelem stylistyeznie zblizo- 
nym do 972/572 jest urzqdze- 
nie CQ-DFX602 (nie obslugu- 
je formatu MP3). 

W model u CQ-DFX802 za- 
stosowano ekran u mozli wia- 
jqcy dotykowe sterowante 
funkejami radioodtwarzaeza. 
W odtwarzaczu tym nie spo- 
tkamy zadnych innych pokr?- 
tel, przyeiski sterujqce zostafy 
umieszczone bezposrednio 
pod ekranem i wywolanie 
funkcji na$t?puje przez dotyk 
ekranu. 

Tegorocznq ofert? radiood- 
twarzaezy CD uzupelniq: 
CQ-DFX202 z ukrytym pod 
panelem czytnikiem CD oraz 


modele CQ-RDP1 62/1 1 2, 
rozniqce si? kolorem wy- 
swietlacza (bursztynowy, zie- 
lony). CQ-RDP1 62/1 1 2 po- 
siadajq mozliwosc obsiugi 
zmieniark! CD. Rodzin? po- 
pularnych radioodtwarzaezy 
CD o symbolu CQ-RDP152/ 
1 02 uzupefni w tym roku mo- 
del CQ-RDP142, majqcy do- 
datkowo pi lota zdalnego ste- 
rowania. 

Oferta radiootwarzaezy kase- 
lowych zostala powi?kszona 
o kolejne modele o symbo- 
lach: CQ-RD1 52/1 42/1 32. 
Model RD152 posiada wy- 
swietlacz w kolorze czerwo- 
nym, RD142 bursztynowym 
a model RD132 zielonym. 
Nowe modele mogq sterowad 
zmieniaezem plyt CD, zas od- 
twarzaez kasetowy ma funk- 
cj? auto reversu. 


stoege 

Rosyjscy naukowey z sukce- 
sem zakonczyli testy nowego 
typu staeji nadawezo-odbior- 
czej. Nowosc polega tu na 
tym, ze nie b?dzie ona stac na 
ziemi. Stacje BTS (Base Trans- 
ceiver Station) stanowiq szkie- 
let kazdej sieci komorkowej 
i posredniczq w przesylaniu 
danych pomi?dzy telefonami. 
Rosyjski BTS ma miec postal 
staejonarnego szybowca 
przypominajqcego latawiec. 
B?dzie on zawieszony na wy- 
sokosci okolo 10 kilometrow, 
gdzie obecne sq stale wiatry 
unoszqce. 

Na razie nie ujawniono 
szczegolow technicznych ro- 
syjskiego wynalazku. Podsta- 
wowym warunkiem przydat- 
nosci takiego rozwiqzania b?- 
dzie jego przepustowosc. Du- 
za wysokosc moglaby pozwo- 
lic na pokrycie przez jeden 
BTS wi?kszego obszaru, Lata- 
jqce BTS-y bylyby czyms po- 
srednim mi^dzy tefetoniq ko- 
morkowq a satelitarnq. Czas 
pokaze, czy pomysl ten przy- 
jmie si^ na rynku. 



Mokia 


Internetu za pomocq fqcznos- 
ci WAP w systemle GPRS, 
umozliwia szybkie przesyla- 
nie danych zgodnie z proto- 
kolem HSCSD oraz moze ko- 
munikowac si? z innymi 
urzqdzeniami poprzez Blue- 
tooth i pobierac osobiste apli- 
kaeje w j?zyku Java. 

Nokia 3510 to pierwszy 
w historii firmy aparat z kate- 
gorit Expression obsiugujqcy 
system GPRS, dysponujqcy 
polifonieznym dzwi?kiem 
(MIDI), uslugami dodatkowy- 
mi (VAS - Value Added Servi- 
ces) i pozwalajqcy komuniko- 
wac si? za pomocq MMS. 
Oferta "VAS przez MMS" 
wniesie nowy wymiar do ko- 
munikaeji osobistej, gdyz po- 
zwoli korzystac z bogatych 
uslug dodatkowych takich jak 
wygaszacze ekranu i polifo- 



niezne melodie dzwonkow. 

Z kolei Nokia 3410 dysponu- 
je ^rodowisklem Java 2 Micro 
Edition {J 2 ME), pozwalajqcym 
pobierarf nowe, atrakcyjne 
aplikaeje. Jest to pierwszy 
produkt firmy Nokia przezna- 
czony dla rynku masowego 
i ot warty dla niezaleznych 
programistow pragnqcych za- 
oferowac konsumentom apli- 
kaeje Java. Wsrod innych, no- 
wych cech aparatu znajduje 
si? uklad grafiki 3D, pozwala- 
jqcy uruchamiac trbjwymiaro- 
we, animowane wygaszacze 
ekranu, oraz Picture Editor 
(edytor obrazow) sluzqcy do 
tworzenia osobistych wiado- 
mosci obrazkowych. 

Nokia 3315 wyroznia si? lat- 
wosciq korzystania z komuni- 
kat6w i rozbudowanymi funk- 
ejami personalizujqcymi. 
WSrod licznych funkcji dosto- 
sowujqcych telefon do oso- 
bistych potrzeb i sluzqcych 
do tworzenia komunikatow 
znajdujq si?: Picture Edi- 
tor (edytor obra- 
zow), pozwaiajq- 
cy tworzyc i per- 
sonalizowac wlas- 
ne wiadomosci 
obrazkowe, sper- 


sonalizowane sygnaly wiado- 
mosci SMS, czat przez SMS, 
wysylanie serii wiadomosci 
SMS, logo profili aparatu, 
cztery atrakcyjne gry i pobie- 
rane z sieci (OTA) grafiki, iko- 
ny i melodie dzwonkow. 
Przedstawiony na zdj?ciu naj- 
nowszy komumkator Nokia 
9210i jest naladowany wielo- 
ma nowymi aplikacjami i ma- 
jq zwi?kszonq pami?d we- 
wn?trznq. Jest to pierwsze 
urzqdzenie wyp rod uko wane 
przez firm? Nokia, ktore za- 
wiera przeglqdark? interneto- 
wq kompatybilnq z JavaScript 
I Flash Player umozliwiajqcy 
odtwarzanie animaeji Macro- 
media Flash oraz RealOne 
Player, pozwalajqcy na od- 
twarzanie strumieniowego 
wideo I audio w czasie 
rzeezy wistym w sieciach 
HSCSD. Po raz pierwszy uzyt- 
kownicy zinstytucjonalizowa- 
ni b?dq mogli korzystac ze 
zwi?kszonego bezpieczens- 
twa VPN (Virtual Private Net- 
work - Prywatne Sieci Wirtu- 
alne). Mozna si? spodziewad, 
ze Komunikatory Nokia 921 Oi 
pojawiq si? w Europie i w Az- 
ji vv drugim kwartale 2002 ro- 
ku. 
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Na krajowym rynku pojawify 
si? radsomodemy serii 
RFM469 firmy AIUT. S 3 one 
alternatywq dla przewodowej 
transmisji danych na odleg- 
losc, gdy jest wymagana wy- 
miana danych z Irudno do- 
st?pnych obiektow, nieosiq- 
galnych sieciq przewodowq. 
Urzqdzenie moze bye wyko- 
rzystane m.in. do zdalnego 
sterowanie pomp 1 maszyn, 
integraeji sieci sterownikow 
przemysfowych, zdalnej kon- 
troli procesu sterowansa, mo- 
nitorowania zanieczyszczeri 
srodowiska, systemow alar- 
mowych. 

Cechy charakterystyczne: 

- szybkosd 2400b/s, 

- automatyezne powtarzanie 
hf?dnej transmisji, 

- port RS485/RS232 do kom- 
putera PC lub sterownika, 

- zasi?g do 25km (zalezy od 
anten i warunkdw propaga- 
cyjnych). 

Dane techniczne: 

- zakres cz?stotliwosci 
pracy; 430-440MHz, 

- odst?p sqsiedniokanalowy: 
12,5kHz/25kHz, 

- iloSc kanaldw 1 2,5kHz: 
1200 (25kHz -600), 

- pr?dko$c transmisji dla 
kanalu 12,5kHz, 

- modulacja FFSK, 

- moc nadajnika: 1 00 - 
400mW, 

- impedaneja anteny 50Q, 

- czuloSc uzytkowa: <0,35pV, 


- selektywnosc: >60dB, 

- promieniowanie niepozq- 
dane: <2nW, 

- pr?dkos<f transmisji 
szeregowej: 1 200- 
57 600bit/s, 

- napi?cie robocze: -f 1 2V/ 
DC, 

- maksymalny pobor mocy: 
4,2W, 

- wymiary: 1 72x1 21 x55mm, 

- waga: 0,5kg. 



* 

Swiatowy Dzien 
Krotkofalowca 


18 kwietnia, Swiatowy Dzien 
Krotkofalowca, w tym roku 
obchodzony byl pod haslem 
"Krotkofalarstwo to kontynua- 
eja nowatorskich rozwiqzari 
w radiokomunikaeji". Z in i- 
ejatywy IARU w tym dniu by- 
la pokazywana rola i wklad 
krotkofalarstwa w rozwoj ra- 
diokomunikaeji i telekomuni- 
kaeji, a takze rola sluzby krot- 
kofalarskiej w czasie kata- 
strof. 

Podczas roznych katastrof na- 
turalnych, kiedy komercyjne 
srodki Iqcznosci mogq za- 
wiesc, przydatne mogq si? 
okazac sieci Iqcznosci organi- 
zowane spolecznie, w opar- 
ciu o sprz?t krotkofalowcow. 
Przydatne sq wtedy umiej?t- 
nosci operatorskie nabyte 
podczas pracy na pasmach 
amatorskich. Krotkofalowcy 
biorq takze udziat w ekspedy- 


i cjach alpinistycznych czy 
| naukowo-geograficznych. 

W ostatnim latach, po rozpo- 
wszechnieniu si? Internetu 
i oraz GSM, stwierdzono, ze 
i ilosd ch??nych do uprawiania 
; tego hobby zdecydowanie 
zmalala. Niestety, coraz cz?£- 
ciej specjalisci od radiokomu- 
nikaeji twierdzq, ze internet 
I dostarezany z uzyeiem tech- 
j nologii PLC, moze bye kori- 
| cem krotkofalarstwa i fqcz- 
| nosci na falacli krotkich. 

} W tym roku polscy krotkofa- 
[ lowcy uezeili Swiatowy 
Dzien Krotkofalowca rrun. 
podczas zawodow na pas- 
| mach KF i UKF. Za przepro- 
wadzenie w tym dniu co naj- 
I mniej 50 QSOs na pasmach 
| KF lub 10 QSOs na pasmach 
| VHF-t- mozna bylo zdobyc 
dyplom World Amateur Radio 
| Day Award. 



dsinger 


Radiomikrofon Leadsinger 
jest nowosciq na polskim ryn- 
ku. 

Urzqdzenie to, opatentowane 
w USA, jest bezprzewodo- 
wym przenosnym mikrofo- 
npm 7 system karaoke. Radio- 
mikrofon zawiera w sobie 
120 podkladow mu- 
zycznych amerykaris- 
kich hitow z mozliwos- 
ciq rozszerzenia tego 
arsenalu w nieskoiiczo- 
nosd poprzez wkfadki 
do mikrofonu, tzw. kar- 
tridze z muzykq polskq 
(na kazdym kartridzu 
znajduje si? 30 podkfa- 
dow muzycznych). 

Obsluga jest bardzo 
prosta. Wystarczy bo- 
wiem nastawid do wo I - 
ne radio bqdz tez wie- 
z?, tuner, radio samo- 
chodowe na cz?stotli- 
wosc UKF - 87,9MHz 
FM, wlqczyc mikrofon 
i Spiewac. 

jednym nacisni?ciem 
odpowiedniego przy- f. ' • 
cisku mozna: 


- zmienit; tempo podkladu 
muzyeznego, 

- zmienic tonacj?, dostoso- 
wujqc podklad pod wyso- 
kosc swego glosu, 

- uszlachetnic swoj glos, ko- 
rzystajqc z cyfrowej kamery 
pogfosowej. 

Dlatego tez bez zad- 
nego wysifku mozna 
zorganizowac i oso- 
biscie poprowadzic 
dowolny program 
rozrywkowy i spra- 
wic, by kazda impre- 
za typu imieniny, we- 
sele, a nawet wy- 
cieczka autokarowa, 
dyskoteka czy ognis- 
ko - mialy niepowta- 
rzalny charakter. 
Glownq zaletq tego 
mikrofonu sq jego 
niewielkie wymiary. 
Dzi?ki radiomikrofo- 
nowi LEADSINGER 
mozna uatrakcyjnic 
czas goSciom przeby- 
wajqcym w pubach, 
restauracjach, piwiar- 
niach, klubach... 
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AVS 10 to kolejne dost?pne 
w handlu urzqdzenie do bez- 
przewodowego przekazu syg- 
natu audio (fonia stereo) i wi- 
deo na odleglosc do 100m. 
Ze wzgi?du na jakosc uzytych 
podzespolow (glowice w.cz. 
2,4GHz) oraz wysokq cz?stot- 
liwosc kanalu radiowego 
(bardzo mala ilosd zakldcen) 
wideo sender pozwala na za- 
chowanie wysokiej jakosci 
parametrow przesylanych 
sygnalow. Daje to w efekeie 
znakomitq jakosc odbierane- 
go obrazu i dzwi?ku. 

AVS 1 0 sklada si? z dwu urzq- 
dzeh, nadajnika (transmittera) 
i odbtomika (receivera), z kto- 
rych k«azde jest wyposazone 
w kierunkowq anten?. Uzyt- 
kownik moze samodzielnie 
ustawiac anteny w celu opty- 
malnego odbioru oraz zapro- 
gramowac urzqdzenie do pra- 
cy w jednym z czterech kana- 
low radiowych. Zwi?ksza to 
znakomicie ilosc zastosowan 
oraz pozwala znalezc kanal 
wolny od zaklocen. 
Przykladowe zastosowania: 

- bezprzewodowe polqczenie 
magnetowidu lub tunera TV 
SAT z odbiornikiem telewi- 
zyjnym znajdujqcym si? 
w innym pomieszczeniu, 


- bezprzewodowe podfqcze- 
nie kamery obserwacyjnej 
do telewizora w dowolnyrn 
innym pomieszczeniu, 

- bezprzewodowe podlqcze- 
nie: odtwarzacza DVD, 
karty dzwi?kowej zamonto- 
wanej w komputerze do 
odbiornika TV lub zestawu 
muzyeznego, 

- mozliwosc jednoczesnego 
bezprzewodowego odbioru 
sygnalow z urzqdzen opisa- 
nych wczesniej przez wiele 
odbiornikow, 

- mozliwosc jednoczesnej 
bez przewodowej transmisji 
wiefu roznych sygnalow 
(maks. 4), np.: magnetowid, 
tuner WIZjl, odtwarzacz 
DVD, kamera itp. (kilka ze- 
stawow AVS10). 

Wybrane parametry AVS10: 

- cz?stotliwo£c: 

2, 4GHz-2, 4835GHz 
(4 kanaly do wyboru), 

- modulacja: FM, 

- poziom na wejsciu wideo: 

1 Vpp (NTSC/PAL), 

- poziom na wejsciu audio: 

1 Vpp/NTSC, 3Vpp/PAL, 

- impedaneja wej^c: 75 
wideo, 600Q/audio, 

- zasilanie: DC/9V (2 szt. 
w kompiecie). 
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WaveMASTER 8000 to nowa 
seria oscyloskopow LeCroy, 
w skiad ktdrej wchodzq dwa 
modele: WaveMASTER 8300 

- 3GHz i WaveMASTER 8500 

- 5GHz. Ich gfdwnymi adre- 
satami inzynierowie pracu- . 
j^cy z dtugimi i zlozonymi 
sygnalami o duzych cz?stotli- j 
wosciach i szybkich zbo- • 
czach, zgodnie z aktuaJnymi 
trendami. System operacyjny : 
opiera si? na MS Windows. 
Oscyloskopy wyposazono 
w duzy - 10,4" - ekran doty- 
kowyo rozdzlelczosci SVGA. 
Dzi?ki zastosowaniu techno- 
logii krzemowo-germanowej 
(wzmacniacze wejsciowe, • 
przetworniki ADC i uklad wy- 
zwalania) WaveMaster jest ; 
zdolny probkowac sygnal 

z szybkosci^ 1 0GS/s przy | 
wszystkich kanalach aktyw- j 
nych. Podczas pracy z dwo- I 
ma lub jednym kanalem prze- j 
tworniki pracujq z pelng I 
pr?dko^cia 20GS/s. Standar- \ 
dowo oscyloskopy WaveMas- [ 
ter posiadajc) 500K punktow ; 
pami?ci akwizycyjnej (przy ] 
pracy czterokanalowej). Jezeli 
decydujemy si? na uzywanie 
tylko dwdch kanaldw - w kaz- 
dym z nich mamy do dyspo- 
zycji po milionie probek. 
Oscyloskopy WaveMASTER 
nie konstrukcjami pochod- 
nymi od wczesniejszych mo- 
deli (np. WavePro). $3 to i 
przyrztidy o zupelnie nowej : 
architekturze, o nazwie fir- j 
mowej X-$tream, ktora umoz- ] 
liwia niezwykle szybki prze- j 
ptyw danych pomi?dzy po- j 
szczegdlnymi blokami oscy- I 
loskopu. Cecha ta nabiera j 
bardzo duzego znaczenia | 
podczas wykorzystywania | 
wielu funkcji jednoczesnie, | 
np. podczas ciqgfej akwizycji I 


z jednoczesnym realrzowa- 
niem pomiarow automatycz- 
nych i zaawansowanej anali- 
zy matematycznej, X-Stream 
umozliwia znaczne przyspie- 
szenie procesu anolitycznego 
- wykorzystujac maksymalna 
szybkosd probkowania i sto- 
sujqc wszystkie mozliwosci 
analityczne mozliwe jest 
utrzymanie 150 000 akwizy- 
cji na sekimd?. 

Oscyloskop moze bye obsiu- 
giwany na kilka sposobow. 
Najwygodniejsza jest obsluga 
przy pomocy manipulatorow 
pfyty czolowej oraz ekranu 
dotykowego. T3 metod^ moz- 
na aktywowac najcz?sciej do- 
konywane operaeje. W celu 
wlqczenia bardziej specjali- 
zowanych funkcji mozna za~ 
stosowac mysz, trackball lub 
klawiatur?. Oscyloskop moze 
dziafac w zlozonych syste- 
mach pomiarowych dzi?ki in- 
terfejsom komunikacyjnym - 
GPIB, RS232, USB, Ethernet. 
Istnieje mozliwosc podlqcze- 
nia monitora zewn?trznego 
przy pomocy interfejsu 
SVGA. 

Uzupelnieniem oferty firmy 
LeCroy sq sondy pomiarowe, 
Aktywne i pasywne, napi?- 
ciowe i prqdowe, pojedyneze 
i rdznicowe. Najnowsz^ son- 
dq pasywn^ jest model 
PP066, ktory zostaf zaprojek- 
towany do wspdlpracy z os- 
cyloskopami WaveMASTER. 
Charakteryzuje si? pasmem 
przenoszenia 7, 5 GHz i po- 
jemnosci^ 0,25pF. 

Wi?cej informaeji jest na stro- 
nie dystrybutora tych urz$- 
dzeri - firmy ELSINCO Polska 
Sp. z o. o. (http://www.el- 
sinco.pl lub http://www.lec- 
roy.com). 




OTMUCHOW 

1 czerwca 2002 w Osrodku 
Wypoczynkowym Zakladu 
Gazowego w Opolu jest za- 
planowany prknik krotkofa- 
lowcow (koszt - 10 zl). 
W prog ramie: gietda sprz?tu, 
zabawa taneezna, basen, bi- 
lard, golf, praca radiostaeji 
klubowej z Nysy, grochdw- 
ka... Organ izatorem imprezy 
jest SP6JZG Jerzy Folmer. 
KOPA BISKUPIA 
3 sierpnia 2002 na sezyeie 
najwyzszej gdry na Opolsz- 
czyznie (890m - Kopa Bisku- 
pia na granicy Polski i Czech) 
odb?dzie si? spotkanie krot- 
kofalowcow Polski i Czech 
(koszt 1 0 zf; piwo/grochowka; 
dojazd do miejscowosci Jar- 
noltowek - 8km od Prudnika). 
Organizatorem jest SP6MRC 
Tadeusz Pardela, 

Ponadto 1 styeznia 2003 na tej 
samej gbrze zapla nowane jest 

0 godz. 12.00 (w samo poiu- 
dnle) powitanie nowego roku. 
DZiEN DZIECKA 

W dniach 31 maja oraz 

1 czerwca planowana jest 
praca okolicznosciowej ra- 
diostaeji amatorskiej SN1DD 
z okazji Dnia Dziecka. Miejs- 
ce pracy staeji - Dorn Dziecka 
w Wiselce na wyspie Wolin. 
Zesp6l organ izacyjny w skla- 



dzie: SP1 EG, SP1RXE, 

SP1 DID, 5Q1GZO oraz 
SP1 KV. Przewiduje si? wr?- 
czenie pami^tkowego dyplo- 
mu kazdemu dziecku po 
przeprowadzeniu pierwszej 
w zyciu l^cznosci. Poniewaz 
Dom Dziecka nie jest obiek- 
tem zamkni?tym, organizato- 
rzy zapraszaj^ do odwiedzin 
i wspolnej zabawy wszystkich 
zainteresowanych, przebywa- 
j^cych w okolicy Wiselki, 

DN1 MORZA 

Z okazji Dni Morza piano wa- 
ne jest uaktywnienie kilku sta- 
eji klubowych ze znakami 
okolicznosciowymi. Klub 
SP1PBT posiada juz licencj? 
i znak okolicznosciowy 
SN1 DM (Dni Morza) na prac? 
z latarni morskiej Swinoujs- 
cie. Podcz«TS tegorocznych 
zawodow "Dnr Morza - 
2002" organizowanych 
przez Zachodniopomorski 
Oddzial Terenowy PZK 
w Szczecinle, aby zwi?kszyc 
ich atrakcyjnosc i umozliwid 
uezestnikom zdobycie dyplo- 
mu "Latarnie morskie", czlon- 
kowie klubow identyfikujcV 
cych si? z oddzialem zapla- 
nowa I i prac? m.in. z latarni 
morskicb w dniach 28- 
30.06.2002, Wi?cej informa- 
eji za miesi^c. 


Fr©ps|ci€jci 26§2 


Po opublikowaniu artykulu na 
temat propagaeji 2002, 
SP7HT nadeslal do redakcji 
kolejne uzupeinienia. Ponizej 
podajemy tylko najbardziej 
interesuj^ce f ragmen ty na te- 
mat stanu propagaeji. 
Poczynaj^c od ostatnich dni 
styeznia 2002 roku strumieh 
promieniowania jonizuji|cego 
ziemskij jonosfer? powoli 
zmniejszal si? z poziomu 260 
jednostek i osi^gn^l swoje lo- 
kalne minimum = 1 66 jednos- 
tek w dniu 26 marca 2002 r. 
W dluzszej perspektywie cza- 
sowej mozemy na pewno mo- 
wid o drugim maksimum 
obecnego cyklu 23. Bior^c 
pod uwag? Solar Flux Index, 
a nie usrednion^ liczb? plam 
slonecznych SSN, aktywnosc 
wtornego maksimum jest az 
o 10-15% wyzsza niz pod- 
czas pierwszego maksimum 
obecnego cyklu (ktore wyst^- 
pilo w kwietniu 2000 roku - 
patrz SR 10/01). Dane doty- 
c Zc|ce usrednionej liezby 
plam na Sforicu SSN (dost?p- 
ne pod koniec marca 2002) 


wyraznie uwidaczniaj^ po- 
czqtek drugiego maksimum 
cyklu 23 jesieniq 2001 roku. 
Ze wzgl?du na 1 3-miesi?czn^ 
metodologi? usredniania war- 
tosci SSN dotycz^ one wrzes- 
nia 2001 roku. Nie tylko dla 
SFI, ale takze dla usrednionej 
liezby plam na Sloricu SSN, 
widac zmierzanie do drugie- 
go maksimum cyklu 23. 

W najblizszym czasie niekto- 
re z grup plam rnogq by zrod- 
lem malych, srednich, a na- 
wet duzych erupeji (co spo- 
woduje wyst^pienie zaklocen 
propagaeji na falach krot- 
kich). 

Prognoza na najblizszy okres 
czasu przewiduje spodziewa- 
ny strumien promieniowania 
ze Storica, tj. indeks SFI (Solar 
Flux Index) powinien w okre- 
sie najblizszego tygodnia za- 
wierac si? pomi?dzy 1 70 
a 190 jednostek, przewidy- 
wana wartosc liezby Wolfa 
R powinna zawierac si? po- 
mi?dzy 150 a 220, mog^ wy- 
st^pic mate j srednie erupeje 
materii z powierzchni Slonca. 
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15 kwietnia min?fa 90. rocz- 1 zas z tonqcego stalku wy- 
nica zatoni?cia Titanica. RMS ; strzelono wiele rac swietl- 
Titanic {wlasnosc White Star | nych. Sygnaly swietlne wi- 
Line) by! wdwczas najwi?k- j dziano na liniowcu Califor- 
szym, nnjs7ybs7ym i najhar- | nian, ktory przez calq noc 
dziej luksusowym statkiem na plynql w odleglo^ci mniejszej 
swiecie (269m dlugosci, 28m ni z 20 mil od Titanica. Mbgl 
szerokosci, 18,5m wysokosc j pomoc uszkodzonej jednost- 
od linii wody do najnizszego j ce, gdyby radiooperator byl 
pokladu, pr?dkosd 22 w?z~ na sluzbie i odebral sygnaf 
l6w, wypornosd 46439 BRT). SOS. Sqdzono jednak, ze na 
Titanic wyplynqf w rejs Titanicu wlasnie rozpoczyna 
z Southampton do Nowego si? dobra zabawa... 

Jorku 10 kwietnia 1912 r. (za- j Titanic zatonql okolo 400 mil 
wijal do portu w Cherbourg | (640km) na poludnie od No- 
oraz Queenstown). wej Funlandii okolo 2:20, 15 

Przekonanie o bezpieczeris- i kwietnia, prawie 3 godziny 
twie rejsu bylo tak duze, ze | po zderzeniu z gorq lodowq. 
kiedy radiotelegrafi£ci otrzy- j Zgin?ly 1523 osoby. Na ratu- 
mail od innych statkdw (pa- j nek pospieszyl jedynie paro- 
rowcow Caronia i Mesaba, f wiec Carpathia pfynqcy z Cu- 
statku Californian) kilka ost- j nard, jeden ze statkdw zna- 
rzezeii o gdrach lodowych, j jdujqcych si? najblize) Titan i- 
statek zmienil jedynie kurs [ ca. Zmarzni?tych rozbitkow 
bardziej na poludnie, ale na- j wciqgni?to na poklad 1 go- 
dal plynql z duzq pr?dko$ciq dzin? i 20 minut po zatoni?- 
ok. 20 w?zf(3w. Po zderzeniu ciu Titanica. 
z gorq lodowq, wiedzqc, ze Po katastrofie, w1913 r., 
statku nie da si? uratowad, ka- l Mi?dzynarodowa Konwen- 
pitan Smith zarzqdzil ewaku- cja do spraw Ochrony Zycia 
acj?. Najwi?kszym proble- na Morzu ustanowila m.in., 
mem byl fakt, ze Titanic byl ze statki muszq utrzymywac 
wyposazony tylko w 16 lodzi 24-godzinny nasluch radio- 
ratunkowych i 4 skladane wy. W dniach 1 3-15 kwietnia 
tratwy, ktdre wystarczaly je- br., dla uczczenia pami?ci 
dynie dla okolo polowy ofiar tej wielkiej katastrofy 
z 2200 ludzi na pokladzie. morskiej, pracowala specjal- 
W tym czasie w kabinie ra- na radiostacja amatorska ze 
diowej operatorzy radia nada- znakiem CB90MGY. 
wait rozpaczliwe wolanie Na zdj?ciu wn?trze kabiny ra- 
o pomoc, wskazujqc pozycj?, diooperatorow Titanica. 



Siemens wprowadza na rynek 
HomeStation - urzqdzenie 
umozliwiajqce poiqczenie 
sieci GSM i sieci stacjonarnej 
w jeden prosty system. Dzi?- 
ki HomeStation pofqczenia 
GSM, zarbwno wychodzqce, 
jak i przychodzqce, mogq 
bye przelqczane bezposred- 
nio do telefonu staejonarne- 
go. System mozna rowniez 
rozbudowac. Modul HomeS- 


tation jest kompatybilny z te- 
lefonami komorkowymi Sie- 
mens C35i, M35i, S35i, C45, 
ME45, S45 oraz SL45 i b?dzie 
m6gl wspolpracowac z tele- 
fonami komorkowymi tej fir- 
my, ktore zostanq wyprodu- 
kowane w przyszlosd. Moze 
bye uzywany zarowno z li- 
nt a m i analogowymi, jak 
i ISDN. W Polsce cena Ho- 
meStation wynosi 569 zl. 
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Urzqd Regulacji Telekomuni- 
kaeji przyznal cz?stotliwosci 
DAB (Digital Audio Broadcas- 
ting) dla srodkowej Polski. Sq 
to zakresy cz?stolliwo$ci 1 78- 
180MHz i 208-21 0MHz, czy- 
li kanaly telewizyjne III pasma 
telewizyjnego 6C i 1 0. Row- 
noczesnie z tq decyzjq zwol- 
niono kanal 10 w Lodzi, na 
ktorym byl emitowany pro- 
gram TVP 2. 

Jezeli wziqc pod uwag? fakt, 
ze kanal telewizyjny (wg stan- 
dardu D obowiqzujqcego 
w Polsce w pasmie VHF) ma 
szerokosc 8MHz, to w jed- 
nym kanale telewizyjnym (TV 
analogowej) mteszczq si? 
4 kanaly radiofonii cyfrowej 
A, B, C I D po 2MHz kazdy. 
jeden kanal DAB moze za- 
wierac 6 programdw stereo 
lub 12 monofon icznych . 
W Niemczech DAB wyko- 
rzystuje glownie zakres 
223-230MHz i takze w kraju 



W marcu polieja aresztowala 
czterech mieszkaheow B?dzi- 
na, ktorzy nadawali na cz?s- 
totliwoSciach lotniczych. Pi- 
rackie rozmowy na cz^stotli- 
wosciach lotniczych trwaly 
prawdopodobnie juz od dluz- 
szego czasu, poniewaz jesz- 
cze wgrudniu 2001 r. pi loci 
skarzyli si? na niemoznosc 
korzystania z radionamierni- 
kow. 

Radiopiraci powodowali za- 
klocenia w radiowych urzq- 
dzeniach pomagajqcych 
w naprowadzaniu samolotow 
na lotnisko w czasie ziej wi- 
docznosci. Pracownicy lotnis- 
ka w Chyzowicach o zakloce- 
niach wdzialaniu urzqdzeh 
poinformowali Urzqd Regula- 
cji Telekomunikacji. Sporzq- 
dzono stenogramy z prowa- j 



Rzqd i Urzqd Regulacji Tele- 
komunikacji (URT) popierajq 
projekt przesuni?cia wpro- 
wadzenia uslug teleton ii trze- 
ciej generaeji UMTS o rok. 
Gfownym powodem jest de- 
koniunktura w branzy teleko- : 
munikacyjnej. Mogloby si? 
okazad, ze koszty inwestycji 
poniesione na uruchomienie j 
tej technologii b?dq duzo j 



| dqzy si? do tego, aby docelo- 
j wo caly zakres posma III 
| (174-230MHz) byl przezna- 
czony dla radiofonii cyfrowej 
DAB. Wszystkie produkowa- 
ne obecnie odbiorniki cyfro- 
we pokrywajq wlasnie zakres 
174-230MHZ. 

W ostatnim czasie pojawily 
si? wqtpliwosci, czy transmi- 
sji radia cyfrowego nie dofq- 
: czyc do emisji DVB, co jest 
i technicznie mozliwe, i nie 
zaniechad projektu DAB. 

; Warto przypomniec, ze 
j wczesniej dla DAB przyzna- 
| no juz w Warszawie pasmo 
; okolo 1470MHz oraz ze eks- 
; perymentalna staeja DVB emi- 
■ tuje programy TVP 1, TVP 2, 
j TVN i Polsat. 



dzonych rozmow na lotni- 
czych cz?stotliwosciach. Pra- 
cownicy URT (w asyscie poli- 
cji) zarekwirowali 4 radiotele- 
fony. 

Jako redakeja miesi?cznika 
wszystkich uzytkownikdw 
eteru apelujemy do osdb prd- 
bujqcycb nielegalnie wyko- 
rzystywa^ cz?stotliwosci ra- 
diowe nalezqce do innych 
sluzb radiokomunikacyjnych 
o zaniechanie takiego proce- 
cieru, bowiem moze to dopro- 
wadzic, na przyklad, do kata- 
strofy lotniczej. 
Przypominamy, ze uzywanie 
nadajnikdw bez odpowied- 
niego zezwolenia i przydzialu 
cz?stotliwosci moze wiqzac 
si? z grzywnq, a nawet wi?- 
zieniem. 



wi?ksze, niz zapotrzebowa- 
nie na tego typu uslugi. 
Operatorzy zwrdcili si? na je- 
sieni ubieglego roku do pre- 
zesa URT z prosbq o wydanie 
decyzji umoziiwiajqcej prze- 
suni?cie ^wiadezenia uslug 
na rok 2004 (z planowanego 
wczesniej 2003). 



Zawody Warszawskie 2002 

Celem zawoddw jest uczczenie 209 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Ma- 
ja oraz podnoszenie umiej^tnosci ope-* 
ratorskich stacji indywidualnych, kiu- 
bowych oraz nasluchowych. 

Term in i czas zawodow: 3 maja 2002 
r. Pasmo 3,5MHz w godzinach 6.00-8.00 
czasu iokalnego (4.00-6.00 UTC). Pasmo 
7MHz w godzinach 11.00-12.00 czasu 
Iokalnego (9.00-10.00 UTC). Pasmo 
144MHz w godzinach 19.00-21.00 cza- 
su Iokalnego (1 7.00-19.00 UTC). 

Pasma i emisje: 

- KF 3,5 i 7MHz emisje SSB i CW; 

- UKF 144MHz emisje SSB, CW i FM. 

Obowi^zuje przestrzeganie band 

planu. 

Wywolanie w zawodach: na CW - 
TEST SP, na fonii - "Wywolanie w Za- 
wodach Warszawskich". 

Raporty i grupy kontrolne: na KF - 
RS(T) + nr QSO (od 001) + skrot woje- 
wodztwa I powiatu, np. 59(9) 001 RWM. 
Na UKF - RS(T) + nr QSO + lokator. 

Punktacja: za QSO w pasmie KF na 
CW i SSB 1 pkt; na UKF 1 pkt za kazdy 
kilometr. 

Na jednym pa&nie mozna nawiqzac 
z danq stacjq tylko jednq tqczno^c nie- 
zaleznie od emisji. Numeracja Iqcznos- 
ci ci^gla na wszystkich pasmach od po- 
cz^tku do konca zawoddw. Za uloze- 
nie hasla "KONSTYTUCJA" z wyko- 
rzystaniem ostatnich liter sufiksu zna- 
kdw korespondentow - premia 10 pkt. 
Wynik koncowy zawoddw stanowi su- 
ma punktow za QSO + premia za ulo- 
zone haslo. Nie stosuje si^ mnoznikow. 

Nasluchowcy: tylko na KF, punkta- 
cja jak dla nadawcow. Dzienniki stacji 
nasluchowych musz^ zawierac: date 
i czas UTC, znaki stacji, oba raporty 
i grupy kontrolne, obliczon^ punktacja 
Jedna stacja moze bye wykazana kolej- 
no najwyzej trzy razy. Podstawq do 
dyskwalifikaeji moze byd: niesportowe 
zachowanie, przekroczenie regulaminu 
i przepisow, nieprzestrzeganie band 
planu, brak w dzienniku podpisanego 
oswiadezenia o przestrzeganiu regula- 
minu i warunkow zezwolenia, nieezy- 
telny lub zle wypelniony dziennik, na- 
deslanie dziennika po terminie (b^dzie 
wykorzystany do kontroli). t^cznosci 
nie zalieza si$ w przypadku: niezgod- 
nosci w numeraeji kjcznosci oraz rdz- 
nicy czasu ponad 5 minut, 

Klasyfikacja: 

1 . pasmo 3,5MHz 

2. pasmo 7MHz 

3. pasma KF Iqcznie (3,5+7,0MHz) 



Wvniki 
i regufaminy 


4. pasmo 1 44MHz 

5. pasmo KF + UKF kjeznie (3,5 + 7,0 4 * 
144MHz) w kategoriach: 

a) CW 

b) SSB + FM 

c) CW -h SSB + FM 

d) staeje QRP 

e) staeje SWL (tylko na pasmach KF). 
Dzienniki zawoddw, wypelnione na 

obowiqzujcjcych drukach ze strong su- 
maryeznq i obliczon^ punktacja oraz 
podpisanym oswiadezeniem o prze- 
strzeganiu regulaminu, warunkow ze- 
zwolenia, band planu i adresem wlas- 
nym stacji, nalezy wyslac w terminie 
30 dni (decyduje data stempla pocz- 
towego) do Warszawskiego Oddzialu 
Terenowego PZK, skr. poczt. nr 3, 
00-955 Warszawa 15, z dopiskiem 
"Zawody Warszawskie 2002”. Dzienni- 
ki w postaci elektronieznej (pliki teksto- 
we) mozna przesyfac na adres 
sp5ppk@wp.pl. 

750-lecie praw miejskich Radziejowa 

Kujawski Klub t^cznosci SP2KVF 
przy ZSM w Radziejowie organizuje 
konkurs krotkofalarski z okazji 750-lecia 
uzyskania praw miejskich prze t$ miej- 
scowosc. Vermin konkursu: od 30.05 
godz. 6 UTC do 2.06 godz. 20 UTC. 
Pasmo 3,5 i 7 MHz, emisje CW i SSB. 

SPK 2001 

Skrot komunikatu klasyfikacyjnego 


Mistrzostw Polski Radiostacji Klubo- 
wych za 2001 rok. 

A KF/CW 

1 SP2KJH/2/GM 

4855 

2 SP2KFQ/2/CJ 

4740 

3 SN IK/LA 

4710 

4 SP3KEY/NL 

4665 

5 SP1 KNM/LA 

4565 

6 SP4KGB/IL 
B KF/SSB 

4450 

1 SP3KEY/NL 

1458 

2 SP2KJH/2/GM 

1457 

3 SP2KFQ/2/CJ 

1445 

4 SP5KKY/GI 

1345 

5 SP1 KOS/CU 

1342 

6 SP4KSY/OU 
C KF/CW+SSB 

1320 

1 SP2KJH/2/GM 

6312 

2 SP2KFQ/2/CJ 

6185 

3 SP3KEY/NL 

6123 

4 SN IK/LA 

6009 

5 SP4KGB/IL 

5769 

6 SP4KSY/OU 
D UKF/CW+SSB+FM 

5690 

1 SN1K 

40041 

2 SP6KFK 

36615 

3 SP4KGB/4 

35068 


4 SP3KKU 33777 

5 SP9KUP 33686 

6 SP2ZFT 28353 

E Nasluchowcy 

1 SP1-8269/K 2887 

2 SP5-25-420 2485 

3SP0013-JG 2143 

4 SP-01 00-ZA 935 

5 SP1 -8323/K 788 

6 SP8-20-1 01 90 

f Zespolowo ZO LOK 3,5MHz 

1 Szczecin 32384 

2 Gdansk 312529 

3 Poznan 26293 

4 Katowice 23214 

5 Olsztyn 20798 

G Zespofowo ZO LOK 144MHz 

1 Szczecin 132721 

2 Poznan 73217 

3 Olsztyn 70903 

4 Gdansk 62232 

5 Krakdw 45415 

Memorial SP9AAB 

KF 

1 SP9AWE 86 

2 SP9IIL 70 

3 SP9KRT 66 

4 SPHHI 63 

5 SP3MY 54 

Nasluchowcy 

1 SP820062 59 

2 SP525379 26 

UKF 

1 SQ9DHK 28 

2 SP9LCX 27 

3 SP9IIA 27 

3 SQ9NRW 27 

4 SQ9FIH 26 

4 SQ9ETJ 26 

5 SP9SDR 25 

5 SQ9DHO 25 

Nasluchowcy 

1 SP96090 20 


Zawody Oswi^cimskie 2002 

Grupa A (staeje klubowe SSB+CW) 
1 SP2KFW 226 

2SN4R 218 

3SP2ZFT 210 


Grupa B (staeje indywidualne 
SSB+CW) 

1 SP3MEP 231 

2SP1NQN 198 

3SQ9DJD 197 

Grupa C (sfacje indywidualne CW) 
1 SP2GUC 171 

2SP1GZF 168 

3SP4FVS 165 

Staeje na 144MHz 

1 SP9SDR/P 2421 

2 SP9APC 2000 

3 SP9KUP 1699 

Grupa E (nasluchowcy) 

1 SP820062 33 

2 SP928010 3 


CQ TEST 40 

(Maraton CQ TEST 40 - pierwsza tura 
20.01.2002) 

Grupa A 

1 SP2AYC 255 
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2 SP2QG 

233 

3 SP9EMI/9 

229 

4 5P1GPI 

225 

5 SP2HPM 

220 

Grupa B 
1 SP7PCK 

237 

2 SP9KRT 

234 

3 SP2KAC 

221 

4 SN4R/SP4KSY 

701 

5 SP1KQR 

193 

RTTY 2002 

1 SP5KP 

264 

(Puchar Prezydenta Miasta leszna 

i lytu) Mistrza Polski RTTY 2002) 

2 SN8A 

260 

(Puchar ZG PZK) 
3 SP9BBH 

216 


5 SP3BLT 

54 

2 SP9-2801 0 

208 

5 SN8A 

54 

KF-D (stacje z woj. podkarpackiego ) 



1 SQ8JMIJ 

930 

SSTV 2002 


2 5N8F 

774 

1 SP3AMZ 

21 

3 SP8M 

713 

(Puchar Prezydenta Miasta Leszna 

4SQ8JLU 

712 

i Tytuf Mistrza Polski 2002) 

5 SP7AFS 

705 

2 SP9MRP 

20 

UKF-A (stacje 

indywidualne) 

(Puchar ZG PZK) 


1 SP7NWM 

3174 

3 5P30L 

18 

2 SP2FAY 

2945 

(Puchar ZT PZK w Lesznie) 

3 SP6CIZ 

2603 

SP3CUG 

18 

4 SQ2MSL 

2554 

(Prenumerata Swiat Radio) 

5 SQ9DDH/9 

2400 

4 SP3JHR 

15 

UKFS (stacje 

klubowe) 

SP3XR 

15 

1 SP2KFW/2 

2598 

SP3ZHC 

15 

2 SP8YDB 

689 

5 SP7KVVW 

4 





TOP-POLAMSAT 


(Puchar ZT PZK w Lesznie) 
4SP3BGD 165 


Zawody podkrpackie 2002 

KF~A (stacje indywidualne) 



(stan na marzec 2002; opr. 
sp5decl@pro.onet.pl) 


(Prenumerata Swiata Radio) 

1 SP9DAE 

1120 

Znaki 

QSO 

DXCCDXCC 

5 5P3GAX 1 1 2 

2 SQ4MP 

970 



~QRV 

-QSL 

(Minipuchar SP3CUG) 

3 SP8HWM 

880 

SP5FKW 

2700 

131 

102 


4 SP2AYC 

783 

SP9DH 

1850 

100 


PSK31 2002 

5 SP1GPI 

774 

SP6LB 

1400 


37 

1 SP30L 117 

KF-B (stacje 

klubowe) 

SP9DSM 

1000 

40 

3 

(Puchar Prezydenta Miasta Leszna) 

1 SP2KFW 

1141 

SP2AJO 

900 

69 

4 

2 SP6RGC 90 

2 SP2KAC 

940 

SP5DED (SP6DED) 

702 

61 

39 

(Puchar ZG PZK) 

3 SN4R 

850 

SP5MNF 

700 

55 

6 

3 SP9BBH 81 

4 SP8PCF 

810 

SP9GKM 

622 

42 

29 

(Puchar ZT PZK w Lesznie) 

5 SP2KFY 

590 

SP6ASD 

550 

71 

50 

4 SP7KWW 56 

KF-C (stacje 

nasluchowe) 

SP9EKB 

545 

49 

4 

(Prenumerata Swiata Radio) 

1 SP3-1058 

610 

SP9ERV 

500 

78 

6 
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vnarodowvch 2002 


Maj 2002 


IPA Contest, CW 

ooooz 

WW 

2359Z, 4.05 

MARAC County Hunters Contest, CW 

0Q00Z, 4.05 


2400Z, 5.05 

1 0-10 Int. Spring Contest, CW 

0001 Z, 4.05 

2 8MHz dla cztonkdw klubu 1 0-10 

2400Z, 505 ' j 

Indiana QSO Party 

14002,4.05 


2300Z, 505 

Massachusetts QSO Party 

1800Z, 4.05 ^ : 


0400Z, 505 + 

• ;• . . . ’ • • •• • ' • dir -r-: ' 

1100Z 


2100Z, 505 

ARI international DX Contest 

2000Z, 4.05 

WW CW SSB RTTY 

2000Z, 505 

Connecticut QSO Party 

20002, 4.05 


0400Z, 505 + 


1200Z 


2000Z, 505 

IPA Contest, SSB 

OOOOZ 


2359Z, 505 

VOLTA WW RTTY Contest 

1200Z, 11.05 


1200Z, 1205 

FISTS Spring Sprint 

1700Z 


21 00Z, 1105 

CQ-M International DX Contest 

2100Z, 11.05 

WW mnozniki kraje P-150-C 

2100Z, 1205 

Baltic Contest 

2100Z, 18.05 

tylko Estonia, totwa i Litwa 

0200Z, 1905 

CQ WW WPX Contest, CW 

OOOOZ, 25.05 1 

WW mnoznik! preTFRsy 

2400Z, 2605 

QRP ARC) Hootowi Sprint 

2000 lok. 

- 

2400 lok., 2605 

Ml QRP Memorial Day CW Sprint 

2300Z, 27.05 


0300Z, 2805 


Czerwiec 2002 

WW South America CW Contest 

OOOOZ, 1 .06 

WW QSO z AmeryM Pld. lOpkt 

1600Z, 2.06 

IARU Region 1 Field Day, CW 

1 500Z, 1 .06 

WW zasilanie nie z sieci 

T500Z, 2.06 ! 

ANARTS WW RTTY Contest 

OOOOZ, 8.06 


2400Z, 9.06 

: Portugal Day Contest 

OOOOZ 

WW QSO z Portugal^ 6pkt 

2400Z, 8.06 

Asia-Pacific Sprint, SSB 

1100Z 

tylko Azja i Oceania 

1 300Z, 8.06 

TOEC WW Grid Contest, SSB " 

1 200Z, 8.06 


1200Z f 9.06 

ARRL June VHF QSO Party 

18002, 8.06 


0300Z, 10.06 

; AH Asian DX Contest, CW 

OOOOZ, 15.06 

tylko Azja 

2400Z, 16.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14002.22.06 

WW tylko CW 

1400Z, 23.06 

| ARRL Field Day 

18002, 22.06 


2100Z, 23.06 

j- QRP ARCI Milliwatt Field Day 

: 180QZ, 22.06 i i 


21 00Z, 23.06 
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SP5HEJ 

485 

46 


SP9ADU 

438 

50 

35 

SP9EVP 

400 

65 

6 

SP3WVG 

311 

11 

11 

SP4LVC 

300 



SP5EPT 

286 

45 

27 

SP5XSN 

272 

45 

27 

SP5DDJ 

264 

78 

41 

SP5CCC 

250 

31 

4 

SP5ALV 

250 

25 

2 

SP5BAK 

245 

42 

4 

SP2AOZ 

215 

42 

30 

SP9EGM 

208 

38 

34 

SP9BRP 

208 

27 

4 

SP2NJI 

201 



SP7DCG 

193 

30 

3 

SP2AVE 

188 

35 

3 

SP2HV 

184 

33 

4 

SP9ANH 

172 

31 

3 

JW0EQ (SP5EXA) 170 

23 


SP4BEU 

162 

29 

25 

SP2DX 

156 

35 

3 

SP2BRZ 

155 

41 


SPSOAP 

150 

55 


SP5AGT 

149 

40 

3 

SP9AI 

149 

35 

3 

SP1JX 

146 

31 

3 

SP7HLX 

150 



SP21W 

132 

62 

4 

SP5GTI 

126 

22 

3 

SQ3CIO 

130 



SP9FG 

121 

24 

19 

SQ9DDH 

113 

18 

5 

SP5ELA 

102 

25 


SP5MBT 

100 

25 

13 

SP9KRT (SP9DH) 93 

33 

4 

SP5CKN 

101 



SP7HIM 

100 



SP8JM 

100 



SP9BGS 

80 

20 

1 

SQ6JFE 

80 

12 

23 

SP7NHS 

80 

10 


SP9WFH 

78 

18 

2 

SP9GVD 

74 

16 

2 

SP9AOA 

63 

25 

3 

SP9BCH 

60 

25 

22 

SP9MM 

61 

24 

3 

SP8AOV 

57 

22 

3 

SP5EVN 

56 

20 

3 

SP5FHC 

54 

34 

9 

SP2DDV 

50 

20 

1 

SP5NHF (YL) 

45 

23 

3 

SP9PBZ (SP9DH, 

SP9EVP}45 

20 

4 

SP5BIN 

50 



SP5ATS 

50 



SP5ULN 

43 

13 


SP1CNV 

42 

19 

2 

SP9BLF 

42 

14 

1 

SP6AAT 

40 

28 

3 

SP1ADM 

40 

25 

2 

SP9AAJ 

40 

20 

3 

SP9CSO (LAOFX) 40 

19 

2 

SP5LCC 

40 

20 


SPOOTC (SP2IW) 36 

22 

2 

SP0TLG (SP9PDJ- 

-SP9YP) 35 



SP9ZAA 

31 

14 

2 

SP9AUV 

31 

13 

1 

SP2LU 

26 

11 

1 

SP9HWN 

25 

7 

1 

SP3DRT 

27 



SP1NQN 

25 


2 

SP1MVG 

20 

20 

15 


SP-0046-KI 

20 

20 


SP2IU 

21 

14 

2 

SP2PZH 

21 



SP5XZM 

18 

15 

1 

SP6ANY 

17 

15 

2 

SP9BMZ 

18 

9 


9V1XE (SP5IXI) 

20 



SP5NOF 

20 



SP5BWO 

16 

9 

1 

SP9KAT (SP9EKB) 

16 

8 

2 

SP2ERZ (SP4ERZ) 

17 



5P9VFD 

17 



SP9AVR 

13 

10 

3 

SP9AD1 

15 



SP9ADV 

12 

5 


SP9ZAS (SP9ADU) 

12 



SP70GR 

10 

8 

1 

SP9DBA 

1 1 

1 

1 

SP5IX1 (9V1XE) 

10 

7 


JW0C (5P5IDK) 

9 

8 

1 

SP9JCB 

9 

4 

1 

SP4XYD 

8 

8 

8 

SQ8DFS 

8 

7 

3 

SP9RQH 

7 

5 


SP9FDL 

10 



SP5ENG 

10 



SP5BMP 

010 



SP6CIK 

5 

4 

3 

SP1MVA 

6 



SP5JPB 

5 

3 

1 

SP1 LOP 

4 

4 

4 

SP8GVM 

4 

3 

3 

SP2BRN 

4 

2 

1 

SP6AKZ 

5 



SP5QWK 

5 



SP7NWM 

5 



SP9KBY 

3 

2 

1 

SP9CVF 

3 

2 

1 

SP9PBX (SP9GKM) 

4 



SP5SM 

3 



SP2BIK 

3 



SP8IOV 

3 



SP5JC 

2 

1 


SP9PKZ 

2 



SP2ZCI 

2 



SQ5RTK 

2 




Po 1 QSO: SP60PZ, SP9AEP, SP9JAH, 


SP3EJJ, SP7FDV, SQ9CAQ, SQ3HMA, 
SP6QKP, SQ4CUC, SP9PEY, SQ9CAM, 
SQ5BPY, SP4XQN, SQ4GXW, 

SQ4BJC, SP9AMH, SP5GMJ, 9K2/ 
SP5UAM, SP8RSL, SQ5FNQ, SP6BPR, 
SQ8IFZ, SP5YQ, SP7TEC, SP4NI 
(SP4HKB), S03EP {DJ3EP). 

Krajowe Zawody im. Juliusza 
Schmidta - SP3AUZ/2001 

A - radiostacje kiubowe CW / SSB 


M znak 

QSO 

pkt CW+SSB 

1 SP2KAC 

56 

68+71 

2 SP9KRT 

69 

50+64 

3 SP4KHM 

63 

0+84 

4 SP3YKL 

63 

0+83 

5 SP9KKA 

45 

33+35 

B - radiostacje indywidualne 

M znak 

QSO 

pkt CW+SSB 

1 SP9EMI 

87 

77+71 

2 SP1CPI 

83 

74+82 

3 SP7EXJ 

79 

67+60 

4 SP3MY 

69 

69+56 

5 SN4X 

71 

65+53 

C - radiostacje QRP 


M znak 

QSO 

pkt CW+SSB 

1 SP2DN1 

82 

77+66 

2 SP2KFW 

82 

62+75 

3 SP7MIL 

26 

60+0 

4 SP3BOL 

24 

54+0 

5 SP4SAF 

38 

0+42 

D - radiostacje 

z wojewodztwa 

lubuskiego 
M znak 

QSO 

pkt CW+SSB 

1 SP3KCL 

69 

67+81 

2 SP6WVL/3 

82 

61+71 

3 SP3BYZ 

64 

47+48 

4 SP3KB 

53 

49+90 

5 SP3JUN 

30 

74+0 

£ - stacje nasfuchowe 


M znak 

SWL 

pkt CW+SSB 

1 SP8 200062 

* 

62+75 

2 SP9 28007 

- 

0+59 

3 SP3 1058 

- 

0+46 


Nast^pne zawody odb^d^ si$ 8 wrzes- 
nia 2002 r. od godz. 630 do 830 
czasu lokalnego. 


Tabela osi^gni^d na 9. pasmach 

(prowadzona przez SPDXC - SP5EWY, stan na dzieri 31.03.02 r.) 


i 

1 

Znak 

160 

SO 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

5uma 

i i 

SP5EWY 

265 

307 

331 

320 

333 

323 

333 

317 

324 

2853 

2 

SP2FAX 

235 

304 

316 

307 

325 

309 

320 

301 

310 

2727 

3 

SP9PT 

134 

282 

325 

303 

333 

321 

331 

304 

328 

2661 

4 

SP8AJK 

58 

290 

324 

312 

333 

315 

332 

303 

323 

2590 

; 5 

SP5CJQ 

142 

259 

306 

301 

331 

313 

325 

304 

308 

2589 

6 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

7 

SP9CTT 

126 

251 

314 

289 

325 

298 

316 

290 

293 

2502 

8 

SP310E 

168 

286 

319 

253 

330 

267 

321 

227 

301 

2481 

9 

SP4EEZ 

167 

283 

322 

267 

326 

267 

315 

236 

280 

2463 

10 

SP2BMX 

115 

251 

297 

290 

318 

293 

304 

268 

288 

2424 

11 

SP7GAQ 

96 

240 

305 

264 

324 

282 

314 

271 

296 

2392 

12 

SP5ENA 

103 

275 

319 

237 

331 

246 

326 

221 

#317 

2375 

13 

SP91JU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

14 

SP9TCV 

93 

242 

293 

280 

302 

282 

300 

253 

260 

2305 

15 

SP9WZ) 

74 

213 

293 

243 

308 

302 

310 

280 

280 : 

2303 

16 

SP2JKC 

144 

261 

303 

210 

328 

201 

323 

156 

286 

2212 

17 

SP2GUC 

45 

216 

275 

269 

304 

275 

290 

248 

257 

2179 

18 

SP7AWG 

73 

169 

259 

243 

307 

284 

295 

278 

269 

2X77 

19 

SP6AEG 

87 

201 

244 

228 

303 

256 

289 

208 

262 

2078 

20 

SP2LLW 

44 

219 

227 

177 

315 

251 

309 

242 

272 

2056 
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d la krotkofaiowcow 


ET Etiopla 

Paul W4PFM stacjonuje w Etiopii 
przez pol roku. Czynny jest na wyzszych 
pasmach jako ET3PMW, slyszany byl 
nun. na 28438kHz okolo 14.30 UTC 
i 21270kHz po 7 UTC. QSL via W7KEU. 

FG Guadeloupe 

Poszukujqcy na pasmach stacji 
z Gwadelupy (NA-102) b^dq mieli 
szans? na IqcznoSc z Pierre'em F6FXS. 
Na tej karaibskiej wyspie b^dzie prze- 
bywad do 1 6 maja, w eterze ma praco- 
wad na IC-706 na drutowej antenie wy- 
Iqcznie na teiegrafii. Sugerowane cz$s- 
totliwo^ci to: 28030, 21030, 14030 
7023kHz w godzinach 14-18 121-22 
UTC. QSL na znak domowy via REF. 

IOTA 

AF-new: Habibas Isl., Algieria. Steve 
OM3JW poinformowal o przygotowa- 
niach do aktywnosci z tej wyspy - jesz- 
cze bez numeru IOTA. Organizaloreim 
jest grupa skautow algierskich z Oranu 
pod wodzq Afifa 7X2RO. Udzial majq 
wziqc rowniez Ivan OM3CUG, Mike 
OM2DX i bye moze Steve OM3JW. 
Orientacyjny termin to maj. Przy okazji 
dodam, ze w polowie marca zgodnie 
z zapowiedziq uruchomil si$ z Algierii 
Mirek SP5IXI/9V1XE jako 7X0DX. 
Czynny b^dzie do czerwca. 

AS-159: Kefken Isl., Turcja. TA2RC, 
TA2MW, TA2LE z kolegami z klubu 
TA2KI b^dq pokazywac si^ w eterze 
z tej wyspy na 10*1 60m SSB i RTTY 
glownie w weekendy od maja do sierp- 
nia. Wezmq rowniez udzial w lipco- 
wych zawodach IOTA. Praca ze znaka- 
mi domowymi/TAO. Karty nalezy wysy- 
lac direct lub przez biuro. Warto jesz- 
cze dodac, ze obecnoSc latarni mors- 
kiej daje kolejne punkty do dyplombw 
latarniowych - numer porzqdkowy 
WLH0691, ARLHS TUR-058. 

JT Mongolia 

Nicola I0SNY i Gianni I8KGZ wy- 
bierajq si^ ponownie do Mongol ii. Ma- 
jq byd czynni z Ulaanbaatar jako JT1Y 
kilka tygodni, poczynajqc od 21 maja. 
QSL via I0SNY. Szczegoly i fotografie 
poprzedniej aktywnosci duzej grupy 
wloskich operatorow z tym znakiem 
dost^pne ze strony biuletynu 425 DX 
News: http://www.425dxn.org/dxped/ 

JtiyA 


KH1 Baker & Howland Isl. 

Baker Isl. (OC-089) to koiejny ambit- 
ny cel jaki postawil sobie Hrane 
YT1AD. Pod jego kierownictwem ekipa 
w skfadzie Krassy K1LZ, Eric IONA, 
Will K6NDV, Dave KW4DA, Dough 
N6TQS, Igor RA3AUU, Roman RZ3AA, 
Miki YU1AU, Steva YZ7AA, Vlaclo 
Z31FU, Dragan Z32AU i Mome 
Z32ZM startuje 26 kwietnia z Funafuti 
na Tuvalu, by okolo 30 wylqdowac na 
Baker Isl. Majq byd czynni w dniach 1- 
10 maja. Znak poznamy 29 kwietnia. 
Ma byd typu 1x1 - ja stawiam na K1 B. 
Czynnych b^dzie szesd stacji z trzech 
namiotow, sprz^t to nowiutkie iranscei- 
very IC-756 Pro H, 5 wzmacniaczy (3 
x ACOM 1000 i 2 x 400W), 7 anten 
kierunkowych, 3 dipole, 3 verticale 
i 1 Beverage na 80/1 60m. Do tego jesz- 
cze par$ drobiazgow: 1km kabta kotv 
centrycznego, 2km drutu, 1km linki, 
20001 paliwa, etc. Praca oczywiscie na 
wszystkich pasmach: 160-10m oraz 
6 i 2m na CW, SSB, PSK, RTTY, SSTV, 
FM i przez satelity 28/144MHz. QSL 
via YT1AD - CW, RTTY, PSK i SSTV 
oraz via RZ3AA - SSB. Stronq interneto- 
wq majq zajmowad si$ 4N1NM 
i4N1FG, niestety w polowie marca 
jeszcze nie funkcjonowala. 

OY Faroe Islands i IF Iceland 

Tom DL2RTK i Ric DL2VFR wybiera- 
jq na pdlnoc Europy. Ich plany wy- 
glqdajq nast<?pujqco: 

- 20-22 maja praca jako OY/homecall 
z Streymoy isl. (EU-01 8), Wyspy Ow- 
cze, 

- 23-24 maja aktywnosc TF7/homecall 
z Vestmanneyjar Isl. (EU-071), Islan- 
dia, 

- 25-30 maja praca TFI/homecall z Is- 
landit (EU-021). 

W dniach 27-30 maja mozliwa ak- 
tywnoSc TF5/homecall z Grimsey Isl. 
(EU-1 68), praca z latarni morskiej WLH 
LH-0140. 

Pracowad majq 160-10m na CW 
i SSB plus nieco RTTY i PSK31 . Aktual- 
nosci majq bye zamieszczone pod ad- 
resami http://www.iota-expedition.coin 
oraz http://www.iota-post.com. 

TN Congo 

Josep EA3BT i Nuria EA3WL planujq 
kolejnq ekspedycje, tym razem do Re- 
publiki Kongo w dniach 16-27 maja. 
Wystqpili o wydanie im licencji o zna- 
kach TN3B i TN3W. Aktywni majq bye 
na 80-6m emisjami SSB, RTTY plus nje- 
co CW. Na 20/1 7/1 5/1 2/1 Om b^dq uzy- 


wac anten kierunkowych, a na 80/40m 
dipoli. Wt^cej szczegolow na interne- 
towej stronie http://www.qsl.net/ea3bt. 

TT Chad 

Chris TT8DX ponownie wybiera si^ 
do Czadu na dfuzszy pobyt - do grud- 
nia b^dzie stamtqd czynny glownie na 
niskich pasmach i 6m. QSL via FSOGL. 

Stacje okolicznosciowe 

G Wielka Brytania: okolicznosciowa 
staeja o unikalnym znaku GB50 - Golf 
Bravo pi^cdziesiqt - czynna b^dzie 
z zamku Windsor swi^tujqc jubileusz 
pi^cdziesi^ciolecia wstqpienia na tron 
krdiowej Elzbiety II. Staeja b^dzie 
czynna codziennie w godzinach 7-22 
UTC w dniach 29 maja - 9 czerwca. 
Praca na 80-Gm CW, SSB, PSK31 
i RTTY, a na 2m CW, SSB i FM. QSL via 
G4DF1 przez biuro RSGB. Internetowa 
strona o tej aktywnosci ma ad res http:// 
www.gb50.com. 

HL Korea Poludniowa: z okazji 17. 
FIFA World Football Cup koreanski 
zwiqzek krotkofa lowed w KARL organ i- 
zuje prac$ wielu stacji okolicznoscio- 
wych. Do korica maja pracuje staeja 
okolicznosciowa o znaku HL17FWC. 
Od 31 maja do 30 czerwca, przez caly 
czas rozgrywek, b^dzie czynnych dzie- 
si^c stacji o znokach DT {numery od 1 
do 0) FWC, a wszystkie stacje indywidu- 
alne i klubowe wymieniq numer 
w swoich prefiksach na liczb^ 1 7. KARL 
planuje rowniez wydanie okolicznos- 
ciowego dyplomu za Iqcznosci z tymi 
staejami, a wi<*c warto zwrdcic na nie 
uwag^. Karty QSL nalezy wysylac przez 
biuro. 

ZS Afryka Poludniowa: Midlands 
Amateur Radio Club organizuje aktyw- 
nosc z okazji rocznicy wojny Brytyj- 
czykow z Burami w At'ryce Potudnio- 
wej w latach 1899-1902. Dwie od- 
dzielne stacje o znaku ZS100ABW 
czynne b^dq od popoludnia 3 maja do 
niedzieii 5 maja, glownie na SSB z Lan- 
caster Hill, Vryheid w KwaZulu Natal. 
QSL via biuro lub direct do Midlands 
Amateur Radio Club. 

VP8THU & VP8GEO - South Sandwich 
& South Georgia 

Ekspedycja na te subantarktyezne 
wyspy, o ktorej pi salem w lutowym nu- 
merze Swiata Radio, wyrozniajqca si$ 
innym, niekonwencjonalnym podejs- 
ciem do pracy ekspedycji DX-owych 
zakonezyla si^ pelnym sukcesem. 
Z obu lokalizacji nawiqzano 70428 
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QSOs emisjami SSB, CW i RTTY. James 
9V1YC przedstawil kilka danych owa- 
runkach pracy i efektach * wydaje mi 
si? to bardzo interesujqce. Jako 
VP8THU pracowali z Hewison Point 
Peninsula na Southern Thule Isl. Polu- 
dniowe Sandwicze. Czas pracy w ete- 
rze - 80 godzin. Wyposazenie - cztery 
stacje bez wzmacniaczy, anteny to po- 
jedyncze, pionowe dipole na kazde 
z pasm 20 do 10m, cwiercfalowe ante- 
ny pionowe z dwoma poziomymi ra- 
dialami na 30 j 40m. jako VP8GEO pra- 
cowali z Husvik Bay, Poludniowa 
Georgia. Praca na szesciu stacjach bez 
wzmacniaczy, jedynie na 80 i 160m 
uzywali wzmacniacza 400W. Anteny 
takie same jak na Poludmowych Sand- 
wrczach. Okazalo si?, ze do osiygni?- 
cia rezultatow zblizonych do megawy- 
praw wystarcz^ dobrzy operatorzy - po 
obu stronach radiowego linku, proste 
anteny i "gole" transceivery. Wymaga 
to intensywnego uzywania Tego, co 
kazdy ma w gfowie lub powinien miec, 
wykorzystanie do maksimum mozli- 
wosci propagacyjnych i duzego do- 
swiadczenia operatorbw. Szkoda jedy- 
nie, ze choc po wyprawie nie zostala 
uruchomiona internetowa strona z in- 
formacjami i fotogrnfiami z tej ciekawej 
ekspedycji. 

VQ9 Chagos 

Do polowy maja pracuje z Diego 
Garcia (AF-006) George K7GB. Jego 
znak VQ9GB, a czynny jest na wszyst- 
kich pasmach CW i SSB. QSL na znak 
domowy. 

XW Laos 

Laos maj^ uaktywnic w eterze wtos- 
cy operatorzy - IN3ZNR ma pracowac 
z Vientiane jako XW3ZNR do 10 maja. 
Mauro IN3QBR spodziewany jest 
w eterze jako XW3QBR do 31 lipca. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma il: asa dow@ita. pwr . wroc.pl 
SP OX Club 

dla CB-stow 

Aktywacje grupy FRI 

W maju trancuska grupa FRI zapla- 
nowala kilka aktywacji, gtownie z rejo- 
nu Ameryki Pld., ale nie tylko: 

- 3 FRI/000 Stacja klubowa - Brazylia, 

- 4 FRI/DX Argentyna, 

- 5 FRI/DX Wenezuela, 

- 6 FRI/0 Kolumbia, 

- 8 FR1/0 Peru, 

- 10 FRI/0 Meksyk, 

- 158 FRl/SA 011 (Trinidad Isl.) - Trini- 
dad & Tobago, 

- 172 FRI/OC 032 (Mainland 1st.) - No- 
wa Kaledonia, 

- 196 FR1/NA 102 (Grande Terre) - 
Guadelupa, 

- 201 FRI/OC 046 (Tahiti Isl.) - Polinez- 
ja Francuska. 

Wszystkie karty QSL wysylamy do jed- 


nego managera: Thierry, PO Box 2, 
Chassieu - Cedex 69682, Francja. 

Inne aktywacje planowane na maj 

3 FAT/DX Brazylia, QSL via Eric, PO Box 
271, Selestat-Cedex 67606, Francja. 

9 LD/NA-036 Kanada, (Vancouver Is- 
land NA-036) QSL via Luis, PO Box 
1 1092, Valencia 46006, Hiszpania. 

12 FAT/DX Urugwaj, QSL via Eliane, 
PO Box 1 0, Pourrieres 83910, Francja. 

1 5 OR 001 Szwajcaria, QSL via OR 
GROUPE, PO Box 26, Bellerive 03700, 
Francja. 

1 7 RC 007 Hawaje, QSL via Tony, PO 
Box 1, Avila 05359, Hiszpania. 

18 AS/EU-067 Grecja, (Andros Island), 
1.05.02-8.05.02, QSL via Panos, PO 
Box 3795, 13201 Petropoii, Grecja. 

20 DQ 010 Norwegia, QSL via Chris 
PO Box 184, Northampton NN3 - 9JH, 
Wielka Brytania. 

24 K PI/0 Panama, QSL via Tomas, PO 
Box 61 21 , Zaragoza 50080, Hiszpania. 

27 KP 886 Islandia, QSL via Mike, PO 
Box 3202, IS - 1 23 Reykjavic, Islandia. 

28 OT/DX Honduras, QSL via Mario, PO 
Box 100, Ruedersdorf 15562, Niemcy. 

32 AS/DX Chile, QSL via Jim, PO Box 
63501, Filothei 15202, Grecja. 

33 SD 446 Alaska, QSL via Dino, PO Box 
1 , Verderio - Inferior 23879, Wlochy. 

35 FAT/DX Austria, QSL via Eric, PO 
Box 271, Selestat Cedex 67606, Fran- 
cja. 

44 AS 01 1 Republika Pld. Afryki, QSL 
via Panos, Po. Box 3795, Petroupoli - 
Hellas 1 3201 , Grecja. 

48 IRC 101 Arabia Saudyjska, QSL via 
Nasko, PO Box 49, Kazanlak 6100, 
Bulgaria. 

54 FAT/DX Luksemburg, QSL via Serge, 
PO Box 2042, Nancy - HDL 54100, 
Francja. 

56 FAT/0 Finlandia, QSL via Eric, PO Box 
271, Selesta! Cedex 67606, Francja. 

59 RG/DX Rhodos, QSL via 1 8-RG- 
003, PO Box 63822, Athens 15203, 
Grecja. 

60 RC/DX Hong-Kong, QSL via Stepha- 
ne, PO Box 3, Foecy 1 8500, Francja. 

65 LD/DX Senegal, QSL via Paolo, PO 
Box 2, Lonato 25017 BS, Wlochy. 

75 DT/0 Azory, QSL via Javier, PO Box 
1 91 , C.Torres (Murcia) 30110, Hiszpania. 

76 KP/DX Maroko, QSL via Michele, PO 
Box 1 1 31 , Palermo 90146, Wlochy. 

78 IR 103 Zambia, QSL via Lars, PO 
Box 1410, Roth 91 142, Niemcy. 

94 SD/DX Emiraty Arabskie, QSL via 
Paolo, PO Box 21, Isola Rizza-Verona 
37050, Wlochy. 

97AT/DX Izrael, 19.05 do 26.05, QSL 
via Georges, PO Box 6, 92173 Vanves 
Cedex, Francja. 

100 IR 101 Korea Poludniowa, QSL via 
Lars, PO Box 1410, Roth 91 1 42, Niemcy, 
103 FAT/DX Haiti, QSL via Eric, PO Box 
271, Selestat Cedex 67 606 , Francja, 

112 SD 001 Liban, QSL via Yannick, 
PO Box 1 , Maslacq 64300, Francja. 
113IR/DX Zachodnia Malezja, 



20.05.02 do 02.06.02, QSL via Andre, 
PO Box 387, 2600AJ Delft, Holandia. 

1 1 7 VG/DX Egipt, QSL via Vangelis, PO 
Box 52083, 14410 Athens, Grecja. 

1 26 CS/0 Nikaragua, QSL via Alfio, PO 
Box 1 5, Aquileia UD 33051 , Wlochy. 
143 SD 109 St. Lucia, QSL via Roger, 
PO Box 131, Gaillac Cedex 81604, 
Francja. 

146 PAS/0 Algieria, QSL via Pablo, PO 
Box 422, Oviedo 33080, Hiszpania. 

148 IR/DX Ascension IsL, QSL via Her- 
bert, PO Box 8, Aigen 5351, Austria. 

1 58 RC/DX Trinidad & Tobago, QSL via 
Stephane, PO Box 3, Foecy 18500, 
Francja. 

1 65/1 3TRC1 23 Sardynia, 19.05.02 do 
31.05.02, 

1 65/1 3TRC1 23/CA-01 4 Sant Antioco 
Island, 19.05.02 do 31.05.02, QSL via 
Chris, PO Box 1866, 89508 Heiden- 
heim, Niemcy. 

173 OR/ DX Reunion, QSL via OR 
Groupe, PO Box 26, Bellerive 03700, 
Francja. 

178 RCM/DX Bulgaria, QSL via Jean 
Claude, PO Box 2, $t. Nicolas Cedex 
62055, Francja. 

185 SD 101 Komory, QSL via Julian, 
PO Box 71, Maryport CA15-G7D, 
Wielka Brytania. 

1 87 SD 1 01 Kenia, QSL via Simone, PO 
Box 23, Virgllio Mantova 46030, Wlo- 
chy. 

206/1 86AT148 Etiopia, 03.05 do 
12.05, QSL via Stephane, Po. Box 62, 
29266 Brest Cedex, Francja. 

207 IR 102 Saint Martin Island, QSL via 
Didier, PO Box 13, 26250 Livron, Fran- 
cja. 

21 1 AT 1 64 Jan Mayen, QSL via Eskil, PO 
Box 50, Kristiansund N. 6501, Norwegia. 
233 FRI 1 01 Rumunia, QSL via Thierry, 
PO Box 2, Chassieu Cedex 69682, 
Francja. 

251 FGB/0 Albania, QSL via Patrick, 
PO Box 61, Chatillon Cedex 92321, 
Francja. 

266 IR 001 Wschodnie Kiribati, QSL via 
Stefano, PO Box 241 MO-2, Modena 
41100, Wlochy. 

279 SD/0 Willis Island, do 04.05.02, 
QSL via Mark, PO Box 241, Boxmeer 
NB 5830 AE, Holandia. 

301 AS/DX Armenia, QSL via Panos, 
PO Box 3795, Petroupolis 13201 At- 
hens, Grecja. 

302 SD 105 Asiatic Russia, (Sakhalin 
Island), QSL via Alex, PO Box 1587, 
Ostkamen 492020, Kazachstan. 

303 SS 01 Azerbejdzan, QSL via Georges, 
PO Box 55, Rozzano 20089, Wlochy. 
315 RS/0 Ukraina, QSL via Mauro, PO 
Box 7045, 16148 Genova-GE, Wlochy. 

329 AS/DX Czechy, QSL via Panos, Po. 
Box 3795, Petroupoli - Hellas 13201, 
Grecja. 

330 RK/SK Slowacja, QSL via Afi, PO 
Box 36, Poprad-02 05802, Slowacja. 

331 RCA/DX Bosnia, QSL via Bruno, PO 
Box 12, Wamerville 51110, Francja. 

dxinfo@kki.net.pl 
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Antena SP9WR 

IV SR 6/2001 zostaia opisa- 
na wielopasmowa maioga- 
barytowa antena KF wedlug 
koncepcji SP9WR, Kiedy zainleresowa- 
lem si? sposobem jej wykonania, do- 
szedlem do wniosku, ze na podstawie 
przedstawionych informacji nie jest cm 
wslanie wykona<f. cewek. Ctekaw jes- 
tem , jak wyglqda montaz takich uzwo- 
jen wraz z przekaznikami znajdujqcy- 
mi si? w czornych skrzynkach pokaza- 
nych na zdj?ciu ? Mam nadziej ?, ze uda 
warn s/? naklonief autora, aby uzupeinii 
artykul o te, jak mysl ?, nie tylko mnie 
cieka wiqce in for mac je. 

Poza tym przypomnienie konstrukcji 
anteny przed urlopami i wakacjami by - 
foby na czasie, 

jacek Wesofowski 


3.9 m 


2.4 m 


> mn 



Na rysunku 1 przedstawiono sche- 
mat opisywanej anteny. Skupione in- 
dukcyjnoici LI -L4 oraz pojemnoscr Cl - 
C3 znajduj^ si? w dwoch miejscach 
unipola i $4 zlokalizowane w niedu- 
zych skrzynkach. 

Op is pozoslalych elementdw skfado- 
wych: 

- PL - promieri dodatkowy prostopndfy 



L: 



Wn?trze obudo - 
wy z cewkami L3, 
L4 oraz przekaz- 
nikami P3 i P4. 


do unipola o diugosci ok. 2 x 0,4m, 

- EL - pojemno^c koricowa (ang.: end 
loaded capacity) w postac.i promieni 
4 x 0,7m pod kqtem 45 slopni do po- 
ziomu, zwi?kszaj4ca sprawnosc 
i szerokopasmowosc anteny, 

- EK - pojemnosc kohcowa, ktora ra- 
ze m z indukcyjnosciq L5 stanowi op- 
cj? dodatkowy do pracy na 1,8MHz, 

- P1-P4 - zestyki przekazmkow. 

Zdalne sterowanie tych przekaz'ni- 

kdw odbywa si? po kablu zasilaj^cym 
i - jak do tej pory - pozostaje to tajemni- 
cq SP9WR. Redakcji udafo si? jedynie 
zdobyc zdj?cia wn?trza skrzyneczek na 
antenie sporzqdzonej przez autora. 

Dane elementow L,C dla pasm 7, 1 0, 
21, 18 i 1 4MHz: L3 + L4 = 32 + 22zw. 
Karkas o sr. 22mm, Drut o sr. 0,9mm. 
C3 ok. lOOpF. Rurki afuminiowe o sr. 
24 i 22mm. 

Wszelkie pytania najlepiej kierowac 
do autora anteny: sp9wr@interia.pl. 


Pomiar malych 
indukcyjnosci 

Zwracam si? z pros hi ? 
o opubtikowanie w 5vv/e- 
cie Radio miemika indukcyjnosci od 
0,2pH z opisem wykonania i piytkq 
z elementow dost?pnych na rynku . 

jerzy Turbin ski SP7NJT 

Rowniez wielu innych Czytelnikow 
zwracalo si? z prosbq o podanie proste- 
go sposobu pomiaru indukcyjnosci 
o malych wartosciach stosowanych 
w zakresach VHF. 

Przedstawiony na rysunku 2 sche- 
mat miernika wykorzystuje sposob 
okreslenia indukcyjnosci cewki z za- 
kresu 0,05-1 pH za pomoc^ melody re- 
zonansowej. Ten prosty ukfad sklada 
si? z wysokostabi Inego generatora wy- 
sokiej cz?slotliwosci, rownoleglego ob- 
wodu pomiarowego oraz wskaznika re- 
zonansu. 

Jako generator w.cz. jest zastosowa- 
ny generator scalony o cz?stotliwosci 
50MHz. Wlasnie taka cz?stot1iwosc 
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Rys. 2 . Schemat ukladu do pomiaru matych indukcyjnosci 


umozliwia pomiar cewek o indukcyj- 
nosci nawet ponizej 0,2pH. 

Dodatkowy obwod rezonansowy 
z cewkq 0,6pH i trymerem 25 pF sluzy 
do poprawienia ksztaltu sygnaiu wy- 
jsciowego 50MHz, 

Obwod pomiarowy jest zlozony ze 
zmiennego kondensatora wzorcowego 

0 maksymalnej wartosci 250pF i induk- 
cyjnosci mierzonej Lx. 

Wskaznik pomiarowy tworzy detek- 
tor w.cz. w postaci podwajacza napi?- 
cia zdiodami germanowymi 01 02. 
Zamiast diody LED do obwod u kolekto- 
rowego wzmacniacza tranzystorowego 
mozna dolqczyc miliamperomierz (do- 
wolny posiadany multimetr elektro- 
niczny). 

Uktad jest na tyle prosty, ze moze 
bye zmontowany nawet bez uzyeia 
pjytki drukowanej, tym bardziej, ze 
moze bye jeszcze uproszczony po- 
przez wyeliminowanie ukladu pomia- 
rowego z diodami i uzyeie innego de- 
tektora w.cz., np. sondy P225 wcho- 
dzqcej w sklad multimelru analogowe- 
go V640. 

Po zmontowaniu ukladu nalezy 
ustawic trymer na maksymalny sygnal 
w.cz., a nast?pnie wyskalowac os kon- 
densatora zmiennego w wartosciach in- 
dukcyjnosci. Ska Iowa nie oraz pomiar 
polega na dostrojeniu generatora do 
obwodu pom i a rowego na maksymalne 
wychylonie wskaznika pom la rowego, 
czyli do stanu rezonansu el eme n tow Lx 

1 C (250pF). 

Najlatwiej b?dzie naniesc podzialk? 
majqc kilka wzorcowych indukcyjnosci 
0,05-1 pH (50nH-1 OOOnH). jezeli ktos 
ma rnternik pojemnosci, moze najpierw 
naniesc w$t?pnq ska 1^ w wartosciach 
pojemnosci kondensatora zmiennego, 
a potem za pomocq przeksztalconego 
wzoru wyliezye ostateezne wartosci in- 
dukcyjnosci i naniesc napisy. 

Przyjmujqc cz?stot!iwosc rezonan- 
sowq 50MHz i znajqc pojemnosc kon- 
densatora w pF mozna wyznaczyc in- 
dukcyjnosc w pH z uproszczonego 
wzoru: 

Lx = 10/C 

Czyli, jezeli maksymalne swiecenie 
diody (wychylenie wskazowki miiiam- 
peromierza) przypadnie dla pojemnosci 
kondensatora lOpF, b?dziemy mieli do 
czynienia z indukeyj nosci q IpH i, od- 
powiednio, dla 50pF-0,2pH, lOOpF- 
0,1 pH... 


Po wyskalowaniu nalezy jeszcze 
upewnic si?, czy miernik dziala pra- 
widlowo, dolqczajqc kilka cewek o ma- 
lych wartosciach indukcyjnosci stoso- 
wanych w zakresach VHF. Ekspery- 
mentalne cewki mozna wykonac same- 
mu poprzez nawini?cie drutem mie~ 
dzlanym w emalii o srednicy 1mm 
(DNE 1) na olowku (srednica okoto 
7mm): 50nH-2 zwoje, 100nH-3 zwoje, 
200 nH -7 zwojow, 300nH-1 0 zwojow... 

TIN UP 

Jestem za inter sowany po- 
danq przez Was nowosciq 
PIN UP shizqcq do automa- 
tyeznego lutowania "kulkowego" pod - 
zespoldw na plytkach drukowanych . 
Proszq o podanie, gdzie mozna nabyc 
takie urzqdzenie (adres) i o blizsze 
szczegoiy lub chociaz wyglqd zewn$~ 
trzny urzadzenia . 

Staly Czytelnik z Warszawy 

Przy okazji nalezy si? sprostowanie, 
ze w SR 3/2002 na podstawie udost?p- 
nionych redakcji materia low praso- 
wych zostala bl?dnie wydrukowana 
nazwa (poprawna nazwa to TIN UP). 
Oferowany przez francuskq firm? Ap- 
plied Microtech (e-mail:contact@apu- 
tech.com) zestaw TIN UP pozwala na 
odzyskanie w prosty sposob ukladu 
BGA lub na zmian? sposobu podlqcze- 
nia podzespolu na etapie zestawiania, 
testowania i montazu na ply tee. 

Dzi?ki prostej zasadzie roz lutowa- 
nia "kulkowego", TIN UP pozwala na 
wykonanie zlozonych czyn nosci, ta- 
kich jak: rozlutowanie kazdego chipu 
do 60mm szerokosci (uklady PBGA, 
CSP, FLEX, CBGA, zlqcza), usuwanie 
"kulek" nie lopniejqcych. Z zestawem 



Zestaw TIN UP 



TIN UP mozna kiikakrotnie lutowac 
i rozlutowywac ten sam podzespol. 

Eatwy w obsludze, zestaw TIN UP 
zapewnia automatyezne ustawienie 
podzespolu w jego wykroju i start cyklu 
roboczego. 

Niepotrzebne jest specjalne oprzy- 
rzqdowanie (wystarezy dostosowany 
wykroj podzespolu), a utrzymanie ze- 
slawu ogranicza si? do szybkiej i latwej 
wymlany tasmy rozlutowujqcej uklady 
BGA. 

Ponadto TIN UP spelnia tez wszyst- 
kie wymagania odnosnie napraw ukla- 
du BGA, na etapie prototypu i opraco- 
wania technologicznego, w szczegol- 
nosci przy wadliwym polqczeniu, do- 
daniu polqczenia lub odzyskania ukla- 
du w ramach niewielkiej serii produk- 
cyjnej czy uruchomienia nowej pro- 
dukeji. 



Radio lata rnie z obrotowq 
wiqzkq nadawczq 

Chcialbym dowiedziec si$ 
czegos o zasadach pracy 
historycznych radiolatami z obrotowq 
wiqzkq nadawczq . Na jakich pracujq 
czfstotliwosciach i jaka jest z a sad a po- 
miaru? Bye moze ten temat by f poru- 
szany na iamach Swiata Radio , ale ja 
nie mam wszystkich numerow . 

Bogdan Laszkiewicz 


Radiolatarnie z obrotowq wiqzkq na- 
dawczq sq przeznaczone m.in. do na- 
wigaeji morskiej. Pierwsze urzqdzenia 
dzialaly na takiej zasadzie, ze kierun- 
kowa wiqzka fa I radio wych o cz?stotli- 
wosci 30MHz byla obracana raz na 
jednostk? czasu i byf mierzony czas 
uplywajqcy mi?dzy pelnq jednostkq 
czasu a momentem odebrania sygnaiu 
radiowego. Czas ten zalezy od kierun- 
ku na obserwatora z odbiornikiem ra- 
diowym. 

Potem pomysl uzupelniono o dodat- 
kowy nadajnik bezkierunkowy, ktorego 
zadaniem bylo nadawanie sygnaiu od- 
niesienia (kierunku, od ktorego liezy si? 
poczqtek cyklu) i jednoczesnie pelnej 
jednostki czasu. 

Pierwsza uzytkowa radiolatarnia na- 
wigacyjna w Orfordness pracowata na 
falach srednich, a antena kierunkowa 
wykonywala jeden obrot na minut?. 
Gdy linia najslabszego odbioru wska- 
zywala dokladnie polnoc (antena zwro- 
cona na poludnie), radiolatarnia nada- 
wala sygnal odniesienia. Nawigator na 
statku, liczqc czas od sygnaiu odniesie- 
nia do wykrycia "na sluch" minimum 
sygnaiu, mogl okreslic krerunek na ra- 
diolatarni? z dokladnoSciq okolo 
5 stopni. Do prowadzenia namiarow 
potrzebny byl tylko odbiornik radiowy 
i stoper. Sygnoly byly odbierane w od- 
leglosci 300 mil morskich w dzieri 
i okolo 30 mil w nocy. Pozniejsze ra- 
diolatarnie dzialaly na nieco innych za- 
sadach, a obecnie korzysta si? rowniez 
z GPS. 
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v | Radiowa obserwacja 
meteorow 

LNr ^ Stosunkowo malo miejsca 
poswi?cacie radioastrono- 
mii. Oczywifcie mam na mysli radioas- 
tronomi ? amatorskq. Czy mogfibyscie 
przyblizyc temat radiowej obserwacji 
meteorow? Cz?sto na niebie w nocy 
widac swietliste rozblyski meteorow. 
Styszafem, ze mozna je nie tylko wzro- 
kowo obserwowac, ale istnieje mozli- 
wosc obserwacji radiowej . Na czym to 
polega? Radioastronomia, nawet ta 
amatorska , kojarzy mi si? z dose pokaz- 
nymi kosztami. Czym zatem i jak ob- 
serwowac meteor y? Napiszcie cos na 
ten temat lub podajcie jakies mater iaiy, 
gdzie mozna szukac takich informaeji . 

Sy I wester Maiarski 


Jak wiadomo, meteory, wpadajqc 
w atmosfere z ogromnymi pr^dkoscia- 
mi, sq zdolne dose mocno zjonizo- 
wacf na wysokosci od 120km do 80km. 
Wtedy zjonizowane warstwy atmosfery 
sq zdolne do odbijania fal radiowych 
z powrotem ku Ziemi, skqd zostaly wy~ 
slane. Radiowe obserwacje meteorow 
polegajq wlasnie na rejestrowaniu dale- 
kich (300km - 2000km) staeji radio- 
wych, ktorych normal nie nie slychac 
w ciqgu doby. 

Pewne informaeje na temat takich 
obserwacji mozna znalezc na specjal- 
nej stronie internetowej (http:// 
www.meteory.prv.pl). 

Napisanio tam, ze najprostszy sprz$t 
wykorzystywany do tego rodzaju obser- 
wacji sprowadza $\? do anteny Vagi 
oraz zwyklego, ale czuiego, radiood- 
biornika FM. 

Przed rozpocz^ciem obserwacji nale- 
zy wybrac odleglq o 300-2000km inte- 
resujqcq nas staeji radlowq pracujqcq 
24h/dob^ i odbiornik nastawid na cz^s- 
totliwosc, na jakiej ona nadaje. Oczy- 
wiscie antena powinna bye ustawiona 
w kierunku wybranej przez nas staeji, 
bo wtedy istnieje szansa, ze w momen- 
cie, kiedy na niebie pojawi s\? meteor, 
w radio b^dzie slychac nastawionq sta- 
eje radiowq. Maksymalna ilosc pojedyn- 
ezyeh meteorow wyst^puje okolo godzi- 
ny 06:00 czasu I oka Inego, a minimum 
o 1 8:00 (stosunek ten wynosi okolo 4:1 ). 

W przypadku obserwacji pojeclyriczo 
ukazujqcych si^ meteorow, kierunek 
ustawienia anteny nie ma znaezenia, 
jednak z praktyki wiadomo, ze najbar- 
dziej korzystne jest ustawienie na potu- 
dnie vve wczesnych godzinach rannych. 

W przypadku obserwowania roju 
meteorow antena powinna byd usta- 
wiona prostopadle do radiantu. Najlep- 
sze rezultaty obserwacji osiqga si^, kie- 
dy radiant jest pomi^dzy 30 a 60 stop- 
niem powyzej horyzontu, a optymalna 
pozyeja wynosi 45 stopni. 

Przykladowe zarejestrowane naslu- 
chy znajdujq s\? na stronie http:// 
www.jas.org.jo, a do ich odsluchania 
konieezny jest program RealPlayer. 


Wykrywacz "pluskiew" 

Zaintersowafem si? urzqdze- 
niem do wykrywania pod- 
sluchu. Czy takie urzqdzenie 
byfoby trudne do wykonania we wias- 
nym zakresie (fabryezne sq b. drogie)? 

A moze opublikujecie na lamach 
Waszego pisma taki sc hem at (zaintere- 
sowany jestem nie tylko ja ). 

Antoni Bzymek 

Informaeje na temat fabrycznych 
wykrywaezy podsluchu - odpowiadajqc 
na pytanie Tomasza Dudziriskiego - za- 
miescilismy w kwietniowym SR. 

Bardzo prosty uklad wykrywacz a 
pluskiew w formie kitu jest dost?pny 


w sied handlowej AVT pod symbolem 
AVT 2498, Schemat ukladu zamiesz- 
czamy na rysunku 3 (pefen oprs jest 
w EDW 8/200 Ik 

W sklad urzqdzenla wchodzi szero- 
kopasmowy wzmacniacz z detektorem 
oraz uklad wzmacniacza i formowania 
sygnalu sygnalizaeji. 

Sygnal w.rz z anteny teleskopowej 
dociera do szerokopasmowego tranzys- 
tora BFR 90 o cz^stotliwosci granieznej 
okolo 5GHz, Za wzmacniaczem zna- 
jduje si^ dioda Schottky'ego typu 
BAT29, ktora prostuje sygnal a nasl^p- 
nie poczworny wzmacniacz na ukfa- 
dzie scalonym LM 324. Pierwszy 
wzmacniacz operacyjny pracuje 




Rys. 3. Schemat wykrywacza nadajnikow radiowych ("pluskiew") 
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w konfiguracji nioodwracajqcej sygnal 
(PR1 pozwala na skompensowanie na- 
pi^cia niezrownowazenia), drugi za- 
jmuje s\? calkowaniem sygnalu a trzeci 
jest przerzutnikiem Schmitta. Z wyjs'cia 
przerzutnika (nozka 8} do wejscia dru- 
giego wzmacniacza (nozka 13) skiero- 
vvane jest, za pos'rednictwem tranzyslo- 
ra T1, lokalne sprz^zenie zwrotne klore 
tworzy generator sygnalu prostokqtne- 
go. Czwarty wzmacniacz operacyjny 
spefnia zadanie wtornika napi^ciowe- 
go, separujqc generator od tranzystora 
T2 wzmacniajqcego sygnaf wyjsciowy 
glosnika. 

8ez obecnosci sygnalu uklad gene- 
ruje niskq cz^stotliwosd akustycznq 
ktora zwi^ksza si$ przy zbiizaniu do 
nadajnika. 

Przedstawiony uklad sprawdza s\? 
w przedziale cz^stotliwosci od kilku 
MHz do okoio 1GHz. Funkcjonownnie 
wykrywacza bylo sprawdzane z prosty- 
mi jednotranzystorowymi nadajnikami 
UKF oraz na urzqdzeniach r^tznych 
(mJn. w pasmach CB, 2 m, 70 cm) przy 
najmniejszych mocach nadawania. 
Wykrywacz ostrzegal o tych symulowa- 
nych "pluskwach" juz z odleglosci kil- 
ku metrow. 



| R 137T 

Interesujq mnie parametry 
radiostacji UKF R-137T. 
Przeg Iqdajac wczesniejsze 
numery Waszego pisma zauwazylem, 
ze poruszacie lemat demobilowych ra - 
diostacji wojskowych. Jednak tej radio- 
stacji nie znalaziem w opisach. Jestes- 
cie chyba jedynym pismem, do ktorego 
mog ? si? zwrocic z prosba o podanie 
takich informacji. Prosz? takze o napi- 
sanie, czy krotkofaiowcy (kluby) b?dq 
mogli nabyc taki sprz?t - nigdzie nie 
mog ? uzyskac takiej informacji. 

Staly Czytelnik z Waibrzycha 


Radiostacja ta prawdopodobnie zna- 
jduje sie^ jeszcze na wyposazeniu pol- 
skiej armii i z tego tez wzgl^du materia- 
ly na jej temat nie byly dotychczas pub- 
likowane. W ostatnim czasie w wykazie 
Agencji Mienia Wojskowego wsrod 
urzqdzeri przeznaczonych na przetarg 
pojawil si? rowniez ten typ radiostacji. 

R137T jest przystosowana do za- 
pewnienia Iqcznosci radlowej UKF na 
postoju i w ruchu, w sieciach i kierun- 
kach radiowych organizowanych na 
operacyjnym i taktycznym szczeblu 
dowodzenia. Urzqdzenie jest wyposa- 
zone m.in. w nadajnik, odbiornik, pul- 
pit radiostacji, radio!! ni$, kohcowq apa- 
ratur? telefonicznq i telegraficznq, sys- 
tem anten nadawczych i odbiorczych 
w roznych warunkach pracy, zespot 
spalinowo-elektryczny. 

Radiostacja pracuje w zakresie cz^s- 
totliwosci 20-60MHz z siatkq cz^stotli- 
wosci co 1 00Hz i mocq wyjsciowq na- 
dajnika 800-1 OOOW, w jednym z kilku- 
nastu mozliwych rodzajow emisji 


(man: AM, FM, CW, SSB). Czulosc od- 
hiornika - w zaleznosci od cz^stotli- 
wosci, rodzaju emisji i szerokosci pas- 
ma - jest nie gorsza niz 0,5pV. Radio- 
stacja moze bye przestrajana r^eznie 
lub automatyeznie na dowolna z 10 
uprzednio przygotowanych i ustalo- 
nych cz^stotliwosci, Moze bye zasilana 
z sieci przemyslowej (rojtazowej 50Hz 
o napi^ciu 3x3 80V lub z wlnsnego ze- 
spolu spa I i nowo-e le ktrycz nego. 

Wed lug informacji redakcyjnych ra- 
diostaeje wojskowe mogq bye n a by wa- 
ne na przetargach (adresy i terminy sq 
na stronie internetowej AMW) przez 
u prawn ione podinioty. Niestety, na py- 
tanie przeslane e-mailem czy I icenc jo- 
now an i krotkofaiowcy sq uprawnieni 
do brania udzialu w przetargach, nie 
otrzymalismy oclpowiedzi. 



^ I ABC kabli i ztqcz 

Cdzie mog? znalezc 


podstawowe informaeje na 
temat kabli koncentrycz- 
nych? Z pewnosciq pisaliscie juz na ten 
temat, ale ja dopiero co zaczqlem pre- 
numerowac Wasz magazyn. A moze 
udaioby si? podac fa /c/e ABC o kablach 
i zfqczach (na co zwracac uwag?)? 

Czytelnik z Modlina 


jak juz wielokrotnie pisalismy, do 
zasilania wspolczesnych urzqdzen ra- 
dio komunikacyjnych (odbiornikow 
i nadajnikow) najcz^sciej uzywa si^ 
kabli wspolosiowych niesymetryez- 
nych, inaezej zwanych koncentryczny- 
mi. Typowa impeclancja takiego kabla 
powinna wynosic 500, ale spotyka si$ 
kable firmowe 520. Dost^pne sq jesz- 
cze kable 750, ale nie nalezy ich stoso- 
wac do ukladow przystosowanych do 
500, gelyz powodujq one niedopasowa- 
nie mi^dzy odbiornikiem (nadajnikiem) 
a antenq. Dobierajqc kabel do urzqdze- 
nia przyjmuje si ? takq zasad?, ze im wy~ 
zsza cz^stotliwosc, tym lepszy kabel. 
Srodkowa cz^sc kabla (zyla gorqca) po- 
winna bye wykonana z linki lub drutu 
dla pasm KF i obowiqzkowo z drutu dla 
pasm VHF/UHF i wyzej (ze wzgi^du na 
naskorkowosc prqdow w.cz.). 

Kolejna sprawa, na ktorq nalezy 
zwrr5cic uwag^, to dielektryk (najlepsza 
jest proznia). Warto wiedziec, ze spoty- 
ka ny jako dielektryk polietylen powo- 
duje, ze kable majq zbyi duze tlumie- 
nie. Lepsze sq z dielektrykiem spienio- 
nym (latwo poznac po strukturze po- 
dobnej do sprasowanej gqbki). 

Kolejnym parametrem jest grubosc 
kabla, ale tutaj obowiqzuje prosta zasa- 
da: im grubszy, tym lepszy. Z praktyki 
wiadomo, ze gruby kabel ma przewaz- 
nie dwukrotnie mniejsze tlumieme od 
kabla cienkiego. Rowniez najogolniej 
mowiqc, kabel z dielektrykiem spienio- 
nym ma dwukrotnie mniejsze tlumienie 
ocl kabla ze zwyklym dielektrykiem. 

Bardzo waznv jest rodzaj za stosowa- 
nego oplotu. Op lot powinien bye wy- 



konany z miedzi g?sto plecionej i naj- 
lepiej cynowanej. Dobrze jest, gdy pro- 
ducent zastosowal pod tq warstwq folr^ 
aluminiowq. Trzeba uwazac na kable 
z toliq z bardzo cienkim oplotem: kable 
takie ulegajq szybkim uszkodzeniom 
w mtejscu zamocowania wtykul 

W naszym miesi^ezniku byly juz za- 
mieszczone wykazy kabli z parametra- 
mi. Najcz^sciej dost^pne kable na ryn- 
ku (od najlepszych do najgorszych): 
H 1 00, H500, RG213/U, RG58/U, 
RG213, RG58. 

Jesli chodzi o zlqcza, to przewazme 
b^dziemy mieli do czynienia z UC-1 
(PL-259), BNC, TNC. 

Popularne UC-1 (PL-259) mogq 
przenosic duze moce i sq stosowane 
najcz^sciej w zakresie KF, a nie nadajq 
si$ powyzej 200MHz. Z kolei BNC pra- 
cujq do 1GHz, jednak wymagajq nieco 
praktyki w montazu. TNC sq podobne 
do BNC, pracujq nawet do kilkunastu 
GHz, ale mogq bye bardzo drogie. 
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0 systemie PLC (Powerline Communications) stalo sip 
gfosno, kiedy okazafo sip, ze przy obecnym stanie techniki 
mozna poprzez gniazdko 220V miec tak szybki dostpp do 
Internetu za pomocg statego iacza, jak i prowadzic 
rozmowy telefoniczne oraz wysyfac faksy. 

W tej chwili w kilku rejonach Polski, m.in. 
w Krakowskiem, oferuje sip ustugp zwang “Internet 
z gniazdka”, umozliwiajaca latwy i bezinwazyjny dostpp do 
Internetu przy wykorzystaniu juz istniejacej sieci 
energetycznej niskiego napipcia. Dostpp do uslugi dla 
klienta jest bardzo prosty. Oprocz komputera potrzebne jest 
niewielkie urzadzenie dostppowe (modem), ktore posiada 
wyjscie telefoniczne i komputerowe, podtqczane do 
dowolnego gniazdka w mieszkaniu. 



Historia PLC 

Warto wiedziecf, ze na swiecie sys- 
tem PLC nie jest nowosci^. Jeszcze 
przed II wojnq Swiatow^ sieci elektro- 
energetyczne byly wykorzy sty wane do 
przesylania danych (m.in. polecenia 
dyspozytorow do odleglych stacji bez- 
obslugowych i obslugowych oraz dla 
przyj mowa n ia komu n i katow-potwier- 
dzeri o stanie Iqcznikow, warto^ciach 
mocy, napi^d itdj. Tym sposobem zaf^- 
czano tez baterie kondensatorow kom- 
pensacyjnych, poprawiajqcych cos§, 
oraz dokonyvvano odczytu licznikow 
energii elektrycznej i przel^czania ta- 
ry f. Aby zapewnic odbiorcom nieza- 
wodnosc w dostarczaniu energii elekt- 
rycznej, konieczne by to monitorowa- 
nie sieci elektroenergetycznej, pozwa- 
laj^ce na natychmiastow^ reakcjc (na- 
wet automatyczn^) w przypadku awa* 
rii. Korzystano wtedy wlaSnie z istniejq- 
cej juz infrastruktury i dzi^ki niej prze- 
syfano polecenia od dyspozytorow do 
stacji transformatorowych oraz odbie- 
rano komunikaty (potwierdzenia) o sta- 
nie licznikow, wartoSciach mocy, na- 
pi^d itp. 

Takze dzisiaj w kilku krajach Europy 
Zachodniej i w niektdrych stanach USA 
firmy energetyczne dokonuj^ odczytu 
licznikow i przef^czania taryf za pomo- 
cq systemu PLC. Rozwi^zanie to jest 
stosowane i w Pol see przez Polskie Sie- 
ci Energetyczne, wykorzystuje jednak 
cz$stotiiwo$ci ponizej 100kHz. Pracu- 


za i 

przeciw 

j $c na niskich cz^stotfiwo^ciach, z re- 
guty nie wprowadzaj^ zaktdeeri dla 
IqcznoSci radiowych. 

Zakidcajqcy sygnal PLC mozna nie- 
kiedy uslyszec na falach dfugich (np. 
225kHz) w promieniu kilkudziesi^ciu 
metrow, kiedy jedziemy samochodem 
pod WN lub nad kablem zakopa- 
nym w ziemi. 

Systemy modulacji w PLC sq rdzne: 
od roznych kodow tonowych (odpo- 
wiednik DTMF) po PSK i FSK. Ponie- 
waz transmisja odbywa sic po przewo- 
dach, nie podlega ona bezposrednio 
przepisom o emisjach radiowych (fa! 
elektfomagnetycznych), a jedynie prze- 
pisom o zakldceniach wywolywanych 
przez urz^dzenia elektryezne, jak siini- 
ki, wyl^czniki ltd. Nie uwzgl^dniaj^ 
one faktu promieniowania elektromag- 
netyeznego z nieekranowanych iinii 
przesytowych. Dopoki informaeje prze- 
sylano na malej cz^stotliwosci, nie bu- 
dzito to niczyich zastr zezeri. Z chwil^ 
wykorzystania wielkiej cz^stotliwosci - 
zacz^ly sic protesiy. 

Jak wiemy, stopieri generaeji harmo- 
nicznych zalezy, niezaleznie od cz^stot- 
liwosci podstawowej, od ksztaftu prze- 
sylanydi sygnafow. Najprosciej sq gene- 
rowan e sygnafy prostok^tne, ktore maj^ 
bardzo szerokie widmo (opisuje to roz- 
kfad Furiera). Najkorzystniejsze syg- 
nafy o ksztafcie odwroconego cosinusa 
(stosowane wPSK31), ale to jest kosz- 
towne w kodowaniu, a nastepnie wyma- 


ga odpowiedniego dekodowania i z te- 
go wzgl^du jest niech^tnie stosowane. 

Od pocz^tku lat osiemdziesi^tych 
zacz^t sic rozwoj technologii pozwala- 
j^cych na rozszerzenie mozliwosci do- 
mo wych sieci energetycznych o zdol- 
no&f przesylania danych. Trzeba jednak 
pami^tac, ze sieci energetyczne to sro- 
dowisko o bardzo zmiennych paramet- 
rach. Mimo ze tatwo przewidziec rodzaj 
zaktoceh, ktore mog 3 si^ w nich poja- 
wid, nie sposob okreslic momentu ich 
wyst^pienia. Opracowanie systemu, kto- 
ry potrafi poradz id sobie ze wszyslkrmi 
typami zakldceri wyst^puj^cymi w sieci 
energetycznej, to nie wszystko. Koniecz- 
ne jest uzyeie takich rozwi^zan, ktore 
umozliwiq optacaln^ produkcj^ jego ko- 
mercyjnej wersji - stato si^ to mozliwe 
dopiero dzi^ki przetwornikom cyfro- 
wym nowej generaeji, pozwa la j^cym na 
wi^ksz^ kompresje danych oraz powi^k- 
szenie przepustowosci istniej^cych kabli 
energetycznych. 

W USA, a nast^pnie w Anglii, robio- 
no proby transmisji po sieci sygnaldw 
roznymi systemami, w tym fonii kodo- 
wanej cyfrowo, wielokanalowej trans- 
misji informaeji z rozdziatem czasu 
lub/i rozdziafem cz^stotliwosci. Z przy- 
czyn technicznych byfy do tego stoso- 
wane cz^stotliwosci w do! nym zakresie 
fa! krdtkich, Powodowaty one silne po- 
le zaktocajqce, zdecydowanie podno- 
sz^ce poziom szumdw tla w.cz. Stoso- 
wano przerbzne systemy modulacji 
i cz^stotliwosci fa I nosnych. Niektore 
zrodfa podaj^, ze pr^zki interferencyjne 
rejestrowano takze powyzej 30MHz, 
a wi^c na UKF. 

Od trzech lat, w kilkunastu krajach 
S 3 prowadzone prdby technologii PLC. 
W siedmiu krajach, m.in. w Szwajcarii 
i Niemczech, instalacje funkcjonujq juz 
u pierwszych abonentow. 

Jak wiemy, od poczqtku tego roku 
£wjadczenie uslug telekomunikacyj- 
nych nie wymaga licencji i wygl^da na 
to, ze przyszlo^d PLC w naszym kraju 
zalezy wyf^eznie od ch^ci zaangazo- 
wania si^ w t§ now^ technologic przez 
zaklady energetyczne b^d^ce wlasci- 
cielami cz^ci infrastruktury. 

Testy tej technologii si\ prowadzone 
w wielu zaktadach energetycznych 
z wykorzystywaniem urzqdzen zachod- 
nich firm, m.in. Main.net oraz Ascom. 

W Polsce pierwsze komercyjne 
^wiadezenie uslug w tej technologii jest 
prowadzone przez Pattern Communi- 
cations w Zakladzie Energetycznym 
w Krakowie. 

Jak dziala internet przez gniazdko 
elektryezne 

Szerokopasmowy dostpp do Interne- 
tu poprzez gniazdko sieciowe jest moz- 
liwy dzi^ki specjalnej sieci wchodz^cej 
w sklad tak zwanej komorki PLC (Po- 
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wer Cell), ktora ski a da si$ z dwoch sys- 
temow pracujqcych jednoczesnie: ze- 
wnqtrzbudynkowego (outdoor) i we- 
wnqtrzbudynkowego (indoor). Typowo 
sq polqczone ze sobq przy wejsciu do 
instalacji budynkowej. 

System zewnqtrzbudynkowy stuzy 
do przesyfania sygnalu po linii niskiego 
napl^cia od transformatora do punktu 
dost^pu w budynku. Jest podtqczony 
do szkieletu komunikacyjnego przy sie- 
ci transformatorowej. W skrzynce lub 
sqsiadujqcym pomieszczeniu stacji 
transformatorowej, gdzie jest doprowa- 
dzony sygnal informatyczny za pomocq 
kabla, swiatlowodu lub radiol i nii czy 
drogq satelitarnq, jest zamontowany 
tzw. kontroler ze wn^trzny (Outdoor 
Master). Jego zadaniem jest nalozenie 
na przyfqczonq do niego siec elektrycz- 
nq niskiego napi^da o cz^stotliwosci 
50Hz dodatkowego sygnalu wielkiej 
cz^stotliwoSci, ktory jest dalej przesyla- 
ny do korlcowego abonenta. 

System wewnqtrzbudynkowy dystry- 
buuje sygnal z punktu dost^pu w bu- 
dynku do kazdego gniazdka uzytkow- 
nika systemu. 

Z systemu zewn^trznego sygnal do- 
chodzi do kontrolera wewn^trznego 
(OAP/IC) umieszczonego w zlqczu 
elektrycznym przy budynku, skqd dalej 
jest przesylany do wszystkich gniazd 
sieciowych zainstalowanych u uzyt- 
kownikdw. 

Abonent koncowy przylqcza si$ ze 
swoim komputerem przez modem we- 
wn^trzny - adapter (Indoor Adapter). 
W taki sposob mozna przylqczyc do 20 
abonentow, a dla kazdych kolejnycb 
dwudziestu trzeba instalowac nast^pny 
kontroler wewn^trzny przy budynku. 

Podzielenie sieci PLC na dwa nieza- 
lezne systemy ma zalety techniczne 


I organizacyjne. W aspekcie technicz- 
nym umozliwia to uzyskanie wyzszej 
przepfywnosci danych, poniewaz ruch 
odbywajqcy si$ tylko w system ie we- 
wn^trznym, jak np. korzystanie z dru- 
karki sieciowej, nie obciqza systemu 
zewn^trznego. Dodatkowo dwa syste- 
my mogq bye ustawione optymalnie dla 
roznych parametrow transmisji, 

W aspekcie organ izacyjnym podzie- 
lenie systemow ulatwia podzial odpo- 
wiedzialnosci za fqcze po sieci energe- 
tyeznej. Siec od transformatora do pun- 
ktu dost^pu jest wlasnosciq zakladu 
energetyeznego, n3tomia$t siec od te- 
goz punktu do gniazdka jest wlasnosciq 
wlasciciela budynku. Podzielenie syste- 
mu wzgl^dem tych samych granic 
umozliwia wytyezenie przejrzystych 
granic odpowiedzialnosci i ufatwia uni- 
kanie interfereneji w systemie. 

Wedlug obiiczeh usluga PLC jest 
oplacalna, jezeli w budynku mieszkal- 
nym na 1 00 rodzin co najmniej 20 zde- 
cyduje si^ na Internet. 

Mniejsze szanse b^dq mieli na pew- 
no mieszkaricy wolno stojqcych do- 
mkow. Dostarczenie sygnalu od do- 
stawey uslug internetowych do stacji 
transformatorowej w rejonie malego 
osiedla b^dzie mniej oplacalne, niz 
w rejonie g^sto zamieszkalym, z wielo- 
pi^trowymi blokami. 

W przypadku jednego abonenta, np. 
w wolno stojqcym domku, kiedy nie 
oplaca $i$ instalowac drogiego kontro- 
lera wewn^trznego, sq oferowane tanie 
adaptery zewn^trzne (Outdoor Adap- 
ter), ktbre umozliwiajq bezposrednj do- 
st ^p do systemu zewn^trznego. jednak 
warunkiem konieeznym do przylqcze- 
nia uzytkownika jest, aby maksymalna 
odleglosc abonenta od stacji transfor- 
matorowej nie byla wi^ksza niz 250m, 



Adapter wewn^trzny, modem uzyt- 
kownika do pofqczen/a z systemem 
wewnqtrzbudynkowym . 


zas odlegloscf od kontrolera wewn^trz- 
nego przy budynku nie wi^ksza niz 
100m. 

Nowa technologia PLC umozliwia 
maksymalnq szybkosc transmisji da- 
nych do 4, 5 Mb/s w obr^bie jednej ko- 
morki PLC, ale wedlug ostatnich donie- 
sieri sq juz prototypy urzqdzeri zapew- 
niajqce przesyl do lOMb/s. Faktyczna 
szybkoSd przesylania danych b^dzie 
jednak zalezec od liezby abonentow 
korzystajqcych w danej chwili z Inter- 
net i moze byd duzo mniejsza. Takze 
system kontroli bl^dow transmisji (op- 
rogramownnie) moze zmniejszyc t? 
szybkosc do 2,25Mb/s. Transmisja da- 
nych w systemie zewn^trznym jest re- 
al izowana w zakresie cz^stotliwosci od 
ok. 1 -10MHz, a w systemie wewn^trz- 
nym od ok. 12-30MHz. Moc przesylu 
nie jest duza i wynosi od 40nW do 
20mW, w zaleznosci od tiumienia 
w sieci energetyeznej, przy czym 
w systemie wewn^trznym jest naj- 
mniejsza. 

W podstawowych danych technicz- 
nych systemu PLC podaje si?: dystans 
transmisji zewn^trzny 150-250m oraz 
wewn^trzny 30-1 00m, moc transmito- 
wana 40nW-20mW (w OA i OAP 
okresla si^ stalq moc transmisji). 
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OA, OAP, I A uzywajq najmniejszej 
mozliwej mocy transmisji przy okresle- 
niu mozliwego maksimum pr^dkosc 
przesylu danych 750kb/s na nosnq oraz 
2,25Mb/s na komdrk^ PLC (do 4,5Mb/s 
bez korekcji bl^dow). 

Jak juz podano, podstawowymi zale- 
tami syslemu PLC jest moziiwosc wyko- 
rzystania kazdego gniazdka elektrycz- 
nego vv budynku, a wi$c brak dodatko- 
wego okablowania oraz moziiwosc 
tworzenia sieci wewnqtrzbudynko- 
wych. 

System umozliwia, oprocz mozli- 
woSci dost^pu do Internetu, korzystanie 
z innych uslug, np.: 

- uslugi telefoniczne (rowniez fax), 

- zarzqdzanie urzqdzeniami domowy- 
mi poprzez siec (zdalne sterowanie), 

- systemy ocbrony zdrowia (komunika- 
cja glosowa, sygnaly przywotawcze), 

- sterowanie zabezpieczeniami w bu- 
dynku (transmisja sygnalu z kamer, 
sterowanie czujnikami), 

- zdalne odczytywanie miernikow, np. 
zuzycia energii elektrycznej. 

A by korzystac z tych uslug wyslor- 
czy, ze przyszly uzytkownik b^dzie po- 
siadat gniazdko elektryczne (pod napi?- 
ciem) oraz komputer osobisty o nasf?- 
pujqcych parametrach: 

- procesor klasy Pentium, 

- system operacyjny przynajmniej 
Windows 95, 

- karta graficzna, 

- nap?d CD-ROM, 

- interfejs USB lub Ethernet. 

$q to typowe wfasciwosci obecnie 
dost^pnych komputerow. 

Producentami urzqdzeri dla tego sys- 
temu sq nast^pujqce firmy: izraelska 
Main.net, szwajcarska Ascom, niemiec- 
kie Oneline i Politrax oraz iAd. 

Adapter wewn^lrzny (modem uzyl- 
kownika) siuzy do polqczenia z syste- 
mem wewnqtrzbuciynkowym. 

Dane techniczne adapters wewn^t- 
rznego (Indoor Adapter, 1A): 

- pr^dkosc do 4,5Mb/s, 

- wspolpraca z protokolem H.323 
(VoIP), 

- priorytet dla danych czasu rzeczywis- 
tego, 

- technology VLAN wg normy IEE 
802. IQ, 

- wspolpraca z protokolem DHCP, 

- transmisja na dystans do 100m, 

- 12-30MHz (pasmo zgodne CEN- 
ELEC), 

- interfejsy lOMb/s Ethernet, USB, 

- szyfrowanie RC-4 z wymianq kluczy 
wg Diffie Hellmama, 

- zgodny z normq NB 30, 

- norma kompatybilnosci E-mag wg 
normy EN 55022 Class A. 

Adapter zewn^trzny (Outdoor Adap- 
ter) umozliwia bezposredni dost^p od 
strony uzytkownika do systemu ze- 
wnqtrzbudynkowego. To urzqdzenie 
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jest glownie uzywane do prostego do- 
st^ pu do Internetu dla domkow jedno- 
rodz innych, gdzie nie jest wymagany 
system wewnqtrzbudynkowy. 

Dane techniczne adapters zewn^lrz- 
nego (Outdoor Adapter, OA): 

- pr^dkosc do 4,5Mb/s, 

- wspolpraca z protokolem H.323 
(VoIP), 

- priorytet dla danych czasu rzeczywis- 
tego, 

- technologia VLAN wg normy IEE 
802. IQ, 

- wspolpraca z protokolem DHCP, 

- transmisja na dystans do 250m, 

- 1 ,6-1 3MHz (pasmo zgodne CEN- 
ELEC), 

- interfejsy lOMb/s Ethernet, USB, 

- szyfrowanie RC-4 z wymianq kluczy 
wg Diffie Hellmama, 

- zgodny z normq NB30, 

- norma kompatybilnosci E-mag wg 
normy EN 55022 Class A. 

Kontroler zewn^trzny kontroluje ca- 
ly system zewnqtrzbudynkowy oraz sta- 
nowi polqczenie z sieciq szkieletowq. 

Dane techniczne kontrolera zewn^t- 
rznego (Outdoor Master, OM): 

- pr^dkosc do 4,5Mb/s, 

- wspolpraca z protokolem H.323 
(VoIP), 

- priorytet dla danych czasu rzeczywis- 
tego, 

- technologia VLAN wg normy 
802.1 Q, 

- wspolpraca z protokolem DHCP, 

- transmisja na dystans do 250m, 

- 1,6-13MHz (pasmo zgodne CEN- 
ELEC), 

- interfejsy lOMb/s Ethernet, RS 232, 

- szyfrowanie RC-4 z wymianq kluczy 
wg Diffie Hellmama, 

- zgodny z normq NB30. 

Wszystkie urzqdzenia majq zintegro- 

wane zabezpieczenia przesylanych in- 
formacji oparte na sieci wirtualnej 
\ szyfrowanej transmisji danych. Imple- 
mentacja tych sieci wykorzystuje stan- 
dard (EE 802.1 Q zapewniajqcy odpo- 
w'iedniq separacje sygnalow i gwararr- 
tujqcy, ze dane informatyczne trafiq tyl- 



ko i wylqcznie do konkretnego adresa- 
ta. Szyfrowanie danych skutecznie za- 
bezpiecza informacje przed probq od- 
czytania ich przez innych. Urzqdzenia 
PLC sq obslugiwane przez protokol 
SNMP, pozwalajqcy na latwq intcgracj^ 
z istniejqcymi systemami zarzqdzania 
sieciq elektroenergetycznq, co umozli- 
wia monitorowanie i szybkq lokalizacj^ 
uszkodzeri. 

Firmy zaangazowane w uslugi PLC 
w Polsce 

Prekursorem technologii PLC oraz li- 
derem na rynku polskim jest Pattern 
Communications (spolka polsko-ame- 
rykanska) dzialajqca w Polsce od 2000 
roku. Oprocz wspolpracy z zakladami 
energetycznymi firma wspofpracuje 
w kraju rowniez z operatorem sieci 
swiatfowodowej Tel-Energo, dziafajq- 
cym na rynku przesylu danych i dzier- 
zawy Iqczy. 

Firma chce umozliwic korzystania 
z uslug telekomunikacyjnych oraz 
szybkiego dost^pu do Internetu wszyst- 
kim, niezaleznie od miejsca, w ktoryin 
si<? znnjdujq. 

Pattern Communications, w oparciu 
o sprz^t izraelskiej firmy Main.net, za- 
konczyla pierwszy w Polsce test tech- 
nologii PLC na terenie Zakladu Energe- 
tycznego Krakow i w drugiej polowie 
marca rozpocz^la oferowanie uslug 
"Internet z gniazdka". W ciqgu kilku 
miesi^cy oferta obejmie rowniez uslugi 
telefoniczne. 

Z firmowych informacji prasowych 
wynika, ze miesi^czny abonamenl za 
internet przez gniazdko elektryczne b?- 
d 2 ie wynosil od 80 do 120 zl. jednora- 
zowa oplata instalacyjna wynosi 1 50 zl 
oraz 50 zl za jednorazowq opiate akty- 
wacyjnq. Dodalkowo uzytkownik jest 
zobowiqzany uiscic kaucje w wysokos- 
ci 99 zl za urzqdzenie udost^pnione 
przez Pattern Communications. Kaucja 
b^dzie zwracana w przypadku rezyg- 
nacji z uslug. Wszelkie powyzsze opla- 
ty b$dq powi^kszone o nalezny poda- 
tek VAT. 

Uslugi sq dost^pne w dwoch tary- 
fach: Srebrnej i Zlotej. Wszyscy, nieza- 
leznie od wybranej taryfy, b^dq miec 
dost^p do pr^dkosci nie mniejszej niz 
256kbs. W taryhe Srebrnej klienci mo- 
gq s'ciqgnqc i wyslac 250MB informacji. 
Po przekroczeniu limitu naliczane sq 
dodatkowe oplaty za sciqgni^te infor- 
macje (0,20 zl za kazdy rozpocz^ty MB 
powyzej limitu). Warto uswiadomic so- 
bie, ze 250MB jest rownoznaczne 
z okolo 10 tys. obejrzanych stron www 
lub 100 tys. krotkich e-mail lub 500 
minut (1 0 CD) muzyki w formacie MP3 
lub 25 downloadow programow lub 
gier. 

Sciqgni^cie 250MB przy wykorzysta- 
niu modemu jest rownoznaczne z pod- 
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f^czeniem przez dial-up 24 godziny na 
dob$ w ci^gu prawie cafego tygodnia. 

Taryfa Ztota umozliwia w ci^gu mie- 
sl^ca sci^gni^cie I wystanie 750MB in- 
formacji (po przekroczeniu limitu nali- 
czane S3 dodatkowe oplaty za Sc^gni^- 
te informacje 0,16 zt za kazdy rozpo- 
cz$ty MB powyzej limitu). 

Pattern Communications obecnie 
wspoipracuje w Polsce z szescioma in- 
nymi zakladami energetycznymi, S3 to 
zakiady: gorno^l^ski, poznahski, war- 
szawski, lubelski, plocki i torurlski. Fir- 
ma zamierza nawi^zac komercyjn^ 
wsp6tprac§ z innymi zaktadami ener- 
getycznymi, z ktdrymi prowadzi testy, 
tak aby uslugi wdrazad rdwniez w po- 
zostalych rejonach kraju. 

Plany Pattern Communications na 
ten rok zaktadaj^ zaoferowanie uslug 3- 
5 tysi^com odbiorcow, W 2003 liczba 
ta ma wzrosn^d do 1 0-1 5 tysi^cy. 

Drug3 firm^ na polskim rynku, pro- 
wadz^c^ testy podobnej technologii, 
jest Ascom. Firma nawi^zafa wspdtpra- 
c$ z warszawskim zakladem energe- 
tycznym STOEN. Obecnie S3 prowa- 
dzone pr6by techniczne systemu. Jak 
poinformowat STOEN, testy przebiegly 
pomyslnie i niebawem firma rozpocz^c 
ma sprzedaz uslug. 

Stan prawny PLC 

Zgodnie z przepisami Mi^dzynaro- 
dowego Zwi^zku Telekomunikacyjne- 
go (ITU), wykorzystanie widma cz^stot- 
liwoSci radiowych powinno byd koor- 
dynowane mi^dzynarodowo. Dotyczy 
to rdwniez wykorzystania widma w za- 
kresie HF (1,5-30MHz), w ktdrym jest 
wdrazany nowy system PLC. 

W obecnej chwili trwajq dyskusje 
pomi^dzy aktualnymi uzytkownikami 
radiokomunikacji krdtkofalowej i uzyt- 
kownikami komunikacji przez linie 
energetyczne (Power Line Communica- 
tions - PLC) zamierzaj^cymi wykorzys- 
tywa<f istniej^ce sieci kablowe do trans- 
misji danych w paSmie HF. S3 przygo- 
towywane normy europejskie (CEPT, 
WRC 2003) na ten temat, a jednoczeS- 
nie przemyst zwiqzany z PLC prowadzi 
intensywne badania systemdw maj^ce 
na celu ograniczenie zakldcen. Wedtug 
ich o^wiadczerl poziom zakldceri b$- 
dzie znacznie zmniejszony, lecz sta- 
wiaj^ oni wymaganie ustalenia normy 
zaktoceri na wyzszym poziom ie, niz 
jest to w przypadku bezposredniej 
emisji radtowej. Pomimo jednoznacz- 
nej opinii o celowoSci przedsi^wzi^cia 
PLC system ten wdrozono komercyjnie 
na niewielk^ ska I ^ w Niemczech 
i Szwajcarii. 

Niebawem technologia PLC ma byd 
rowniez uruchomiona w Szwecji, Fin- 
landii i Austrii. 

Prawo nie pozwala dystrybutorom 
energii elektrycznej prowadzic takiej 


dziatalnoSci jedynie w japonii i Jzraelu. 
W Polsce od 1 stycznia 2002 r. swiad- 
czenie uslug telekomunikacyjnych nie 
wymaga licencji. 

Redakcja Swiata Radio zwrdcita si$ 
do Urz^du Regulacji Tclckomunikacji 
z pro^bq o udzielenie kompetentnej 
odpowiedzi na temat stanu prawnego 
PLC w Polsce (norm krajowych), jednak 
do chwili zamkni^cia numeru odpo- 
wiedz nie nadeszta. Jedyn^ informacje, 
jak^ uzyskalismy na ten temat, otrzy- 
malismy od Krzysztofa Stomczyriskiego 
(SP5HS) z Wojskowego Biura Zarz^- 
dzania Czestotliwosciami MON: 

W Polsce nie istnieje norma doty- 
czqca poziomu dopuszczalnych zakid- 
cen powodowanych przez systemy 
PLC . Panuje pod tym wzglfdem calko - 
wita dowolnosc, a w praktyce - bezpra- 
wie. Dostawcy sprz^tu PLC i operato- 
rzy (firmy energetyczne) powolujq si$ 
na norm$ niemieckq (NB30) i twierdzq \, 
ie wszystko jest w porzqdku . Rzecz 
w tym , ze norma NB30 nie jest normq 
polskq i w naszym kraju nie obowiqzu - 
je. Najwazniejsze jest , ze poziomy do - 
puszczone przez norm $ NB30 sq abso - 
futm'e nie wyst arczajqce dla zapewnie- 
nia whsciwej pracy siuzb krotkofalo- 
wych, przede wszystkim wojskowych, 
lotniczycb , morskich, policji i strazy 
granicznej, oraz amatorskich. Stano- 
wiska MON jest calkowicie zgodne ze 
stanowiskiem NATO: jest niedopusz- 
czalne uruchamianie systemow PLC 
opartych jedynie na normie NB30. Nie - 
zb^dne jest przeprowadzenie przez 
URT dokladnych pomiardw i testow dla 
sprawdzenia poziomu zakldceh wca- 
lym pasmie MF i KF, to jest do 30MHz . 

Niestety, zezwolenia na prdbne in- 
stalacje PLC w Polsce wydaje Departa- 
ment Techniki Telekomunikacyjnej 
URT (kable, centrale, plany numeracji 
itp.), nie biorqcy absolutnie pod uwage 
zagrozeri dla waznych siuzb krdtkofa- 
lowych. Jedynq komdrkq URT docenia- 
jqcq wag? zagadnienia jest jednostka 
Koordynacji Rezerwacji Czestotliwosci. 

Opinie 

Ponizej przedstawiamy w skrdcie 
najwazniejsze stanowiska siuzb profes- 
jonalnych oraz amatorskich, ktdrym za- 
graza wspdtistnienie z PLC. 

NATO 

Pogl^dy personelu Oddziatu Zarz^- 
dzania Cz^stotliwo^ciami (FMB) Kwate- 
ry Glownej NATO S3 przedstawione 
wdokumencie SE35(01)66. Stwierdzo- 
no w mm, ze radiokomunikacja krdtko- 
falowa jest podstawowym srodkiem 
t^cznosci podczas operacji militarnych. 

Wojskowa radiokomunikacja na fa- 
lach krdtkich obejmuje m.in. urz^dze- 
nia lotnicze. Znaczna liczba wojsko- 
wych radiostacji krotkofalowych jest 
zainstalowana na pokladach statkow 


powietrznych. B^d^ one narazone na 
powazne zaklocenia z uwagi na mate 
straty propagacyjne sygnatow zaktoca- 
j^cych, jak rdwniez z uwagi na duzy 
zasi^g horyzontalny (Radio Horizon 
Distance - RHD) urz^dzen poklado- 
wych, 

Poza poktadowymi urz^dzeniami 
lotniczymi, radiostacje wojskowe S3 
licznie instalowane na okr^tach, za- 
pewniajqc radiokomunikacja morsk3, 
a takze S3 wykorzy sty wane przez stuz- 
by wywiadu elektronicznego. Stuzby 
wojskowe dokonuj3 nastuchu bardzo 
stabych sygnatow i skutecznosc syste- 
mdw wywiadu elektronicznego b^dzie 
zagrozona przez zakl6cenia wywoty- 
wane przez PLC. Ponadto zwi^kszony 
poziom szumdw spowoduje zmniejsze- 
nie skutecznosci systemow ALE, jak 
rdwniez ogolnej skutecznosci radiosta- 
cji cyfrowych. Radiostacje wojskowe S3 
rowniez zasilane z publicznej sieci 
energetycznej. Ich urz3dzenia zasilaj3- 
ce nie S3 wyposazone w specjalne filtry 
odcinaj3ce sygnaty HF generowane 
przez PLC. Zdaniem przedstawicieli 
NATO skuteczne odfiltrowanie sygna 
I6w PLC z sieci zasilaj3cej nie b^dzie 
mozliwe. 

Cz^stotliwosci HF wykorzystywane 
w radiokomunikacji powinny byd koor- 
dynowane dla unikni^cia wzajemnych 
zaktdceri pomi^dzy sieciami radiowy- 
mi. Parametry obszaru koordynacyjne- 
go 53 zwykle ograniczone do separacji 
geograficznej i cz^stotliwosciowej. Im 
wi^ksza jest separacja cz^stotliwo^cio- 
wa mi^dzy sieciami HF, tym mniejsza 
odlegtosc geograficzna jest wymagana 
dla zagwarantowania kompatybilnosci 
mi^dzy sieciami radiowymi. Im wi^k- 
szy obszar koordynacyjny i im wi^ksza 
liczba uczestnikdw, tym bardziej skom- 
plikowane staj3 si^ procedury koordy- 
nacyjne. 

Obecnie, dla ustalenia czy PLC mo- 
ze wspdlistniec z radiokomunikacj3 
krdtkofalow3, nalezy okre^lic wielkok' 
obszaru koordynacyjnego. W oparciu 
o t$ wielkosd, administracje b^d3 
w stanie ocenid, czy wymagana separa- 
cja geograficzna (odlegtosd mi^dzy od- 
biornikami krdtkofalowymi i sieci3 
energetyczn3> b^dzie w praktyce osi3- 
galna. 

Transmisje PLC S3 obecnie zaprojek- 
towane jako uktady z modulacj3 szero- 
kopasmow3, obejmuj3C3 caly lub wi^k- 
SZ3 cz^sc zakresu krotkofalowego. Tak 
wi^c w praktyce separacja cz^stotli- 
wo^ciowa jest rowna 0. Aktualnie dys- 
kutowane normy EMC dotycz3ce ogra- 
niczeh promieniowania przez PLC, to 
norma niemiecka NB30 i norma brytyj- 
ska MPT 1570, ktdre w istocie nie obe- 
jmuj3 wyzej wzmiankowanego obszaru 
koordynacyjnego stosowanego przy ko- 
ordynacji cz^stotliwosci HF dla radio- 


komunikacji krbtkofalowej. Tak wi$c 
uwzgl^dnianie jeciynie poziomow gra- 
nicznych EMC jest niewystarczaj^ce 
dla oceny kompatybilno^ci pomi^dzy 
PLC i radiokomunikacj 3 krdtkot'alow^. 

Jest widoczne, zc warto£ci podanc 
w normie NB30 S 3 daleko zbyt wyso- 
kie, aby chronid sfuzby radiokomunika- 
cyjne HF przed zaklbceniami ze strony 
PLC. Mozna tez przyj 3 c, ze wartosci 
graniczne normy brytyjskiej MPT 1570 
S 3 w zwi^zku z powyzszym rowniez 
zbyt wysokie. 

W koricowej cz^ci dokumentu po- 
stawiono nast^puj^ce wnioski: biorqc 
pod uwage narazenia dla pokladowych 
urzqdzeri lotniczych znajduj^cych si? 
w odlegloSci wzrokowej (Line of Sight * 
LOS), dla ochrony sluzb radiokomuni- 
kacyjnych przed zakfbceniami PLC, mi- 
nimalna odleglosd separacji (mi^dzy 
sieciami kablowymi PLC i odbiornika- 
mi HF) powinna wynosic od 900m 
w cichych obszarach wiejskich do 52m 
w obszarach przemyslowych. 

Wymagane minimalne odlegloSci se- 
paracji me do przyj^cia dla wojsko- 
wych sluzb radiokomunikacyjnych, 
obejmuj^cych rbwniez pokfadowe od- 
biorniki lotnicze i stacje naziemne roz- 
lokowane wpoblizu sieci energetycz- 
nych. 

Niekompatybilno^c PLC i sfuzb ra- 
diokomunikacyjnych HF wynika rbw- 
niez z mechanizmbw zaktoceniowych 
zwi^zanych z przedostawaniem si$ 
sygnalbw PLC do odbiornikow HF po- 
przez zasiiac ze odbiornikdw oraz in- 
nych mechanizmbw sprz^zeh nieante- 
nowych, nie bra nych pod uwage przy 
okreSlaniu minimalnej odlegfosci sepa- 
racji. 

NARFA GE/IABG 

W niemieckim dokumencie WCSE/ 
PT35(00)23 znajduje si$ opis wykorzys- 
tania zakresu HF przez Niemieckie SHy 
Zbrojne i analiza potencjalnych zaklb- 
cen ze strony telekomunikacji na li- 
niach energetycznych (PLC). Po przea- 
nalizowaniu mozliwosci zakfdcen 
i granicznych wartosci promieniowah 
powodowanych przez przewidziane do 
uruchomienia sieci PLC, NARFA GE/ 
IABG doszfa do nast^puj^cych wnios- 
k 6 w: z uwagi na nie w pefni przewidy- 
walne i nie ograniczone geograficznie 
poziomy zakfoceri dla systemdw radio- 
komunikacyjnych HF, praca sieci PLC 
jest w stanie uniemozliwic wlasciw^ 
i kontrolowan^ prac^ sluzb radiokomu- 
nikacyjnych HF. 

Podstawy do powyzszego stwierdze- 
nia S 3 jak nast^puje: 

- PLC powi^kszy calkowity prbg szu- 
mbw w calym zakresie krbtkofalo- 
wym. 

- Zwi^kszony poziom szumdw auto- 
maty cznie zakfoci prac$ systemow 
z przeskokiem cz^stotliwosci (hop- 


ping) i wybieraniem cz^stotliwosci. 
W wyniku wysokiego progu szumow 
systemy te nie w stanie wyszu- 
kac jakiejkolwiek wolnej cz^stotli- 
wosci dla ustanowienia ^cznosci. 

- Symetria/asymetria sygnalu w ra- 
mach jednej sieci energetycznej jest 
zmienna, niekontrolowana, a wi^c 
nie moze bycf dostatecznie symulo- 
wana. Zakfocenia ze strony PLC S 3 
zalezne od charakterystyk symetrii 
zastosowanych linii 
energetycznych, S 3 
wi^c one nieprze- 
widywalne i niesta- 
bilne w czasie. Za- 
klbcenia b$d 3 si$ 
rozchodzib zarb- 
wno wzdluz po- 
wierzchni Ziemi jak i przez jonosfe- 
r^. W wyniku tego zaklbcenia (tj. 
znaczny wzrost poziomu szumow) 
powodowane przez PLC nie b$d 3 
mialy charakteru lokalnego. 

- Z chwil 3 wprowadzenia PLC w mias- 
tach czy okr^gach, linie energetycz- 
ne w tiniach energetycznych wyst 3 pi 
podobny etekt, jak w antenach kie- 
runkowych (np. przy szeregu lamp 
ulicznych), co cz^sciowo spowoduje 
bardzo duze nat^zenie pola zakloceri 
wokol danego rejonu. 

- Dla zastosowah PLC z wartoSciami 
granicznymi nat^zenia pola zaktbceh 
niezb^dne 53 dalsze badania, 
uwzgl$dniaj 3 ce dalekosi$zn 3 propa- 
gacje poprzez fale przestrzenne. 

TNOFFL 

W dokumencie przygotowanym 
przez TNO-FEL na posiedzenie SE35 
wgrudniu 2001 w Helsinkach na zle- 
cenie uzytkownikbw widma cz^stotli- 
wosci KF w Holandii (NARFA-NL, Ra- 
dio Netherlands, NOZEMA, VERON, 
VRZA) dokonano krytycznej oceny stu- 
diow dotycz 3 cych konsekwencji trans- 
misji/komunikacji z wykorzystaniem 
energetycznych linii zasilaj 3 cych (Po- 
wer Line Transmission/Communication 

- PLT/PLC). W koncowym fragmencie 
podsumowania napisano: 

Po okresie stagnacji i malej 3 cego 
wykorzystania pasm KF w ci 3 gu po- 
przednich lat wydaje si$, ze nast 3 piia 
zmiana na korzy^b nowych technologii 
cyfrowych wchodz 3 cych do eksploata- 
cji, takich jak DRM (Digitale Radio 
Mondiale), jest rzecz 3 istotn 3 , aby to 
wykorzystanie i rozwdj rynku nie byty 
w zaden sposbb utrudniane przez za- 
kfocenia z innych zrbdef i technologii 
takich jak PLT. Koniecznosc poprawy 
jakosci dzwi^ku (stereo) i uslug trans- 
misji danych moze w rzeczywistosci 
wymagab wi^kszych szerokosci kana- 
ibw, niz obecnie stosowane (tj. szer- 
szych niz 10kHz). 

Wprowadzanie nowych technologii 
i zniesienie obowi 3 zku znajomosci ko- 


du Morse'a zwi^kszy przeci 3 zenie 
pasm cz^stotli wosci przeznaczonych 
dla shjzby amatorskiej. WRC 2003 b$- 
dzie zajmowac si^ harmonizacj 3 pas- 
ma 7MHz (z mozliwo£ci 3 rozszerzenia 
do 300kHz) 1 mozliwosci rozszerzenia 
istniej 3 cych pasm WARC. 

Zglaszane potrzeby szeregu syste- 
mow wojskowych wymagaj 3 widma 
cz^stotli wosci pomi^dzy 1,5 i 12MHz. 
Rowniez powolanie Sil Europejskich 
(zgodnie z decyzj 3 
Unii Europejskiej) b$- 
dzie wymagac przy- 
dzialu okoto 540 ka- 
nafow 3-kiloherco- 
wych pomi^dzy 1,5 
i 12MHz. 

Na obecnym po- 
ziomie technologii sfuiby wojskowe 
pracuj 3 ce w pasmach KF nie mog 3 
wspblistniec z PLC w sytuacji, gdy 
znaczna degradacja przez "niekorzy- 
stnych uzytkownikow" staje si^ aktual- 
na z powodu ogblnego wzrostu pozio- 
mu tla szumbw. 

ROHDE & SCHWARZ 

W dokumencie przygotowanym na 
"Warsztaty Komisji Europejskiej Kom- 
patybilnosd Mi^dzy Sluzbami Radioko- 
munikacyjnymi i Systemem Komuntka- 
cji na Liniach Energetycznych w firma 
ROHDE & SCHWARZ wyrazHa stano- 
wisko, ze przewidywane zaktbcenia ze 
strony PLC (w oparciu o aktualn 3 nor- 
m^ NB30) znacznie przekrac 2 aj 3 wy- 
magania dla I 3 CZ radiowych opracowa- 
ne przez ITU. 

Liczne studia (np. OonschorekAdck, 
zainicjowane przez Niemiecki Urz 3 d 
Regulacji Poczty i Telekomunikacji) 
podkreslily nierozwi 3 zane problemy 
kompatybilno^ciowe PLC. Nieprzepro- 
wadzano prob w otwartej przestrzeni. 
We wszystkich znanych nam testach 
norma NB30 zostala przekroczona 
o okofo 30-35dB. Opieraj 3 C si^ na na- 
szej aktualnej wiedzy, jedynie znacz 3 - 
ca redukcja poziomu zakJbceri moze 
okazac si^ tu rozwi 3 zaniem. Jednakze 
dyskusje z producentami/operatorami 
PLC wykazafy, ze ich wysilki $3 skiero- 
wane jedynie na zlagodzenie wymagah 
normy NB30. Z punktu widzenia EMC, 
PLC w swym obecnym stanie opiera si$ 
na technologii niedojrzatej, ktbra nie 
by la dostatecznie wyprbbowana. Kryje 
ona potencjal naruszenia, lub w razie 
rozpowszechnienia - zniszczenia bez- 
powrotnie dobra, jakim S 3 ziemskie 
cz^stotliwo^ci HF. Jest to w uderzaj 3 cej 
sprzeczno^ci z interesami naszych od- 
biorcow i w sprzecznosci z naszym 
biznesowym celem innowacyjnego wy- 
korzystania widma HF. 

RSGB 

Stanowlsko przygotowane przez Ko- 
mitet Kompatybilnosci Elektromagne- 
tycznej Stowarzyszenia Radioamato- 


1 punktu widzenia EMC, 
PLC w swym obecnym 
stanie opiera sip na 
technologii niedojrzalej. 
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row Wielkiej Brytanii (RSGB) bylo 
przedstawione w mater ialach na War- 
sztaty PLC w Brukseli, 5 marca 2001 r. 

Zdaniem Komitetu EMC RSGB, za- 
mierzone emisje takie jak PLT, powinny 
byd ograniczone do nizszego poziom u, 
niz stanowi norma EN 55022 'B'. Po- 
ziomy graniczne takie jak w EN 55022 
'B' $3 zamierzone dla ochrony sluzb 
radiowych przed zakfdceniami ze stro- 
ny niezamierzonych promieniowaii od 
przypadkowo rozmieszczonych ele- 
mentow urz^dzeri, ktore uzywane 
z przerwami. W praktyce promienio- 
wania od takich urz^dzeri normalnie 
malejq z cz^stotliwoSci^ i nawet jeSli 
zblizaj^ si§ do wartoSci granicznej przy 
0.5 MHz, normalnie lez^ znacznte po- 
nizej poziomu normy EN 55022 Klasy 
'B' przy 3 -5 MHz i wyzej. 

W system ach PLT, promieniowania 
53 zamierzone i prawdopodobnie b^d^ 
zblizone do obowi^zuj^cych limitdw. 
Promieniowania mog3 mie<f charakter 
ci^gfy, a wi^c mog^ osi^gad duze g^s- 
toSci w danym obszarze. JeSli PLT 
dzie wytwarzad wyzsze poziomy, niz 
okreSlono w EN 55022 Klasa 'B', wyst$- 
pi^ naciski, aby zlagodzic limity w EN 
55022 Klasa 'B', Jesli zostanie to zaak- 
ceptowane, istniejqcy poziom progu 
szumdw w przewodach sieciowych 
bylby zwi^kszony, likwidujqc skutecz- 
nie ochrony widma radiowego ponizej 
30MHz. 

PLT jest systemem dystrybucji kablo- 
wej i jako taki powinien podlegac po- 
ziomom granicznym nie lagodniej- 
szym, niz ustalone dla innych syste- 
mdw dystrybucji kablowej, takich jak 
telewizja kablowa. Nawet jednak po- 
ziomy dla telewizji kablowej tutaj 
zbyt lagodne, gdyz nie s$ one przezna- 
czone dla technologii szerokopasmo- 
wych i wielocz^stotliwosciowych. 

Stwierdzono, ze zamierzone szero- 
kopasmowe promieniowania od PLT 
w pasmach siuzby amatorskiej nie mo- 
g3 przekraczad 0 dB(pV/m) w pasmie 
szerokoSci 9kHz w odleglosci 10m. 

W podsumowaniu podano, ze pro- 
ponowane poziomy promieniowanych 
emisji s^ w bezpoSredniej sprzecznosci 
z Dyrektyw^ EMC Komisji Europejskiej 
89/336/EEC oraz Ustawq brytyjskq 
z 1992 r Nr 2372, Przepisy o Kompaty- 
bilnosci Elektromagnetycznej. Emisje 
PLT w widmie radiowym nie mog^ zo- 
stad ograniczone tylko do przewoddw 
rozdzielczych sieci energetycznej. 
Stwierdzono, ze sygnaly zaklocaj^ce 
mog^ bye promieniowane na znaezne 
odleglosci, stanowi^c potencjalne za- 
grozenie dla sluzb ratowania zycia 
ludzkiego i innych podstawowych 
sluzb radiokomunikacyjnych. 

Proponowany system moze podle- 
gad przerwom lub degradaeji z uwagi 
na niedostateczn^ odpornosc na zakfo- 


cenia ze strony legalnie pracuj^cych 
nadajnikow radiowych. Stowarzyszenie 
Radioamatorow Wielkiej Brytanii 
(RSGB) wnosi bardzo silne zastrzezenia 
odnosnie biezqcych komercyjnych pro- 
pozycji uruchomienia PLT w widmie 
wielkich cz^stotliwoSci. Stowarzysze- 
nie podejmie wszelkie dost^pne dla sie- 
bie Srodki, aby przeciwstawid si^ wpro- 
wadzeniu przesylania sygnaldw HF 
przez sied energetyeznq. RSGB stoi na 
stanowisku, ze powazna degradaeja is- 
totnej cz^sci widma HF ma daleko 
wi^ksze konsekweneje mi^dzynarodo- 
we, niz krotkotrwale korzySci komer- 
cyjne z PLT. Stowarzyszenie Radio- 
amatordw Wielkiej Brytanii zaleca, aby 
wszelkie propozycje norm zezwalaj^- 
cych na dziatanie PLT zostaly trwale 
anulowane do czasu, gdy poziomy syg- 
naldw b^d^ zgodne z obowi^zuj^cymi 
normami dla emisji przenoszonych 
drog$ sieciow^, lub dopdki nie zostan^ 
dokonane szczegdlne przeznaczenia 
cz^stotliwosci dla PLT, kompatybilne 
ze sluzbami radiokomunikacyjnymi 
w zakresie HF. 

DARC 

DARC (Niemieckie Stowarzyszenie 
Radioamatordw) w dokumencie CEPT/ 
ERC/WGFM/PT40(01 )60 informuje 
m.in. spolecznosd krdtkofalarskq 
o problemie PLC. Ponizej kilka istot- 
nych zagrozen ze strony PLC: 

PLC zakloca siuzby krotkofalowe. 
Nawet przy promieniowaniu ograni- 
czonym do zgodnego z norm^ NB30, 
odbidr krdtkofalowy b^dzie powaznie 
zakldcony, gdyz nie jest mozliwe insta- 
lowanie anten odbiorezyeh w duzej 
odleglosci od przewodow sieciowych. 
Zakldceniom podlegal^by rdwniez ra- 
diodyfuzja sredniofalowa i inne cz^s- 
totliwosci. Powyzsze niebezpieczeris- 
twa mog^ zagrozid egzystencji szeregu 
sluzb radiokomunikacyjnych, w tym ra- 
diodyfuzji krdtkofalowej i ogolnoSwia- 
towej siuzbie amatorskiej. 

Fale krotkie zaklocaj^ PLC. Szeroko 
rozgal^zione sieci energetyezne, dzia- 
laj^c jak anteny, nie tylko wytwarzaj^ 
silne zaklocaj^ce promieniowanie, ale 
rdwniez zbieraj^ 
wszelkie rodzaje syg- 
naldw radiowych, wy- 
woluj^cych wysoki 
poziom szumdw 
w sieci zasilaj^cej. 

Przepisy nie przewidujq prawnej 
ochrony PLC przed zakloceniami. Wy- 
soki poziom szumdw moze znaeznie 
obnizyc szybkosc transmisji danych lub 
nawet uniemozliwic transmisji, unie- 
mozliwiaj^c dostawcom usfug zacho- 
wanie gwarantowanych parametrdw. 
Odpornosc PLC na zaklocenia b^dzie 
okre^lona poziomem zabezpieczen 
wbudowanych w sam system. Duza od- 
pornosc wymaga zastosowania odpo- 


wiednich ^rodkdw zabezpieczaj^cych, 
sprzecznych ze skuteczn^ mozliwosci^ 
transmisji (szybkosci^). 

PLC moze zakldcid inne urz^dzenia 
elektroniezne. Ponievvaz sygnaly PLC 
przesylane przewodami sieciowymi 
(230V-50Hz) maj^ bezpo^redni dost^p 
do wszystkich urz^dzerl zasilanych 
z sieci, jest prawdopodobne, ze duza 
liezba urz^dzed elektronicznych b^- 
dzie poddana zakldceniom, w szcze- 
golnosci dotyezy to urz^dzeh audio/wj- 
deo i urz^dzen medycznych w szpita- 
lach i przychodniach. Wiikszo^c ta- 
kich urz^dzen nie ma zabezpieczen 
przed sygnalami PLC i jest zagrozona 
zakldceniami. W krytycznych lokaliza- 
cjach, jak o^rodki intensywnej pomocy 
medyeznej, moze byd zagrozone ludz- 
kie zycie. Z powoddw bezpieczenstwa, 
kazde urzqdzenie b^dzie wymagad od- 
powiednich i kosztownych ^rodkow za- 
bezpieczajqcych. 

Zaklocenia ze strony PLC zagrazaj^ 
swobodzie wymiany informaeji. PLC 
moze calkowicie uniemozliwid krdtko- 
falowy odbior radiofoniezny, tak wazny 
dla naszyeh rodakdw za granic^, jak 
rdwniez radiofonii Sredniofalowa i in- 
ne siuzby radiokomunikacyjne, wtym 
miidzynarodow^ sluzbi amatorsk^. 
Jest to pogwalcenie Artykulu 10 Euro- 
pejskiej Konwencji Praw Cziowieka 
(fundamentalne prawo do aktywnej 
i pasywnej swobody informaeji), gdyz 
dotyezy odciicia od informaeji niedo- 
stipnej w inny sposdb. Przeciwnie, 
praktyeznie wszystkie informaeje 
i uslugi oferowane przez PLC dostip- 
ne innymi drogami, przy technologiach 
co najmniej rdwnowaznych b^di lep- 
szyeh. 

PLC wywola calkowicie nowe prob- 
lemy prawne. Problemy dotyczqce do- 
starezania uzytkownikowi koheowemu 
przez zakfady energetyezne danych do 
granicy posiadloSci lub do gniazda sie- 
ciowego w mieszkanlu (jak rdwniez 
problemy odpowiedzialnoSci technicz- 
nej I prawnej za pol^czenia PLC, jak 
tez za tresc przesylanych informaeji), 
odmowa obywateli akceptowania 
obecnosci danych 
PLC w ich posiadloS- 
ciach, zagrozenie 
swobody przeplywu 
informaeji i brak bez- 
pieczehstwa danych, 
jak rdwniez zagadnienia zastosowah 
regulacji prawnych o kompatybiinoSci 
elektromagnetycznej (EMC) w razie za- 
kloceh, wywolajq szereg kwestii pra- 
wnych i zagroz^ stosunkom mi^dzys^- 
siedzkim. 

PZK 

Przedstawiciele Polskiego Zwi^zku 
Krdtkofalowcdw od samego pocz^tku 
krytyeznie oceniajq wdrazanie PLC 
w zakresie w.cz. PZK proponuje utwo- 
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rzyc niewielk^ grup$ specjalistdw, kt 6 - 
ra zaj^laby si$ tym zagadnieniem i na- 
wi^zata wspdfprac$ z firmami oferuj^- 
cymi technology PLC. Zarz^d Gl6wny 
PZK uwaza, ze nalezy przeprowadzid 
odpowiednie pomiary zaktdcen i ze 
spraw^ powinien si$ 
zaj^c Urz^d Regulacji 
Telekomunikacji 
(URT), Mlnisterstwo 
Obrony, Straz Pozar- 
na, Pogotowie, Pols- 
kie Linie Lotnicze, Zegluga Morska, 
Polskie Radio, a takze instytuty i uczel- 
nie, ktdre moglyby si$ wl^czyc do ba- 
dari. 

Nalezy najpierw poznac, jakie para- 
metry towarzyszyly transmisji In- 
ternetowej systemem PLC, jakie pozio- 
my, widmo cz^stotiiwoSci itd. 

Przede wszystkim nalezy poznac: 

- cz^stotliwosci fali nosnych, 

- rodzaje modulacji, 

- melody pomiaru harmonicznych (na 
przewodzie, czy anteny w odlegfoSci 
np. 1m) 

- poziomy sygnaidw zaktocajqcych 
i charakter widma (rozktad i amplitu- 
dy pr^zkow). 

PZK analizuje plany budowy instala- 
cji doswiadczalnych, a nasypnie wyni- 
ki prob pod Iqtem zakl6ceh wytwarza- 
nych przez instalacje PLC u innych od- 
biorcdw sygnalow radiowych, oraz za- 
kidceii powstaj^cych w sysremie PLC 
w wyniku pracy radiostacji amatorskich 
KF i UKF. 

W wyniku przeprowadzonych roz- 
mow ustalono, ze zostan^ dokonane 
pomiary nat^zenia pola w.cz. w pobli- 
zu linii przesyfowych wtrakcie pracy 
systemu PLC z udziatem przedstawicie- 
li PZK. 

Prezes PZK w swoim li£cie zamiesz- 
czonym m.in. na stronie naszego mie- 
si^cznik (www.swiatradio.com.pl) po- 
dal, ze w sklad systemu t^cznosci PLC, 
uruchamianego przez krajowe firmy, 
wchodzq m.in. urz^dzenia o nazwie 
RuPLUS t NtPLUS, ktdre nie spelnlaj^ 
wymogdw zasadniczych, tj. nie spel- 
niaj^ warunk6w stawianych przez Pols- 
kie Normy, ani tez przez rdwnowazn^ 
norm^ europejsk^ PN-EN 50065-1 
okreslaj^c^ zaburzenia przewodzone 
w sieci w zakresie 9-30MHz i od 30 — 
1000MHz. Zaproponowal on takze 
utworzenie wspdlnego lobby maj^cego 
zapobiec rozwojowi tej przestarzafej 
i szkodliwej technologii na terenie Pol- 
ski, tak jak to si$ udafo na terenie kilku 
wysokorozwini^tych krajdw zachod- 
nich, USA i Japonii. 

Podczas spotkania roboczego na te- 
mat PLC w dniu 16 marca wsiedzibie 
ZC PZK w Bydgoszczy wymieniono 
pogl^dy i ustalono dalsz^ strategic po- 
st^powania. 


Inne zagrozenia 

Glowne zagrozenia PLC wynikaj^ 
z faktu, ze z cz^stotliwosci wykorzysty- 
wanych w tym systemie korzysta)^ rdz- 
ne sfuzby radiowe, takie jak rozgloSnie 
radiowe, komunikacja lotnicza i mors- 
ka, stala i ruchoma 
stuzba cywilna, woj- 
skowa, bezpieczeris- 
twa, radioastrono- 
mia, a takze amato- 
rzy krdtkofalowcy. 
Przesyianie danych za posrednictwem 
nieosloni^tych (nieekranowanych) linii 
elektroenergetycznych moze powodo- 
wad zakidcenia transmisji radiowych 
oraz, zdaniem niektdrych ekspertdw, 
potencjalne zagrozenie dla zdrowla. 
Obrohcy tej technologii uwazaj^ z ko- 
lei, ze poziom promieniowania emito- 
wanego przez linie elektroenergetycz- 
ne jest duzo nizszy np. od promienio- 
wania emitowanego przez telefony ko- 
morkowe. W Polsce zagadnieniem tym 
bardzo interesuje si$ MON oraz PZK. 
Ich przedstawiciele zgiaszajq wiele za- 
rzutow, gldwnie zwiqzanych z zakld- 
caniem elektromagnetycznym, Twier- 
dz^, ze siec elektroenergetyczna nie 
jest przystosowana do transmisji fal ra- 
diowych i w zwi^zku z tym dziala jak 
antena promieniuj^ca. Obecnie nie ma 
jeszcze oficjalnych przepisdw europej- 
skich na ten temat, ale wkrdtce na pew- 
no powstan^ i moze si^ wtedy okazad, 
ze wi^kszoSc proponowanych syste- 
mdw PLC ich nie spelnia. W tej chwlli 
problem polega na tym, ze transmisja, 
ktora odbywa si^ w przewodach elek- 
troenergetycznych, nie podlega bezpo- 
srednio przepisom oemisji radiowej, 
tylko o zaktoceniach wywolywanych 
przez urz^dzenia elektryczne, takie jak 
silniki, wyl^czniki itp. Nie uwzgl^dnia- 

one, niestety, promieniowania elek- 
tromagnetycznego z nieekranowanych 
linii przesyiowych. Wiadomo juz, ze 
przygotowywane normy europejskie 
b$d^ stawialy wyzsze wymagania 
w zakresie zaktoceri, niz w przypadku 
bezpoSredniej emisji radiowej. Z kolei 
przy ograniczeniu promieniowania do 
poziomu wymaganego przez dose libe- 
raln^ niemieck^ norm^ NB30, dopusz- 
czajeje^ znaeznie wyzszy poziom inter- 
fereneji z linii przewodowych (elektro- 
energetycznych), niz dopuszczalny 
przy emisjach radiowych, odbior na fa- 
lach kr6tkich i srednich b^dzie zakio- 
cony, oczywiscie w bliskiej odlegtosci 
anteny odbiorezej od sieci energetyez- 
nej. 

Kolejny problem to mozliwo^d za- 
kldcania pracy urz^dzen elektrycznych 
przyl^czonych do sieci przez sygnaly 
PLC i odwrotnie. Z praktyki wiadomo, 
ze najbardziej czule na zakfocenia $3 
urz^dzenia elektroakustyezne, a istnie- 
je tez obawa, ze uzytkownik systemu 


PLC b^dzie mogt fatwo zakf<5ci£ trans- 
misj^ internetow^ u s^siada zwyklym 
urzqdzeniem AGD. Takze wysoki po- 
ziom zaki6ceh z zewn^trz, np. promie- 
niowanie pobliskiej anteny KF radio- 
amatora, moze w istotnym stopniu ob 
nizyc^ szybkoSd transmisji, a nawet j^ 
przerwad. Sytuacja na dzieh dzisiejszy 
nie jest jasna, chocby ze wzgl^du na 
problemy prawne zwi^zane z PLC, kto- 
re powinny bye bezzwfocznie uregulo- 
wane. Z kolei firmy oferuj^ce ustug^ 
PLC twierdz^, ze ich urz^dzenia na- 
lezycie zabezpieczone przed zakloce- 
niami i ze zarbwno one same, jak i sys- 
tem transmisji, nie b§d$ powodowac 
zadnych interfereneji, bowiem cz^stot- 
liwo^ci no^ne i poziomy S3 tak dobra- 
ne, ze nie b^dq kolidowaty z innymi 
uzytkownikami eteru. 

W kazdym razie PLC moze wywolad 
cafkowicie nowe problemy prawne. 

Problemy dotycz^ce dostarezania 
uzytkownikowi koncowemu przez za- 
klady energetyezne danych do gran icy 
posiadtoSci lub do gniazda sieci owego 
w mreszkaniu (jak rowniez problemy 
odpowipd7ialnosri technicznej i pra- 
wnej za pof^czenia PLC, jak tez za 
tresc przesyfanych informaeji), odmo- 
wa obywateli akceptowania obecnosci 
danych PLC w ich posiadioSciach, za- 
grozenie swobody przeplywu informa- 
eji i brak bezpieczehstwa danych, jak 
rdwniez zagadnienia zastosowarl regu- 
lacji prawnych o kompatybilnosci elek- 
tromagnetyeznej (EMC) w razie 2aklo- 
ceri, wywolaj^ szereg kwestii pra- 
wnych. 

Warto tez brae pod uwag^ ze wydaj- 
nosc PLC moze nie sprostad rosn^cemu 
zapotrzebowaniu na szybk^ transmisji 
danych. 

Wobec faktu, ze komputery profes- 
jonalne wykazuj^ juz obecnie szybko^d 
transmisji rz^du lOOMbit/s, a przemysl 
przygotowuje norm^ opart^ na szyb- 
kosci lOGbit/s, oferowana szybkosc 
transmisji PLC rz^du 2 Mbit/s. od do- 
stawey uslug do uzytkownika jest juz 
niewystarczaj^ca i perspektywieznie 
moze bye skazana na niepowodzenie. 

Czas pokaze, jaka b^dzie przyszlosd 
PLC, a w interesie nas wszystkich jest, 
aby $i$ wzajemnie nie zaktdead. 
Czekamy na informaeje od Czytelni- 
kow na temat ewentualnych zakldceh 
wprowadzanych przez PLC. 

Redakcja 

W powyzszym opracowaniu wyko- 
rzystano firmowe materiafy prasowe 
oraz tlumaczenia specjalistycznych 
materialow uzyskane z Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcdw (SP2JMR) 
oraz Ministerstwa Obrony Narodowej 
(SP5HS). 


PLC moze wywoiac 
cafkowicie nowe 
problemy prawne. 
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GfcOWNA 
HURTOWNIA 
I SERWIS 
W POLSCE 1/1 


Radiotelefon bazowo-przewoZny. 
Odbiornik z wySwietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drog^ 
radiow^, wyj$cle na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


• tec** %' ^Ui 


Zadaniem konkursowym jest przestanie do redakcji opisu 
wykonania najprostszego odbiornika radiowego (RX). Brane 
b$dq pod uwag$ wszystkie uktady (oprocz detektorow) umoz- 
liwiaj^ce odbior w zakresie od kHz az po GHz roznych ro- 
dzajdw stosowanych emisji. Szczegolnie cenne b^d^ uktady 
mini-maks (czyli maksimum efektbw przy minimum elemen- 
t6w). 

Ukfady muszq bye przetestowane, a nadestane zgtoszenia 
powinny zawierad - oprdez kr6tkich opisdw wykonania i uru- 
chomienia - schematy opracowanych urz^dzen i zdj^cia (te 
ostatnie nie warunkim ijdziatu w konkursie). 

B Prace nalezy nadsytac do 
B dnia 15 czerwca br. na adres: 

Bf Redakcja Swiata Radio, 

B skr. poczt. 1 1 8, 01 -900 W-wa 

yrx JW Mozna takze przesylad 

Bf prace e-mailem: redak- 

cja@swiatradio.com.pl. 

W '~ -M Bn WSrdd uczestnik6w kon- 

kursu zostanq rozlosowane 
nagrody rzeczowe: radiotele- 
ton CITY FM, ufundowany 
gm^B przez firm$ PRO-FIT z todzi 

(42) 049 28 28) oraz od- 
biorniki rad i owe (elta 3858, 
1 Vf elta 3634S, elta 3567) ufundo- 
wane przez firm$ elta z War- 
flHpf szawy (tel. (22) 814 17 11). 


Pasma 136-174MHz , 400-520MHz 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


118-136, 975MHz, 36W pep. 


CITY FM - radiotelefon PMR 
(0,5W, 8 kanalow z zakresu 
446, 00625-446, 09375MHz) 
umozliwjacy takze odbidr 
staeji radiofonicznych UKF 
87,5-1 08MHz. 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


elta 3858 - prosty dwupas- 
mowy radioodbiomik AM/ 
FM (fale srednie i UKF, 
zasilanie 3xR6). 


Wszystkie najnowsze modele firmy loom 


elta 3634S - dwupasmowy 
radioodbiomik AM/FM 
z funkcjq RDS i wyswietlaczem 
cyfrowym (fale srednie i UKF, 
zasilanie 4xR6). 


Odbiornik radiokomu 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn^trzny do 
komputera PC. 

0,01- 1300MHz. 


R^czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
POSZUKUJEMY FIRM 
WSPOfcPRACUJACYCH 
I DEALEROW. , 


elta 3567 - czteropas- 
mowy radioodbiomik 
globalny AM/FM 
z syntezq cz^stotliwos' 
ci i wyswietlaczem 
cyfrowym (fale dlugie , 
Srednie, krotkie, UKF, 
zasilanie 4xR6). 


www.escort.com.pl 


ul. Energetykdw 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany dealer i serwis Icom, 
Autoryzacja SRS AB. 


Konkurs 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF 1 KF 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


ODBIORNIK) RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


CORDS 


IC-F12 


IC-F12/S 


IC-F22 


IC-F22/S 

- Ak J 



IC-F510 i IC-F610 

l&P ' IlTQfi INC ||jj 












Jednym z kilku o£rodk6w produkcji 
radioodbiornikow w okresie mi^dzy- 
wojennym byla Lodz. Niew^tpliwie 
najwi^ksz^ firm^ w tym miescie byly 
Zaklady Radiotechniczne IKA. 

Firma, zalozona juz w roku 1929, 
dzialalnoSc prowadzila az do okresu 
wojny, co Swiadczy o solidnosci marki. 
Wlascicielami Iki byli panowie J6zef 
Kalinowski i Andrzej Sobczyk. Kapital 
zakladowy wynosil 90 tys. zl. Firma po- 
siadala zaklad przy ul. Cegielnianej 40 
(pdzniej Pomorskiej). 

Pocz^tkowo produkcja obejmowala 
podzespoly radiotechniczne: transfor- 
matory, dtawiki, kondensatory obroto- 
we i mikowe, przel^czniki, skale, glos- 
niki i inne. Nast^pnie firma rozpocz^fa 
produkcji odbiornikdw radiowych. 
Wielko&f oraz zakres produkcji stale 
rozwijano, by w koricu osi^gn^d dobry 
poziom techniczny, o czym swiadczy 
wyroznienie na Wystawie Przemyslu 
Metalowego, Elektro- i Radiotechnicz- 
nego w Warszawie w 1 936 r. 

Sprzedaz w 1936 r. osi^gn^la 700 
tys. zl. a zatrudnionych bylo 200 robot- 
nik6w, 4 osoby personelu technicznego 
i 5 urz^dnikdw (te proporcje!). 

Zaklad prowadzil produkcji takze 
w okresie okupacji, oczywiScie dla in- 
nych klientdw, b^d^c pod zarz^dem 
niemieckim. 

Program produkcji na sezon 1938/39: 

- typ 24 model Z, U, B - uklad reakcyj- 
ny, 2 obwody, 4 lampy (EF9, EF6, 
EL3,AZ1), duorezektor. Cena: Z - 280 
zl, U - 290 zl, B - 235 zl. 



Odbiornik typ 44 
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Zakfady 

Radiotechniczne 
IKA z locSzi 



Odbiornik typ 46/77 


- typ 44 model Z, U, B - uklad superhe- 
terodynowy, 4 obwody, 4 lampy (?). 
Cena Z - 31 0 zl. 

- typ 46 model Z, U ,B - uklad superhe- 
terodynowy (refleksowy), 4 obwody, 
5 lamp (EK2, EBC3, EL3, EMI, AZ1), 
regul. barwy tonu, ARW, oko magicz- 
ne. Cena: Z - 380 zl, U - 400 zl, B - 
31 0 zl. 

- typ 77 model Z, U, B - uklad superhe- 
terodynowy, 7 obwodow, 7 lamp (?), 
regul. barwy tonu, ARW, oko magicz- 
ne. Cena Z - 540 zl, U - 560 zl, B - 
440 zl. 

W powyzszym zestawieniu produ- 
ced zastosowal standardowe oznacze- 
nia dla rodzaju zasilania: Z - prqdem 
zmiennym, U - pr^dem stalym lub 
zmiennym, B - bateryjne. 

Wszystkie odbiorniki S 3 3-zakreso- 
we (16-2000m). Wszystkie maj 3 wyj- 
£cie dodatkowego gloSnika i wejScie 
gramofonu. 

Fotografie zamieszczone w artykule 
pochodzq z prospektu reklamowego 
firmy IKA. 

W todzi byli takze inni producenci 
radioodbiornikow: 

- TEKAFON Zaklady Radiotechniczne, 
ul. Piotrkowska 102a, rok zalozenia 
1932. WtaSciciele - Ch. Tone i A. 
Kielpihski. Sprzedaz w 1936 r. wy- 
niosla 400 tys. zl. Zatrudnienie: 70 
robotnikow, 3 urz^dnikow. 

- AUDIOFON Zaklady Radiotechnicz- 
ne, ul. Sw. Anny 29, rok zalozenia 
1926. WlaSciciel - B. Miller i S-ka. 
Obrot w 1930 r. wynosil 167 tys. zl. 


Zatrudnienie w 1932 r.: 15 robotni- 
k6w. 

- BETECO Przemyst Radiowy Sp. 
z o.o., ul. Piotrkowska 167, rok zalo- 
zenia 1932. Kapital 10 tys. zl., obrot 
w 1936 r. 93 tys. zl. Zatrudnienie: 27 
robotnik6w, 3 urz^dnikow. 

- RADJO - Inz. J. Rejcher i S-ka, ul. 
Piotrkowska 1 42. 

Zach^cam kolekcjonerow lodzkich 
do podj^cia "lodzkiego" tematu i po- 
szerzenia naszej wiedzy, temat jest na- 
prawde ciekawy i znany tylko powierz- 
chownie. Prosz§ o uzupelnienia, o opi- 
sy i fotografie odbiornikow, ktdre mog- 
lyby znalezd si§ (wraz z podaniem 
zrddla) w kolejnym opracowaniu. 

Otrzymuje wiele zapytari o schema- 
ty odbiornikdw mi^dzywojennych. 
Schematy odbiornikow niemieckich 
i austriackich byly wydawane w NRD - 
XI tomow, wiele wydari, bywaj 3 jesz- 
cze dost^pne w antykwariatach. Sche- 
maty zamieszczone w ksi^zce "Zlote 
lata radia w II Rzeczypospolitej" - 22 
sztuki - s^ wynikiem duzego nakladu 
pracy (zdejmowanie z natury) kolegi 
Eugeni usza Szczygla, co niestety nie 
zostalo zaznaczone w publikacji. Nie- 
stety brak jest oryginalnych schematow 
polskich aparatow, zapewne nie byly 
nigdy wydane. Te nieliczne z punktow 
serwisowych producentow byly dobrze 
strzezone i zagin^ly w czasie wojny. 
A moze ktoi posiada takie ciekawostki? 

Henryk Berezowski 
henryk_ber@pro.onet.pl 



Odbiornik typ 24 


Swiat CB 


GPS - SYSTGMY NAW1GACJI 5AT6LITARNGJ 


Foxtrot 

November 



Grupa Foxtrot November powstala na przelomie lat 2001/ 
2002 w Szwecji. Zalozycielem i prezydentem grupy jest Jan- 
ne 21 FN001 , a wiceprezydentem oraz dyrektorem na Polsk$ 
Marek Kossakowski 161FN001 (paker136@poczta.onet.pl). 

Gldwnym celem grupy jest propagowanie f^cznosci 
DX-owych w pasmie jedenastu metrdw. Po kilkumiesi^cznej 
dzialalnosci grupa zrzesza ponad 1 70 operatorow na wszyst- 
kich kontynentach (mi^dzy innymi w takich dywizjach jak: 
7 - Antyle Holenderskie, 33 - Alaska, 72 - Guatemala, 113 - 
Malezja, 114 - Pakistan, 122 - Barbados, 159 - Somali...). 
Nowi zainteresowani wciqz wst^pujq w szeregi FN, a grupa 
planuje liczne aktywacje oraz contesty. 

Klub oferuje swoim czlonkom wszystkie potrzebne mate- 
rialy, jak np. karty QSL (na razie polska flagowka, ale niedlu- 
go b^d^ nowe wzory), wkrdtce takze Directory itp. 

Czfonkiem grupy moze zostad kazdy bez wzgl^du na narodo- 
wo£d, przekonania polityczne czy kolor skdry. Aby wst^pid do 
grupy nalezy wyslad swoje dane na e-mail: paker136@pocz- 
ta.onet.pl lub listownie: P.O. Box 26, 03-996 Warszawa (dolq- 
czajejc znaczek i kopert^; czlonkostwo w grupie jest na razie 
darmowe, pfaci si$ tylko za karty QSL, ok. 40 gr). 

Istnieje rowniez forum internetowe (e-mail grupa) dla 
wszystkich czfonkow FN, gdzie s^ rozsylane ciekawe infor- 
macje zwi^zane z dzialalnosci^ grupy i nie tylko. Mottem 
grupy jest: "Nie pytaj, co grupa Foxtrot November moze zro- 
bid dla ciebie, ale co ty mozesz zrobid dla niej". 

W chwili obecnej w Polsce jest niewielu klubowiczbw 
Foxtrot November, ale mamy nadziej§, ze po przeczytaniu 
powyzszych informacji wielu dobrych operator6w CB, dla 
ktdrych uzywanie pasma 11-metrowego to prawdziwa przy- 
jemnoSc i hobby, zasili szeregi FN. W sklad polskiego zarz^- 
du HQ grupy Foxtrot November wchodz^: 161 FN001 Marek 
(Vice President), 161FN002 Sproket (HQ Member) 
i 161FN101 Renata (QSL Manager FN DX Group). 

Wi^cej informacji na temat grupy mozna znaleid na stro- 
nie internetowej http://www.fn-international-dx-group.prv.pl. 

Komunikat 

Redakcja Swiata Radio zwraca si$ do wszystkich uzytkow- 
nikdw CB Radio o nadsylanie pod adresem redakcji (najlepie) 
e-mailem: redakcja@swiatradio.com.pl) aktualnych informa- 
cji o klubach CB (grupach DX-owych) dzialajqcych w Polsce , 
ktdre jeszcze nie byly prezentowane na lamach pisma, jak 
rdwniez uzupelnieri do zamieszczonych juz informacji. 


< 




< 



^ w szerokiej ofercie 

SSS&ir odbiomikdw do nawigacji 
S® satelitamej kazdy znajdzie co$ 
dla siebie. Od podzespoldw GPS 
sluz^cych do budowy wtasnych systemow, 
do najbardziej zaawansowanych 
^Hlj^^jdhinrniknw obstugowych. 


LrASJLH 


70-467 SZCZECIN 
UL. MONTE CASSINO 24 
TEL. (091) 423-06-09, 
TEL/FAX (091) 423-48-28 
e-mail: biuro@garmln.pl 


www.garmin.pl 

BIELSKO 8LAIA «SKL£P PODROZNIKA- (033) 812 36 48; BYDGOSZCZ -TELE- AR TOM- (052) 345 66 15; 
CZELA02 -SKLEP ZEGLARSK1 HOBBY- (032) 265 19 18; GDYNIA -SMART- (058) 661 17 50; KRAKOW -<H0RY- 
ZONT GPS» (012) 636 04 67; -SKLEP PODROZNIKA- (012) 421 89 22; tOD* -ALPINUS- (042) 676 16 74; 
OPOLE -SKLEP ZEGLARSKI HOBBY- (077) 454 62 55; POZNAN -GAMMA PROMOTION- (061) 872 56 99; SOPOT 
-ECOTONE- (058) 550 71 60; WARSZAWA -AZYMUT- (022) 827 66 12; «ATM» (022) 515 61 30; -SKLEP 
PODRbZNIKA- (022) 822 64 81; WROCLAW -SKLEP ZEGLARSK1 HOBBY- (071) 363 27 01 


SYSTEMV NAWIGACYJNE 


OS 



dowolny kolor obudowy 


# REPTIKI 
ODBIORNIKOW 
RADIOWYCH 

Z IAT 1930-4S 

Retro Radio 

ul. Benia 81A, 01-233 Warszawa 
tel/fax (22) 632 94 33, www.retro.otv.pl 
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Stacje lotnicze HF 


Satelitarne systemy radiokomunika- 
cyjne stajq si? coraz popularniejsze 
w pracy wszelkiego typu sluzb profes- 
jonalnych i powoli zaczynajq domino- 
wad w IqcznoSciach pozahoryzontal- 
nych nad tradycyjnymi linkami krdtko- 
falowymi. Jest to spowodowane znacz- 
nie wi?kszymi mozliwoSciami tech- 
nicznymi, ktdre struktury satelitarne za- 
pewniajq w zakresie jakoSci, szybkoSci 
i precyzji transmisji informacji. Tech- 
nologie cyfrowe biorq pod tym wzgl?- 
dem zdecydowanie gor? nad analogo- 
wymi. Ta przewaga wyrainie rysuje si? 
m.in. w lotnictwie. Jednakze wysokie 
koszty specjalistycznego sprz?tu, kosz- 
ty jego uzytkowania oraz szereg barier 
innej natury mocno ograniczajq dost?p 
do niego niektdrym zainteresowanym 
potencjalnym uzytkownikom. Tak wi?c 
Iqcza krdtkofalowe nadal funkcjonujq - 
rdwniez jako uzupelnienie Iink6w sate- 
litarnych - i pelniq swq rol? wystarcza- 
jqco poprawnie. Zapewne obecny sta- 
tus quo cieszy wielu nasluchowcow, 

W lotnictwie kwestia zapewnienia 
stalej IqcznoSci pomi?dzy jednostkq ru- 
chomq a stacjq bazowq od poczqtku 
stanowila problem priorytetowy. Do- 
st?p na biezqco do aktualnych informa- 
cji na temat ruchu lotniczego, warun- 
k6w atmosferycznych, etc. decydowal 
i decyduje o bezpieczeristwie zal6g 
i pasazerdw statkdw powietrznych. Ten 
stan prawdopodobnie nigdy nie ulegnie 
zmianie. Sluzby lotnicze posiadajq do 
dyspozycji 11 wydzielonych z zakresu 
fal krdtkich pasm, co teoretycznie po- 
winno pozwalad na utrzymanie trwale- 
go kontaktu radiowego niezaleznie od 
polozenia geograficznego. Szeroki 
przedzial cz?stotliwo£ci umozliwia do- 
bdr optymalnego kanalu roboczego 
w zalezno$ci od czasu, miejsca i para- 
metrdw lotu. Krdtkofalowe pasma prze- 
znaczone dla cywilnych sluzb lotni- 
czych obecnie przedstawiajq si? nast?- 
pujqco: 

1. 2850.. .3025kHz 

2. 3400. ..3500kHz 

3. 4650.. .4700kHz 

4. 5480. ..5680kHz 

5. 6525.. .6685kHz 

6. 881 5. ..8965kHz 

7. 10005...1 0100kHz 

8. 11275...1 1400kHz 

9. 13260...1 3360kHz 

10. 17900...1 7970kHz 

11. 21 924. ..22000kHz 
Wymienione wyzej granice pasm 

nie wsz?dzie sq respektowane. Odst?p- 
stwa od schematu obserwuje si? naj- 
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cz?£ciej w niektdrych paristwach Azji, 
Afryki i Ameryki Poludniowej, chod nie 
tylko. Pojedyncze Iqcza lotnicze nie- 
spodziewanie napotkad mozna w rdz- 
nych partiach eteru. 

Obsluga lotdw lokalnych realizowa- 
na jest zazwyczaj w zakresie VHF. Ko- 
munikacja przy pomocy fal kr6tkich 
(HF) wykorzystywana jest natomiast 
podczas lotdw dalekodystansowych - 
transkontynentalnych lub nad oceana- 
mi. tqcznoSci prowadzi si? gldwnie 
przy uzyciu emisji J3E, g6rna wst?ga 
boczna (USB). Obowiqzujqcym j?zy- 
kiem jest oczywiScie angielski, lecz 
okazjonalnie uslyszed mozna rdwniez 
korespondencje prowadzone w j?zy- 
kach regionalnych. 

Proceduralne wywolanie stacji na- 
ziemnej przez jednostk? ruchomq w lo- 
de zwykle zaczyna si? od podania na- 
zwy tej pierwszej, np. "New York Ra- 
dio, this is...", i tutaj zostaje podany 
znak wywolawczy samolotu, literowa- 
ny zgodnie ze standardem ICAO (tzn. 
A - Alpha, B - Bravo, C - Charlie, itd.). 
Dla przykladu: znak jednostki pdlnoc- 
noamerykariskich linii lotniczych moze 
mied postad np. N123AB, a polskich 
SP-ABC. PrzynaleznoSc parlstwowq sa- 
molotu mozna zidentyfikowac biorqc 
pod uwag? pierwszy albo dwa pierw- 
sze elementy znaku rozpoznawczego 
(w powyzszym przykladzie b?dq to lite- 
ry "N" i "SP"), po czym odszukad od- 
powiednik w tabeli z seriami prefiksdw 
ITU. Znakiem samolotu jednoczeSnie 
moze byd nazwa kompanii lotniczej 
i tzw. numer lotu, np. Alitalia 123. 
Przyj?te formy procedur radiokomuni- 
kacyjnych pozwalajq nasluchowcom 
na trafnq identyfikacj? polozenia stacji 
naziemnych. Inne dane, jak aktualna 
lokalizacja jednostki ruchomej (wspdl- 
rz?dne geograficzne), bywajq zawarte 
w treSci korespondencji radiowej. 

Odnalezienie w eterze wszystkich 
aktywnych naziemnych stacji kontroli 
lotu jest zadaniem niezwykle praco- 
chlonnym, mimo to mozliwym, Z pew- 
nosciq jednak obj?to$d artykulu nie po- 


zwolilaby na zamieszczenie podobne- 
go materialu. Z tego powodu tabela za- 
wiera tylko 100 najbardziej znanych, 
jak i egzotycznych radiostacji z kilku- 
dziesi?ciu paristw. Analogiczny prob- 
lem zwiqzany jest ze slownikiem slan- 
gu lotniczego stosowanego przez pilo- 
tdw. Temat ten moglby stad si? przed- 
miotem osobnego artykulu. 

Nie sposdb zapewnid Czytelnikdw, 
iz zawarte w tabeli dane b?dq aktualne 
w momencie publikacji artykulu. Cz?s- 
totliwoSci lotnicze zmieniane sq bardzo 
rzadko, niemniej tabela opisuje stan na 
lato roku 2001. Zredagowana zostala 
jeszcze przed rozpocz?ciem dzialari 
wojennych w Afganistanie, tak wi?c 
pozycja nr 1 w trakcie pisania treSci 
(grudzieri 2001) przestala byd aktualna. 
Niewykluczone, iz po ustabilizowaniu 
si? sytuacji w tym kraju praca w eterze 
zostanie wznowiona na starych cz?sto- 
tliwoSciach. 

Do nasluchu wielu z opisanych tu 
stacji wystarczy nieskomplikowany od- 
biornik z SSB i antena zewn?trzna, np. 
typu LW. AktywnoSd na krdtkofalo- 
wych pasmach lotniczych jest stosun- 
kowo wysoka, nasluchowcy mogq wi?c 
liczyc na ciekawe wyniki monitoringu. 
Poczqtkujqcy operatorzy mogq zaczqc 
od bardzo aktywnych cz?stotliwo£ci 
Sztokholm Radio na 8930 i 11345kHz 
lub afrykariskiej sieci transkontynental- 
nej na 5517 i 11300kHz. Nasluch tych 
stacji jest latwy i pomaga oswoid si? ze 
specyficznym stylem pracy sluzb lotni- 
czych, co w przyszloSci przyda si? pod- 
czas poszukiwania kolejnych, pomini?- 
tych w tabeli. 

Sqdzid mozna, iz artykul ten, jak 
i poprzedni, zblizony tematycznie - 
"Stacje VolMet" (^R 5/2001) - wyjasnia 
w zarysie podstawowe zagadnienia 
zwiqzane z pracq cywilnych sluzb lot- 
niczych na falach krotkich. JednoczeS- 
nie pami?tad nalezy, ze mozliwo^d na- 
dawania na podanych w tabeli cz?stot- 
liwo^ciach przysluguje wylqcznie upra- 
wnionym do tego uzytkownikom. 
W innych przypadkach jest to dzialal- 
no^d surowo zabroniona, mogqca sta- 
nowid zagrozenie dla zdrowia lub zy- 
cia ludzi. 

Marcin Gomdika 




Krotkofalowe radiostacje lotnicze 


Lokaiizacja 

Czestotliwosci (kHz) 

Afganistan - Kabul 

3467,5658,10018 

Angola - Luanda 

5493 

Antigua - Bird 

5490 

Arabia Saudyjska - Jeddach 

5544,8822,11288,13339, 21994 

Argentyna - Buenos Aires 

6643,10013 

Armenia - Erewari 

2926,11390 

Australia - Sydney, Perth 

4687, 6637, 8921, 13345, 17922, 21970 

Azory - Santa Maria 

2899, 6622, 8906 

Bahrjan - Al Manama 

5528,10033,11354,13330 

Bangladesz - Dhakka 

5670 

Barbados - Addams 

5568 

Belgia - Bruksela 

5529,5645,10078,13351 

Benin - Cotonou 

6586, 8903 

Boliwia - La Paz 

5574 

Brazylia - Belem 

5553,8939,11366 

Brazylia - Recife 

3452, 8939 

Brazylia - Rio de Janeiro 

5541,11366 

Bulgaria - Sofia 

8927,11273 

Burkina Faso - Ouagadougou 

6586 

Chiny - Hong Kong 

6637, 8921,13333 

Chiny - Pekin 

5673,13333 

Czad - Ndjamena 

5493, 8894, 8903 

Czechy - Praga 

5532, 8924,10025,10027 

Dominikana - Santiago 

8897 

Egipt - Kair 

5517, 6640, 8933,11288,11300 

Erytrea - Asmara 

5517,11300 

Etiopia - Addis Abeba 

5517,11300 

Fidzi - Nadi 

3425 

Francja - Paryz 

6637, 8972,10093,11342,11351 

Ghana - Accra 

6586, 8903 

Grecja - Ateny 

3010, 5637 

Gwatemala - Flores 

5530 

Hawaje - Honolulu 

2998,11342 

Hiszpania - Madryt 

5529,8936,13327,17940 

Holandia - Amsterdam 

8960 

Indie - Bombaj 

5601 

Indonezja - Medan 

3470 

Irlandia - Dublin 

3010,5532,8924,13351,17916 

Islandia - Reykjavik 

5529 

Izrael - Tel Aviv 

5589,6677,8837,11318,13304 

Jamajka - Kingston 

8085,13356 

Japonia - Tokio 

2932, 6637,10093,11342,13324 

Jordania - Amman 

9003,10027 

Kanada - Gander 

2872, 2971, 3476, 5616, 6622, 8825, 
8864,8891,8906,13291,13306 

Kanada - Montreal 

6646, 8933,10075,11306,13348 

Kanada - Toronto 

5475, 6637, 8900 

Kenia - Nairobi 

5517,11300 

Kiribati - Funafuti 

8864 

Kolumbia - Bogota, Qiubdo 

5508, 5526 

Kongo - Brazzaville 

5493, 8894, 8903 

Kuba - Boyeros 

5529, 5544, 8927 

Kuwejl - Safal 

8970 

Liban - Beirut 

5538,10075,13300,13330 

Libia -Trypolis 

5517,11300 

Madagaskar - Antananarivo 

5634 

Malediwy - Male 

5670 

Malezja - Kuala Lumpur 

5670 

Malta - La Valletta 

5532,10084 

Mauretania - Nouakchott 

5670 

Mauritius - Port Luis 

5538, 8933,13348 

Meksyk - Mexico City 

6640,10013.13339 

Mozambik - Beira 

5634 

Niemcy - Dusseldorf 

8921 

Nigeria - Kano 

5493, 8894, 8903 

Nowa Zelandia - Auckland 

6637,13333,13345 

Norwegia - Bodoe 

8891 

Okinawa - Naha 

2998,13324 

Papua - Nowa Gwinea - ? 

6724 

Peru - Lima 

5535,8188, 8885,11306,17937 

Polska - Warszawa 

8924 

Portugalia - Lizbona 

5532, 8924,13336 

Rosja - Irkuck 

5557, 6592 


Lokaiizacja 

Cz$stotliwosci (kHz) 

Rosja - Moskwa 

2926,11354,11390 

Rosja - Uralsk 

3440,5586,11390 

RPA - Johannesburg 

5532,8930, 8933,11354 

Senegal - Dakar 

3452, 5565 

Seszele - Victoria 

5634,8849, 8967,13205 

Somalia - Mogadishu 

5517,11300 

Sri Lanka - Colombo 

5670 

Sudan - Chartum 

5517,11300 

Surinam - Paramaribo 

5526 

Szwajcaria - Berno 

3010, 4564, 4654, 4670, 6526, 6643, 

8936,10046,13205,17931,21933, 

21988,25500 

Szwecja - Sztokholm 

5541 , 8930, 1 0790, 1 1 345, 1 3342, 17916 

Togo - Lome 

8903 

Tonga - Tarawa 

8864 

Trynidad - Piarco 

5535, 8924,11345 

Turcja - Ankara, Stambul 

8829 

USA - Chicago 

5535,8903,13309 

USA - Miami 

6637, 8095,8959,10033,11470 

USA - Nowy Jork 

2887, 2899, 3455, 3494, 6640, 8906, 
8933, 1 1 342, 1 3291 , 1 3306, 1 3309, 1 3330 

USA - San Francisco 

2869,6640,11342 

Wielka Brytania - Londyn 

5535,8931,10072,13333 

Wielka Brytania - Portishead 

5609, 561 0, 81 70, 8930, 1 1 306, 1 5964, 

Wlochy - Rzym 

5532,8931,10027,13336 

Wybrzeze Kosci Stoniowej 

2900,17916 

W-y Cooka - Aituttaki 

8864 

W-y Dziewicze - Beef Is!. 

5568 

W-y Kanaryjskie - Canarias 

2962, 6628 

W-y Zielonego Przyl^dka 

3452, 5565 

ZEA - Abu Dhabi 

5532 


R E K L A M A 



RF Monolithics, Inc. 


RF Monolithics 


amerykahski producers uktadow RF, 
w zakresie cz?stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 

❖ uklady nadajnikow, odbiornikow 

i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cylrowych do 115,2kbps 

❖ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 

❖ rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

❖ rezonatory do zastosowan CATV 

❖ uklady Clock i VCO 

❖ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 
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Z tyiu obudowy znajduje sie klips ulalwiafacy 
przypipcie radiotelefonu np. do paska lub kieszeni. 


Radiotelefony PMR (Private Mobile 
Radio) sluzq do darmowego porozu- 
miewania si$ na odleglosc nawet 3-5 
km. Pracujq w bardzo atrakcyjnym pas- 
mie cz^stotliwosci 446 MHz dopusz- 
czonym do uzytku bez zezwolen 
w prawie calej Europie. Standard PMR 
oferuje 8 kanalow i moc do 500 mW. 
Jednym z dost^pnych w kraju urzqdzeri 
PMR jest radiotelefon Admiral oferowa- 
ny przez ABEL & PRO-FIT Centrum Ra- 
diokomunikacji w todzi. 

Podstawowe cechy techniczne tego 
radiotelefonu: 

- cz^stotliwosc pracy: 
446 / 00625-446 / 09375MHz; 

- liczba kanalow PMR: 8; 

- moc nadajnika: 0,5W; 

- liczba tonow CTCSS: 38 
(67, 0-250, 3Hz); 

- napi^cie zasilania: 6V (4xR3). 

Inne mozliwosci radiotelefonu: 

- cyfrowa regulacja glosnoSci; 

- funkcja szybkiego skanowania 
kanaldw; 

- automatyczny squelch; 

- mozliwoscf wylqczenia blokady 
odbiornika (monitorowania cz$stotli- 
wosci); 

- funkcja uruchamiania nadawania 
w chwili mowienia z regulowanq 
czulosciq (VOX); 

- mozliwo&f sygnalizacji dzwi^kowej 
naciskania klawiszy; 

- 10 dzwi^kow-melodii wywolania 
rozmowcy; 

- blokada klawiatury; 

- tryb oszcz^dzania zasilania; 
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- wskaznik napi^cia zasilajqcego; 

- wyswietlacz LCD, na ktdrym 
sygnalizowane sq wszystkie ustawie- 
nia; 

- stoper; 

- automatyczne wylqczanie zasilania 
po okreslonym czasie bezczynnosci. 
Oprocz zasilania z 4 baterii lub aku- 

mulatorow R3, mozna korzystac z ze- 
wn^trznego zasilacza. 

Urzqdzenie charakteryzuje si$ prze- 
myslanq szatq graficznq i ergonomicz- 
nym rozmieszczeniem poszczegolnych 
elementow regulacyjnych. 

Obsluga 

Radiotelefon jest obslugiwany za po- 
mocq zestawu przyciskow umieszczo- 
nych z przodu obudowy, co wymaga 
nieco treningu, szczegolnie dla osdb 
przyzwyczajonych do tradycyjnej gal- 
kologii, zawierajqcej m.in. pokr^tla. 

Zalqczenie radiotelefonu odbywa si? 
poprzez nacisni^cie i przytrzymanie 
przycisku (1) przez sekund? (zacznie 
migac dioda sygnalizujqc prac^ w try- 
bie podstawowym). Powtorne nacisni^- 
cie tego przycisku i przytrzymanie 
przez 2 sekundy spowoduje wylqcze- 
nie urzqdzenia. Ustawienie wszystkich 
funkcji radiotelefonu jest proste: klawi- 
szem MODE (5) nalezy wybierac kolej- 
ne opcje menu, a klawiszami UP/ 
DOWN (3,4) ustawic ich wartosc. 

Domyslnq funkcjq klawiszy UP/ 
DOWN jest regulacja glosnosci, ktorq 
mozemy dostosowac w szesnastu po- 
ziomach. 

Po jednokrotnym nacis'ni^ciu klawi- 
sza MODE mozemy wybrad numer ka- 
nalu. Poszczegolnym kanalom odpo- 
wiadajq nast^pujqce wartosci cz^stotli- 
wo£ci [MHz]: 

1-446,00625, 2-446,01875, 3- 
446,03215, 4-446,04375, 5-446,05625, 
6-446,06875, 7-446,08125, 8-446,09375. 

Po dwukrotnym nacisni^ciu klawi- 
sza MODE, za pomocq klawiszy UP, 
DOWN mozemy 
wybrad numer tonu 
CTCSS. Numerom 
tonbw CTCSS sq 
przyporzqdkowane 
nast^pujqce cz^stot- 
liwosci [Hz]: 


Opis elementow na obudowie radiote- 
lefonu. Klawisze 1-8 radiotelefonu to 
przyciski funkcyjne. 

1 - zasilanie (POWER); 

2 - nadawanie (PTT); 

3 - w g6r$, zwi^kszenie (UP); 

4 - w dot zmniejszenie (DOWN); 

5 - tryb pracy (MODE); 

6 - nastuch ciqgty (MONITOR); 

7 - blokada klawiatury/zatrzymanie 
stopera (LOCK/STOP); 

8 - transmisja wywoiania/start stopera 
(CALL/START); 

9 - mikrofon; 

10 - gtos'nik; 

11 - wyswietlacz LCD; 

12 - dioda LED; 

13 - gniazda dodatkowego mikrofonu - 
stuchawki; 

14 - antena. 

1-67,0, 2-71,9, 3-74,4, 4-77,0, 5- 
79,9, 6-82,5, 7-85,4, 8-88,5, 9-91,5, 
10-94,8, 11-97,4, 12-103,5, 13-103,5, 
14-107,2, 15-110,9, 16-114,8, 17- 

118.8, 18-123,0, 19-127,3, 20-131,8, 
21-136,5, 22-141,3, 23-146,2, 24- 
151,4, 25-151,4, 26-162,2, 27-167,9, 
28-173,8, 29-179,9, 30-186,2, 31- 

192.8, 32-203,5, 33-210,7, 34-218,1, 
35-225,7, 36-233,6, 37-141,8, 38- 
250,3. 







Podsumowanie 

Dokonanie wszystkich ustawieh ra- 
diotelefonu i jego obsluga sq bardzo 
latwe. Atrakcyjnosc urzqdzenia podno- 
si mozliwosc podlqczenia zewn^trznej 
mikrofono-sluchawki. 


W celu wlqczenia skanowania, nale- 
zy nacisnqc trzykrotnie klawisz MODE. 
Po wykryciu transmisji urzqdzenie po- 
zostanie na aktywnym kanale przez 2s. 

Wyboru dzwi^ku wywolania roz- 
mowcow mozemy dokonac po cztero- 
krotnym nacisni^ciu klawisza MODE. 
Dzwi^k ten zostanie wyslany, po nacis- 
ni^ciu klawisza CALL lub tez klawisza 
PTT Iqcznie z UP. 

Oprocz r^cznego zalqczenia nada- 
wania za pomocq PTT, radiotelefon 
oferuje mozliwosc automatycznej 
transmisji po pojawieniu si$ sygnalu 
w mikrofonie. Poprawna praca funkcji 
VOX jest mozliwa po jej aktywowaniu 
i ustawieniu odpowiedniej czulosci. 
Czulosc maksymalna jest symbolizowa- 
na jedynkq na wyswietlaczu. 

Dalsze opcje menu pozwalajq ob- 
slugiwac stoper, ustawid automatyczne 
wylqczenie zasilania oraz blokad$ kla- 
wiatury. 

Do zasilania radiotelefonu wystar- 
czajq 4 baterie lub akumulatory R3. Ad- 
miral kontroluje stan napi^cia zasilajq- 
cego i pozwala obserwowac jego po- 
ziom na wyswietlaczu. Przy napi^ciu 
wyzszym od 5,2V Swiecq si$ 3 segmen- 
ty, a odpowiednio mniej przy bateriach 
wyczerpanych (dwa - przy napi^ciu 
5,1 -4,6V, jeden przy napi^ciu ponizej 
4,5V). Przy napi^ciu nizszym od 3,7V 
co pewien czas jest emitowany sygnal 
ostrzegawczy i nie sq widoczne zadne 
wskazniki na wyswietlaczu. 

Do zasilania tego radiotelefonu war- 
to uzywac baterii dobrej jakoSci lub 
akumulatorow, gdyz duzy pobor mocy 
powoduje szybki spadek napi^cia, co 
jest szczegolnie widoczne podczas 
uzywania tanich, byle jakich baterii. 


92-516 1 6d± 
ul. Puszkina 80 

tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 

http:// www.pro-fit.pl 
e-mail: biuro@pro-fit.pl 
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Wyswietlacz LCD: 

1 - blokada klawiatury; 

2 - wskaznik APO (automatyczne 
wylqczenie zasilania); 

3 - wskaznik czasu; 

4 - wskaznik kanalu; 

5 - wskaznik kodowania; 

6 - wskaznik wkfczenia skanowania ; 

7 - wskaznik zalqczenia VOX; 

8 - wskaznik regulacji sily glosu; 

9 - ustawienie dzwiqku klawiszy; 

1 0 - poziom glos'nosci; 

1 1 - stop; 

12 - kod CTCSS; 

13 - numer kanalu; 

14 - radio zalqczone; 

15 - nadawanie; 

16 - odbior; 

17 - stan baterii zasilania. 

Nowoczesny i funkcjonalny ksztalt 
obudowy sprawia, ze urzqdzenie dob- 
rze lezy w dloni, a naciskanie klawiszy 
jest mozliwe nawet w grubych r^kawi- 
cach narciarskich lub ochronnych. 

Dobre parametry techniczne, intui- 
cyjna obsfuga, estetyka wykonania 
i wiele funkcji oferowanych przez ten 
radiotelefon stawiajq go w pierwszym 
szeregu urzqdzen PMR. 

Porownujqc rdzne, opisywane na 
naszych lamach radiotelefony PMR 
w warunkach miejskich, wydaje si£, ze 
wlasnie Admiral okazal si§ najlepszy. 
Uzyskal on najwi^kszy zasi?g i czys- 
tosc transmisji. 

Andrzej janeczek 
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ADMIRAL 


- 8 kanaldw 

- odbiomik FM 88-108 Mhz 
-VOX 

- 38 ton6w CTCSS 

- wyswietlacz LCD 

- skaner 

- blokada klawiatury 

- zasilanie 4*R3 


- 8 kanaldw 
-VOX 

- 38 tondw 
-CTCSS 

- wyswietlacz LCD 

- stoper 

- skaner 

- tryb oszcz^dzania baterii 
-10 dZwi^kow wywolania 

- blokada klawiatury 

- zasilanie 4*R3 

- gniazdo tadowania 
akumulatonbw 

Polecany dla 

profesjonalnych 

zastosowan! 
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Ztote medale Intertelecom 


Podczas XIII edycji Micdzynarodo- 
wych Targdw Intertelecom 2002, ktore 
odbyly sic w dniach 5-8 marca w to- 
dzi, zaprezentowano wiele nowosci 
z dziedziny Iqcznosci i telekomuniak- 
cji. 

W czasie targdw odbyla sic m.in. 
"Ogolnopolska debata o telekomunika- 
cji, jej stanie obecnym i perspektywach 
rozwoju". Honorowy patronat nad de- 
bate objql wicepremier Marek Pol, zas 
sponsorami byly firmy: Energis, 
Tel-Energo, Netia, Optomer. 

Celem debaty bylo wypracowanie 
wnioskbw i opinii srodowiska do no- 
welizacji ustawy Prawo Telekomunika- 
cyjne oraz sprecyzowanie ciqgle braku- 
jqcych przepisow wykonawczych. 
Przedstawiono takze kondycjc ekono- 
micznq oraz stan infrastruktury teleko- 
munikacyjnej i stosowanych w naszym 
kraju technologii. Debata odbywata sic 
w ramach trzech paneli dyskusyjnych: 

- legislacyjne uwarunkowania polskiej 
telekomunikacji (moderator: Anna 
Strezynska z Instytutu Badari nad 
Gospodarkq Rynkowq), 

- uwarunkowania ekonomiczne (mo- 
derator: Dorota Margas, przedstawi- 
ciel prasy branzowej), 

- uwarunkowania technologiczne (mo- 
derator: Marek Bromirski z Wojsko- 
wej Akademii Technicznej). 

Jeszcze w pierwszym dniu targow 

ogfoszone zostaly wyniki Konkursu 
o Zloty Medal Intertelecom. Nagrodzo- 
ne zostaly nastcpujqce wyroby: 

- serwer telekomunikacyjny DGT Mil- 
lenium firmy DGT, 

- system Powerline Communications 
Ascom PLC firmy Ascom Poland, 

- rodzina serwerbw telekomunikacyj- 
nych HiPath 3000 firmy Siemens, 

- rodzina analizatorbw tclckomunika- 
cyjnych Tektronix CSA 7000 firmy 
Tektronix Polska. 

Oprocz medali Puchar Premiera 
Rzqdu RP Pana Leszka Millera - Patrona 
Honorowego Intertelecom 2002 

- otrzymala firma Asterix The ISDN 
Company z todzi za bezprzewodowy 
kontroler ISDN dziafajqcy w standar- 
dzie Bluetooth Blue FRITZI 

Serwer telekomunikacyjny DGT 
Millenium firmy DGT 

Najnowsza propozycja DGT dla biz- 
nesu to bogate w funkcje nowoczesne 
systemy abonenckie DGT Millenium. 
W polqczeniu z systemami tqcznosci 
bezprzewodowej opartymi na standar- 
dzie DECT tworzq one sieci IqcznoSci, 
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ktore idealnie sprawdzajq sic zarowno 
w malych, srednich jak i duzych, posia- 
dajqcych wiele oddziafow przedsic- 
biorstw. Ich zaletq jest mozliwosc ewo- 
lucji rozbudowy funkcji i pojemnoSci. 

DGT Millenium wykorzystuje wi$k- 
szosc znanych protokofbw telekomuni- 
kacyjnych uzywanych obecnie przez 
dostawcow uslug teleinformatycznych, 
co umozliwia wykorzystanie funkcji 
dostcpnych w sieci publicznej. 

System oferuje m.in. nastcpujqce 
funkcje: 

- rozszerzone wideokonferencje i wi- 
deopofqczenia, 

- zintegrowana komunikacja glosowa 
i danych, w tym Internet, 

- Iqczno&f bezprzewodowa DECT, 

- pelna wspotpraca z systemami pocz- 

ty. 

System Powerline Communications 
Ascom PLC firmy Ascom Poland 

Ascom Poland wprowadza na rynek 
polski nowatorskq technologic dostcpu 
do Internetu i telefonu przez gniazdko 
elektryczne nazywane systemem As- 
com PLC. Prqd elektryczny dociera pra- 
wie do kazdego pomieszczenia, daje 
wi^c szansc na stworzenie prawdziwie 
powszechnego dostcpu do Internetu. 
Wystarczy do tego samego gniazda 
elektrycznego podlqczyc komputer 
oraz specjalny adapter PLC poiqczone 
ze sobq poprzez port USB lub kartc sie- 
ciowq, aby juz korzystac z Internetu. 
Ten sam adapter wewnctrzny PLC daje 
mozliwosc podlqczenia zwyklego tele- 
fonu i prowadzenia rozmdw telefonicz- 
nych przez siec energetycznq. 

System Ascom PLC jest ciqgle rozwi- 
jany i juz niedkigo bcdzie mozna prze- 
syla<f nawet obraz telewizyjny. 

Oferowany juz w Polsce szerokopas- 
mowy dostcp do Internetu poprzez 
gniazdko sieciowe jest mozliwy dzi^ki 



specjalnej sieci wchodzqcej w sklad tak 
zwanej kombrki PLC. W jej sklad 
wchodzi m.in. system zewnqtrzbudyn- 
kowy sluzqcy do przesylania sygnalu 
po linii niskiego napi^cia od transfor- 
matora do punktu dostcpu w budynku. 
Jest podlqczony do szkieletu komunika- 
cyjnego przy sieci transformatorowej. 
Z kolei system wewnqtrzbudynkowy 
dystrybuuje sygnal z punktu dostcpu 
w budynku do kazdego gniazdka uzyt- 
kownika systemu. Z systemu zewnctrz- 
nego sygnal dochodzi do kontrolera 
wewnctrznego (OAP/IC) umieszczone- 
go w zlqczu elektrycznym przy budyn- 
ku, skqd dalej jest przesylany do wszys- 
tkich gniazd sieciowych zainstalowa- 
nych u uzytkownikow. 

Uzytkownik sytstemu (abonent kori- 
cowy) przylqcza sic ze swoim kompu- 
terem przez modem wewnctrzny - ada- 
pter (Indoor Adapter). 

System PLC Ascom umozliwia mak- 
symalnq szybkoSc transmisji danych 
do 4,5Mb/s w obrcbie jednej komorki 
PLC. Przesylanie danych w systemie 
zewnctrznym jest realizowana w zakre- 
sie czcstotliwoSci od ok. 1 do 10MHz, 
a w systemie wewnctrznym od ok. 1 2 
do 30MHz (moc przesylu wynosi od 
40nW do 20mW). 

Zasicg transmisji zewnctrznej wyno- 
si 150. ..250m za£ wewnctrznej 
30. ..1 00m. 



Modem energetyczny Ascom jest 
podlqczany w domu uzytkownika do 
gniazda 220V i sfuzy do pofqczenia 
z systemem PLC komputera PC, 
drukarki, telefonu ... 




Rodzina analizatorow 
telekomunikacyjnych Tektronix 
CSA 7000 firmy Tektronix Polska 

Sq to pierwsze dost^pne na rynku 
analizatory czasu rzeczywistego sygna- 
fdw telekomunikacyjnych w zakresie 
do 2,5 Gb/s (STM-1 6). W produktach 
zastosowano innowacyjne technologie 
i rozwi^zania: 

- stopni wejsciowych - technologia 
krzemowo-germanowa (Si-Ge); 

- systemu akwizycyjnego - architektura 
DPO cytrowej obrobki i analizy da- 
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nych pomiarowych (Otwarta Platfor- 
ma Windows). 

Urz^dzenie ma optyczne wejscie 
z referencyjnym odbiornikiem optycz- 
nym (ORR), wbudowany przetwornik 
O/E i filtry Bessela-Thompsona. Przy- 
rz^d ponadto wyposazono w system 
odtwarzania zegara i danych ze stru- 
mienia (clock recovery i data recovery). 
CSA7000 jako pierwszy i jedyny na 
rynku analizator ot'eruje mozliwosci 
wyzwalania nie tylko typowymi sygna- 
fami telekomunikacyjnymi, ale row- 
niez dowolnym sygnalem szeregowym 

0 dfugosci wzoru do 32 bitow. 

Podstawowy obszar zastosowari 
analizatorow to konstrukcja aparatury 
telekomunikacyjnej i komputerowej 
oraz monitoring i utrzymanie cyfro- 
wych systemow komunikacyjnych. 

Ponadto firma Tektronix pokazala 
tradycyjnie szerok^ gam$ sprz^tu po- 
miarowego dla sektora telekomunika- 
cyjnego, elektronicznego oraz telewi- 
zji. Wsrod prezentowanych produktow 
znalazly si$ takze: pierwszy na rynku 
przenosny, zasilany bateryjnie analiza- 
tor widma dla sieci UMTS, nowe oprog- 
ramowanie, obejmujqce m.in. genera- 
tor CDR-ow i dekoder protokolow IP 

1 VoIP, dla testera protokofdw K1205 - 
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rekomendowanego m.in. przez URT do 
badania jakosci i kontroli punktow sty- 
ku mi$dzy operatorami, kompleksowe 
oprogramowania do monitorowania 
i testowania sieci GPRS i UMTS dla tes- 
terow protokolow K1 205 i K1 297. 

Rodzina serwerow 
telekomunikacyjnych HiPath 3000 
firmy Siemens 

HiPath jest platformq IP przeznaczo- 
n^ dla sektora malych i Srednich firm. 
Jest to rozwiqzanie integrujqce w sobie 
serwer telekomunikacyjny, rutery i bra- 
my do transmisji danych oraz roznego 
typu aplikacje. Dzi^ki zastosowanej 
technologii umozliwia realizacj§ trans- 
misji glosowej przy pomocy protokolu 
internetowego (VoIP). Serwer pozwala 
na zastosowanie aparatdw VoIP o na- 
zwie optiClient 130, cyfrowych termi- 
nal’! Optiset E oraz aparatow analogo- 
wych. 

Podstawowe wyrozniki systemu Hi- 
Path 3000: 

- wyj^tkowo latwy i wyj^tkowo ko- 
rzystny cenowo dost$p do wewn^t- 
rznej telefonii bezprzewodowej 
DECT; 

- mozliwoSc tanich rozmbw przez In- 
ternet (wspolpraca z sieciq LAN); 

M A 



Modemy i moduty GSM/GPRS 



Quik: 

=»► Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz, 
GSM 900/1900 MHz 
Transmisja gfosu, danych, 

SMS oraz fax 
Tricodec (HR/FR/EFR) 

^ Obsfuguje GPRS oraz WAP 

W pefni przystosowany do obsfugi 
specyfikacji GSM 2+ 

Transfer do 115,200 bit/s 



Integra: 

^ Zaproiektowany do pracy w temperaturach 
od -25° C do + 55° C 

^ Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz, 

GSM 900/1900 MHz 

^ Transmisja gfosu, danych, SMS oraz fax 
Obsfuguje GPRS oraz WAP 
^ Wejscie zasilania 

Zdalna kontrola poprzez komendy AT 
V 24 & audio mini sub-D konektor 
=»► Czytnik kart SIM 
:*► Transfer do 115,200 bits/s 





Fastrack: 

Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz, GSM 900/1900 MHz 
Transmisja gfosu, danych, SMS oraz fax 
Obsfuguje GPRS oraz WAP 
Czytnik kart SIM 
Wejscie zasilania 
Kontrola poprzez komendy AT 
Korektor 50-pin 
Transfer do 115,200 bits/s 


www.telecom.wroc.pl 


52-461 Wroclaw 
ul. Solskiego 6 
tel. +48 (71) 3643433 
+48 (71) 3643432 
fax +48(71) 3643450 
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Wismo Pac: 


Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz, 
GSM 900/1900 MHz 
Transmisja gfosu, danych, 

SMS oraz fax 

Obsfuguje GPRS oraz WAP 
Tricodec (HR/FR/EFR) 

W pefni przystosowany do obsfugi 
specyfikacji GSM 2+ 

Transfer do 115,200 bit/s 










- zupelna integracja z sieciq ISDN 
- niepowtarzalna jakosc i niezawod- 
noic; 

- integracja stanowiska komputer - te- 
lefon (CTI); 

- peine wykorzystanie funkcji wyboru 
Najtanszej Drogi Polqczenia; 

- zdalny serwis (nie wymagajqcy wizyt 
serwisu); 

- pertekcyjna i dokiadna laryfikacja, 
oraz wiele, wiele innych, dzi$ki kto- 
rym konkurencja pozostaia w tyle. 
Dzi^ki takim mozliwosciom istnieje 

mozliwosc skonfigurowania systemu 
wedlug potrzeb klienta, zgodnie z wy- 
maganiami, standardami swiatowymi 
oraz tendencjami rozwijajqcej sic bran- 
zy telekomunikacyjnej. 

Bezprzewodowy kontroler ISDN firmy 
Asterix The ISDN Company 

Jest to pierwszy produkt Bluetooth 
umozliwiajqcy bezprzewodowy dostcp 
do Internetu i sieci ISDN. To niespoty- 
kane dotqd rozwiqzanie zapewnia no- 
wq jakosc i komfort poiqczeh. 

FRITZCard DSL jest jedynym urzq- 
dzeniem koricowym, ktore Iqczqc kom- 
puter bezposrednio z DSL, oferuje jed- 
noczes'nie dostcp do sieci ISDN. 

Produkty z serii BlueFRITZ oferujq 
zupelnie nowy komfort pracy dzicki eli- 
minacji infrastruktury przewodowej. 
Zgodne ze standardami pofqczenie ra- 
diowe zapewnia niezawodne przesyta- 
nie danych na odleglosc do 100m. Mo- 
ze Iqczyc maks. 7 komputerow z sieciq 
ISDN w niedrogi i prosty sposob. Jest 
on podiqczony do zakoriczenia siecio- 
wego NT i pracuje jako urzqdzenie na- 
dawczo-odbiorcze instalowane na 


szybkim porcie USB. Mi$dzy kompute- 
rem (BlueFRITZ! USB) a Access Poin- 
tem powstaje pewne i bezpieczne polq- 
czenie w technologii bezprzewodowej 
Bluetooth. 

Dzicki temu powstajq nowe mozli- 
wosci polqczenia komputera z cyfro- 
wym iqczem ISDN, zai dzicki techno- 
logii Bluetooth juz nigdy umiejscowie- 
nie komputera w biurze czy tez w do- 
mu, nie bcdzie uzaleznione od poloze- 
nia gniazdka telefonicznego. Czyzby 
byl to koniec ze zbytecznymi kablami, 
czy uciqzliwym wierceniem dziur 
w scianie? Dzicki BlueFRITZ z Interne- 
tu i innych usiug ISDN mozemy korzys- 
tac wsz^dzie: w piwnicy, na balkonie 
czy tez w ogrodzie. 

Bezposrednio do bazy podlqczyc 
mozna dwa urzqdzenia analogowe, 
komputer PC przez iqcze USB oraz 
bezprzewodowo maksymalnie 7 kom- 
puterow - klientow (BlueFRITZ! USB). 
BlueFRITZ! wspolpracuje z systemem 
Windows XP/Me/2000/98. 

Ponadto dzicki BlueFRITZ bez prob- 
lemu mozna korzystac z telefonu, auto- 
matycznej sekretarki czy urzqdzeri fak- 
sowych. 

Jak pokazuje fotografia, BlueFRITZ! 
USB to niewielkich rozmiarow bez- 
przewodowy kontroler ISDN umozli- 
wiajqcy bezprzewodowy dostcp do In- 
ternetu, faksowanie, mailowanie. 

Wszystkie urzqdzenia firmy AVM 
z rodziny FRITZJCard dostarczane sq 
wraz z polskojczycznym oprogramo- 
waniem FRITZ!, w sklad ktorego wcho- 
dzq nastcpujqce moduly: 

- FRITZ!web - umozliwia latwe i szyb- 
kie polqczenie z Internetem, kom- 
presjc danych, Iqczenie kanalow, 
Short Hold Mode; 

- FRITZ!data - przesyianie danych za 
posrednictwem ISDN, kompresja da- 
nych, iqczenie kanalow; 

- FRITZJfax - komputerowy faks. Istnie- 
je mozliwosc przesyiania faksow 
w standardzie G3 (14.400 Bit/s). 


Mozliwosc wysylania i odbierania 
faksdw kolorowych; 

- FRITZ!fon - programowy cyfrowy te- 
lefon wykorzystujqcy najwazniejsze 
uslugi ISDN: m.in.: AOC, CLIP. Integ- 
racja z Outlook 98/2000 (kojarzenie 
abonenta z wpisem z bazy danych 
i wybieranie numeru bezposrednio 
z programu); 

- FRITZ!adr - ksiqzka adresowa do za- 
rzqdzania bazq adresow i numerow 
telefonicznych. 

Podczas largow Intertelecom zostaiy 
zaprezentowane takze inne polskie ap- 
likacje oparte na technologiach sieci 
bezprzewodowej. 

Oprdcz ww nagrodzonych produk- 
tow na uwagc zaslugiwalo wiele no- 
wosci, jak chodby MMS (Multimedia 
Messaging System). 

Usluga MMS w znacznym stopniu 
rozszerza funkcje zwiqzane z przesyla- 
niem wiadomosci pomi^dzy uzytkow- 
nikami mobilnymi - pozwala na trans- 
misjc kolorowych zdjcc, animacji oraz 
sekwencji audio i wideo. 

System MMS powstaf w wyniku 
ewolucji SMS-ow (Short Message Servi- 
ce), ktore obecnie przeksztaicajq sic 
w przelomowy system EMS (Enhanced 
Message Service), umozliwiajqcy prze- 
syianie ilustrowanych komunikatow 
tekstowych. 

MMS moze przesytac komunikaty 
zawierajqce tekst, grafikc, zdjecia, 
dzwick, a nawet obraz video pomi^dzy 
przenosnymi urzqdzeniami, wykorzys- 
tujqcymi protokol Iqcznosci bezprze- 
wodowej WAP (Wireless Application 
Protocol). WAP stanowi w tym wypad- 
ku technologic bazowq, napcdzanq 
przez technologie szybkiej transmisji 
danych EDGE i GPRS. 

Zaprezentowane na targach telefony 
wyposazone w MMS mialy wbudowa- 
ny edytor medialny, ktory umozliwia 
uzytkownikom latwe tworzenie i reda- 
gowanie tresci komunikatow multime- 
dialnych. Dla przykladu - za pomocq 
wbudowanego lub zewnctrznego apa- 
ratu fotograficznego mozna przygoto- 
wywac komunikaty w stylu prezentacji 
PowerPoint lub cyfrowe pocztowki 
i rozsylac je znajomym lub wspolpra- 
cownikom. 

Z kolei dzicki zaprezentowanemu 
systemowi Prepaid firmy Ericsson wiele 
milionow uzytkownikow telefonow ko- 
morkowych, ktorzy korzystajq z usiug 
pre-pa id bcdq mogli od razu korzystad 
z uslugi przesyiania wiadomosci multi- 
medialnych (MMS), przy czym za kaz- 
dym razem bcdq powiadamiani o wy- 
sokosci swojego rachunku. Taka meto- 
da jest podstawq usiug, takich jak MMS, 
opartych na technologii GPRS. 

Andrzej Janeczek 
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Nazwa stacji 

Lokalizacja 

Program 

Kanai 

Pol. 

Moc 

Nazwa stacji 

Lokalizacja 

Program 

Kanai 

Pol, 

Moc 







SOKOLOWSKO 

Sokotowsko 

TVP2 

41 

H 

m 


wojewodztwo dolnosl^skie 



stronie Sl^skie 

Osiedle Morawska 

TVP1 

33 

H 

m 

BARDO SLASKIE 

Wzg. R62ane 

TVP2 

22 

H 

m 

STRONIE Sl^SKiE 

Osiedle Morawska 

TVP2 

41 

H 

m 

BARDO SLASKIE 

Wzg. Rdzane 

7VP1 

39 

H 

m 

SZCZYTNA 1 

G. Szczytnik 

TVP1 

9 

H 

m 

BOGATYNIA 

G.Wysoka 

TVP1 

26 

H 

m 

SZCZYTNA 1 

G. Szczytnik 

TVP2 

26 

H 

m 

BOGATYNIA 

G. Wysoka 

TVP2 

40 

H 

m 

SZCZYTNA 2 

Szklana G6ra 

TVP1 

30 

H 

m 

DUSZNIKi ZDRtiJ 

Podgdrze 

TVP1 

10 

H 

m 

SZCZYTNA 2 

Szklana GOra 

TVP2 

33 

H 

m 

DUSZNIKI ZOR0J 

- Podgdrze 

TVP2 

27 

H 

m 

Sci^gny 

G. Pochulanka 

TVP1 

33 

H 

m 

DZIAtOSZYN 

Dziatoszyn 

TVP1 

51 

H 

m 

SCIEjGNY 

G. Pochulanka 

TVP2 

39 

H 

m 

DZiALOSZYN 

Dziatoszyn 

TVP2 

57 

H 

m 

SWIDNICA 

Zawiszbw 

TV4 

39 

H 

* 

glogOw 

Jerzmanowa 

TV4 

56 

H 

$ 

SwiERADdW 

G. Swleradbwka 

TVP1 

22 

H 

m 

GLUSZYCA 

Gluszyca 

TVP2 

28 

H 

m 

SWIERADdW 

G. Swieradbwka 

TVP2 

24 

H 

m 

GLUSZYCA 

Gluszyca 

TVP1 

39 

H 

m 

SWIERZAWA 

ul. Mrckiewicza 

TVP1 

22 

H 

m 

JEDUNAZDRtiJ 

G. Kawiniec 

TVP1 

31 

H 

m 

SWIERZAWA 

uLMlckiewicza 

TVP2 

33 

H 

m 

jedlinazdrOj 

G. Kawiniec 

TVP2 

33 

H 

m 

WAUM 

Ostra G6ra 

TVP2 

28 

H 

m 

jeleniagOra 

Sniezne Kotfy 

TVP1 

30 

H 

d 

WALIM 

Ostra G6ra 

TVP1 

50 

H 

m 

jeleniagOra 

SnieZne Kotfy 

TVP2 

35 

H 

d 

WAtBRZYCH 

G. Chekniec 

TVP1 

9 

H 

m 

jlllniagOra 

Sniezne Kotfy 

POLSAT 

47 

H 


WALBRZYCH 

G. Chelmiec 

TVP2 

32 

H 

$ 

jeleniagCrai 

Jezdw Sudeckt 

TV4 

43 

H 

m 

WALBRZYCH 

G, Chelmiec 

POLSAT 

49 

H 

m 

JELENIA GtiRAI 

Jezbw Sudecki 

POLSAT 

57 

H 


WALBRZYCH 

ul. Wysockiego 

CANAL+ 

56 

H 

m 

KAMIENNAGORA 

G. Ko&cielna 

TVP1 

37 

H 

m 

WLEN 

Wled 

TVP1 

24 

H 

m 

KAMIENNAGtiRA 

G. Ko$cielt>a 

TVP2 

51 

H 

m 

WLEN 

Wled 

TVP2 

49 

H 

m 

KARPACZ 

Karpacz G6rny 

TVP1 

7 

H 

m 

WOJCtESZOW 

G. Milek 

TVP1 

7 

V 

m 

KARPACZ 

Karpacz G6rny 

TVP2 

28 

H 

m 

WOJCiESZdW 

G. Mitek 

TVP2 

28 

H 

m 

KLODZKO 

Czarna G6ra 

POLSAT 

21 

H 

d 

WROCLAW 

G. Sl^za 

TVP1 

12 

H 

d 

KLODZKO 

CzarnaG6ra 

TVP2 

38 

H 

d 

WROCLAW 

G. Sl^za 

TVP2 

25 

H 

d 

KLODZKO 

Czarna G6ra 

TVP1 

52 

H 

d 

WROCLAW 

G. Sl^za 

REGIONALNY 

42 

H 

d 

KOWARY 

G. Rudnik 

TVP1 

ID 

H 

m 

WROCLAW 

G Sl?za 

POLSAT 

59 

H 

d 

KOWARY 

G. Rudnik 

TVP2 

52 

H 

m 

WROCLAW 1 

ul. Powstartcdw $1. 

CANAL+ 

28 

H 

t 

KUDOWAZDRGJ 

G. Parkowa 

TVP1 

34 

H 

m 

WROCLAW ) 

ul. PowstabcOw S). 

TV4 

31 

H 

$ 

kudowazdrOj 

G. Parkowa 

TVP2 

41 

H 

m 

WROCLAW! 

ul. PowstartcOw Si. 

TVN 

56 

H 

$ 

KULIN KtODZKI 

G. Grodziec 

TVP1 

29 

H 

m 

ZGORZELEC 

PI. Piecka 

TVP1 

44 

H 

m 

KUHN KtODZKI 

G. Grodziec 

TVP2 

49 

H 

m 

ZGORZELEC 

PI. Piecka 

TVP2 

48 

H 

m 

LADEKZDROJ 

G. Dzielec 

TVP1 

9 

V 

m 







LADEKZDRdJ 

G. Dzielec 

TVP2 

26 

H 

m 

wojewodztwo kujawsko-pomorskie 


LEGNICA 

ul. Skarbowa 

TV4 

57 

H 

i 

BYDGOSZCZ 

Trzeciewiec 

REGIONALNY 

28 

H 

d 

LESNA 

Wzg, Baworowo 

TVP1 

7 

H 

m 

BYDGOSZCZ 

Trzeciewiec 

TVP2 

36 

H 

d 

leSna 

Wzg. Baworowo 

7VP2 

28 

H 

m 

BYDGOSZCZ 

Trzeciewiec 

TVP1 

41 

H 

d 

LUBAN 

Nowa Karczma 

TV PI 

11 

H 

i 

BYDGOSZCZ 

Trzeciewiec 

POLSAT 

53 

H 

d 

LUBAN 

Nowa Karczma 

TVP2 

37 

H 

d 

BYDGOSZCZ 1 

ul. Chodkiewicza 

TVN 

21 

H 

$ 

lubaKi 

Nowa Karczma 

POLSAT 

54 

H 

§ 

BYDGOSZCZ 2 

ui. Pifkna 

CANAL+ 

33 

H 

& 

LUBAN 1 

ui. Kombatantbw 

TV LUBAN 

51 

H 

m 

GRUDZI4DZ 

ul. Kalinkowa 

TVP1 

23 

H 

m 

LUBAWKA 

G. Swi^ta 

TVP2 

33 

H 

m 

GRUDZIADZ 

ul. Kalinkowa 

TVP2 

25 

H 

m 

LUBAWKA 

G. Swi$ta 

TVP1 

50 

H 

m 

TORUN 

ul. Poznariska 

TVN 

26 

H 

$ 

LUBAWKA 1 

Ulanowice 

TVP1 

22 

H 

m 

WtOCLAWEK 

PI. WolnoSci 

TVP1 

8 

H 

m 

LUBAWKA 1 

Ulanowlce 

TVP2 

37 

H 

m 

WLOCLAWEK 

PL WolnoSci 

TVP2 

24 

H 

m 

LUB1N 

ul. Skiodowskiej 

TV4 

22 

H 

i 

WLOCLAWEK 1 

ul. Lipnowska 

POLSAT 

60 

H 

£ 

MIERDSZtiW 

Mieroszdw 

TVP1 

7 

H 

m 







MIEROSZOw 

MieroszOw 

TVP2 

45 

H 

m 


wojewodztwo lubelskie 



NOWA RUDA 

G. Swi$tej Anny 

TVPt 

17 

H 

m 

BIALA PODLASKA 

ul. Okopowa 

POLSAT 

32 

H 

$ 

NOWA RUDA 

G. Swfytej Anny 

TVP2 

28 

H 

m 

CHELM 

Kumowa Dolina 

TV4 

33 

H 

m 

PIECHOWICE 

Piechowice 

TVP1 

8 

H 

i 

CHELM 

Kumowa Dolina 

TVN 

38 

H 

$ 

PIECHOWICE 

Piechowice 

TVP2 

21 

H 

m 

CHELM 

Kumowa Dolina 

POLSAT 

21 

H 

t 

POLANICA 

Pokrzywno 

TVP1 

10 

H 

m 

KAZIMIERZ DOLNY 

Gbral 

TV PI 

40 

H 

m 

radkOw 

G. Guzowata 

TVP2 

28 

H 

m 

KAZIMIERZ DOLNY 

GOra 1 

TVP2 

48 

H 

m 

raokOw 

G. Guzowata 

TVP1 

39 

H 

m 

KRAMNIK 

ul. Lubelska 

TVP1 

51 

H 

m 

SLUPIEC 

G. KoScielec 

TVP1 

11 

H 

m 

kraSnik 

ul. Lubelska 

TVP2 

58 

H 

m 

SLUPIEC 

G. KoScielec 

TVP2 

22 

H 

m 

LUBLIN 

Plaski 

TVP1 

9 

V 

d 

SOKOLOWSKO 

Sokotowsko 

TVP1 

29 

H 

m 

LUBLIN 

Plaski 

TVP2 

23 

H 

d 
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tqcznosc 


Nazwa stacji 

iokallzacja 

Program 

Kanaf 

Pol 

LUBLIN 

Piaski 

POLSAT 

35 

H 

LUBLIN 1 

8o*y Dar 

REGIONALNY 

39 

H 

LUBLIN 2 

uL Intynierska 

CANAL+ 

57 

H 

LUBLIN 3 

ul. Raabego 

TVN 

41 

H 

ZAMOSC 

Tarnawatka 

TVP1 

10 

V 

ZAMOSd 

Tarnawatka 

TVP2 

36 

H 

ZAMOSC 

Tarnawatka 

POLSAT 

53 

H 

ZAMOSfi 1 

ul. Partyzant6w 

TVN 

56 

H 

ZELECH6W 

Urzqd Pocztowy 

TVP1 

25 

H 

ZelechOw 

Unqd Pocztowy 

TVP2 

42 

H 


wojewodztwo lubuskie 


GORZClW WLKP. 1 

ui. Podmiejska 

POLSAT 

26 

H 

GORzCw WLKP. 2 

ul. Jagielloriczyka 

TV4 

40 

H 

ZIELONA G6RA 

Jemiotow 

TVP2 

29 

H 

ZIELONA G6RA 

Jemiolbw 

TVP1 

32 

H 

ZIELONA GGRA 

Jemioldw 

REGIONALNY 

49 

H 

ZIELONA G0RA1 

ul. Ptasla 

POLSAT 

ID 

H 

ZIELONA G6RA1 

ul. Ptasla 

TV4 

51 

H 


wojewodztwo lodzkie 



lGdZ 

Zygry 

TVP1 

7 

H 

LODZl 

ul. Sienklewicza 

TVP2 

ID 

V 

lOoZi 

ul. Sienklewicza 

CANAL+ 

21 

H 

LODZl 

ul. Sienklewicza 

TVN 

26 

H 

l6d2i 

ul. Sienklewicza 

TVNIEPOK. 

59 

H 

LODZZ 

ul. Andrzejewska 

TVP2 

32 

H 

(ODZ2 

ul. Andrzejewska 

REGIONALNY 

43 

H 

tODZ2 

ul. Andrzejewska 

POLSAT 

49 

H 

L0DZ2 

ul. Andrzeiewsta 

TV4 

56 

H 

PIOTRKOWTRYB. 1 

ul. Slowacklego 

POLSAT 

53 

H 

PRZEDB6RZ 

ul. Radomszczartska 

TVP1 

41 

H 

PRZEDBORZ 

ul. Radomszczartska 

TVP2 

48 

H 

RADOMSKO 1 

Amelin 

TV4 

9 

H 

RAWA MAZOWIECKA uL Mszczonowska 

TVP1 

9 

H 

SIERADZ 

PI. Zwycipstwa 

TVP2 

12 

H 

SIERADZ 1 

Zduriska Wola 

POLSAT 

57 

H 

SKIERNIEWICE 

Bartnlkl 

POLSAT 

24 

H 

SKIERNIEWICE 

Bartnikl 

TVNIEPOK. 

52 

H 

TOMASZGW MAZ. 

ul. Mogclckiego 

TVP1 

12 

H 

wojewodztwo matopolskie 


DOBRA 

Nad Klwajami 

TVP1 

47 

H 

DOBRA 

Nad Klwajami 

TVP2 

57 

H 

GORLICE 

G. Cmentarna 

TVP2 

32 . 

H 

GORLJCE 

G. Cmentarna 

TVP1 

49 

H 

GORUCE ^ 

u). Cbopina 

TVNIEPOK. 

36 

H 

GROMNIK 

GOra 

TVP1 

25 

H 

GROMNIK 

G6ra 

TVP2 

42 

H 

GRYBOW 

G. Kamlenna 

TVP1 

8 

V 

grybOw 

G. Kamienna 

TVP2 

32 

H 

JABLONKA 

G. Oskwarkowa 

TVP1 

27 

H 

KAMIONKA WIELKA 

G. D?b6wka 

TVP1 

31 

H 

KAMIONKA WIEIKA 

G. D$b6wka 

TVP2 

48 

H 

KRAKOW 

Chorqgwica 

TVP1 

10 

H 

KRAKOW 

Chor^gwica 

CANAL+ 

27 

H 

KRAKOW 

Chor^gwlca 

TVN 

30 

H 

KRAKOW 

Cbor^gwlca 

TVP2 

33 

H 

KRAKOW 

Chor^gwica 

TV4 

35 

H 

KRAKOW 

Chorqgwlca 

REGIONALNY 

5D 

H 

KRAKOW 

Chor^gwica 

POLSAT 

53 

H 

KRAKOW 1 

Krzemlonki 

TVNIEPOK. 

25 

H 

KRAKOW 1 

Krzemionki 

TVP2 

40 

H 

KRO$CIENKO 

G. Stajkowa 

TVP1 

12 

V 

KRO$CIENKO 

G. Stajkowa 

TVP2 

41 

H 

KRYNICA 1 

G, Parkowa 

TVP1 

10 

H 

KRYNICA 1 

G. Parkowa 

TVP2 

25 

H 

KRYNICA 2 

G. Jaworzyna 

TVP1 

41 

H 

KRYNICA 2 

G. Jaworzyna 

TVP2 

52 

H 



MOC 

Nazwa stacji 

Lokaiizacja 

Program 

Kanai 

Pol 

Moc 

d 

LIMANOWA 

G. Lipowe 

TVP2 

25 

H 

m 

d 

LIMANOWA 

G. Lipowe 

TVP1 

43 

H 

m 

£ 

LAPSZE WY2NE 

Wzg. Grandeus 

TVP1 

43 

H 

m 

£ 

LAPSZE WYZNE 

Wzg. Grandeus 

TVP2 

59 

H 

m 

d 

LACKO 

G Jezowa 

TVP1 

12 

H 

m 

d 

LACKO 

G. JeZowa 

TVP2 

25 

H 

m 

d 

MEDINA 

wzg.Wysokle 

TVP1 

37 

H 

m 

t 

MEjCINA 

wzg.Wysokie 

TVP2 

51 

H 

m 

m 

MUSZYNA 

G.Malnlk 

TVP1 

8 

V 

m 

m 

MUSZYNA 

G. Malnik 

TVP2 

24 

H 

m 


MUSZYNA 

G, Malnik 

TVP1 

31 

H 

m 


NOWY SACZ 

ul. Limanowskiego 

POLSAT 

22 

H 

£ 

£ 

OCHOTNiCA DOLNA 

G. Kocl Zamek 

TV PI 

38 

H 

m 

t 

OCHOTNICADOLNA 

G. Koci Zamek 

TVP2 

40 

H 

m 

d 

OCHOTNICA GtiRNA Ubocze 

TVP1 

23 

H 

m 

d 

OCHOTNICA G()RNA Ubocze 

TVP2 

28 

H 

m 

c 

PIWN1CZNA 

Kicarz 

TVP1 

35 

H 

m 

£ 

PIWNICZNA 

Kicarz 

TVP2 

40 

H 

m 


POR^BA WIELKA 

Nowa WleS 

TVP1 

23 

H 

m 


POR^BA WIELKA 

Nowa Wie$ 

TVP2 

25 

H 

m 


RABKA 

Lubort WlelkJ 

TVP1 

31 

H 

i 

d 

RABKA 

Lubort Wielki 

TVP2 

36 

H 

£ 

£ 

RYTRO 

Cycdwka 

TVP2 

23 

H 

m 

£ 

RYTRO 

Cycbwka 

TVP1 

52 

H 

m 

£ 

STRYSZAWA 

G. Wojewtidka 

TVP1 

34 

H 

m 

£ 

STRYSZAWA 

G. Wojewddka 

TVP2 

39 

H 

m 

d 

SUCHA BESK1D2KA 

G. Sumer6wka 

TV PI 

7 

H 

m 

d 

SUCHA BESKIDZKA 

G. Sumerbwka 

1 VP2 

38 

H 

m 

d 

SZCZAWNICA 

G. Prehyba 

TVP1 

7 

H 

£ 

$ 

SZCZAWNICA 

G, Prehyba 

TVP1 

31 

V 

m 

£ 

SZCZAWNICA 

G, Prehyba 

TVP2 

39 

H 

£ 

m 

SZCZAWNICA 

G, Prehyba 

POLSAT 

58 

H 

£ 

m 

SZCZAWNICA 1 

Jarmuta 

TVP1 

9 

H 

m 


SZCZAWNICA 1 

Jarmuta 

TVP2 

23 

H 

m 

m 

tarnOw 

G. Sw. Marcina 

TVP2 

22 

H 

$ 

m 

tarnOw 

G. Sw. Marcina 

TVN 

35 

H 

$ 

$ 

tarnOw 

G. Sw. Marcina 

TVP1 

57 

H 

£ 

$ 

tarnOw 

G. Sw. Marcina 

POLSAT 

60 

H 

£ 

£ 

tylicz 

Horb 

TVP2 

21 

H 

m 

m 

tylicz 

Horb 

TVP1 

35 

H 

m 


TYLMANOWA 

G. Matuszek 

TV PI 

26 

H 

m 


TYLMANOWA 

G. Matuszek 

TVP2 

31 

H 

m 

m 

TYMBARK 

Podkoplert 

TVP1 

12 

H 

m 

m 

TYMBARK 

Podkoplert 

TVP2 

52 

H 

m 

m 

WINIARY 

Wlnlary 

TVP1 

23 

H 

m 

m 

WINIARY 

Wlnlary 

TVP2 

40 

H 

m 

£ 

ZAKOPANE 

G. Gubatowka 

TVN 

28 

H 

$ 

m 

ZAKOPANE 

G. Gubafdwka 

TVP2 

34 

H 

d 

m 

ZAKOPANE 

G. Gubatbwka 

TVP1 

48 

H 

d 

m 

ZAKOPANE 

G. Gubaldwka 

POLSAT 

51 

H 

£ 

m 

ZAKOPANE 

G. Gubal6wka 

REGION. 

12 

H 

£ 

m 

ZAWOJA 1 

G. Kolisty Grort 

TVP1 

7 

H 

m 

m 

ZAWOJA 1 

G. Kolisty Grort 

TVP2 

23 

H 

m 

m 

ZAWOJA 2 

G. MlSkawcbw 

TVP2 

26 

H 

m 

d 

ZAWOJA 2 

G. MlSkowcbw 

TVP1 

43 

H 

m 

£ 

ft giestOwwieS 

Cypel 

TVP1 

7 

H 

m 

£ 

zegiestowwieS 

Cypel 

TVP2 

35 

H 

m 

d 

ZegiestOwzdrOj 

Kiczera 

TVP1 

12 

H 

m 

$ 

d 

ZegiestOwzdrOj 

Kiczera 

TVP2 

26 

H 

m 

d 

m 

Wojewodztwo mazowieckie 

CIECHAN6W ul Sciegiennego TVP1 57 

H 

m 

m 

ciechanOw 

ul. Sciegiennego 

TVP2 

59 

H 

m 

m 

ciechanOw 1 

ul. Ptocka 

POLSAT 

52 

H 

£ 

m 

KOZIENICE 

Swierie Gdrne 

POLSAT 

59 

H 

d 

m 

OSTROL^KA 

ul. Kopernika 

TVP1 

7 

V 

$ 

m 

OSTROtljKA 

ul. Kopernika 

POLSAT 

21 

H 

$ 

m 

OSTROL^KA 

uk Kopernika 

TVP2 

24 

H 

$ 

m 

ostrOw maz. 

ul. Pocztowa 

TVP1 

10 

V 

m 


38 


Maj 2002 Swiat Radio 


Nazwa stacjl 

Lokalizacja 

Program 

Kanaf 

Pol. 

Moc 

PtOCK 

Rachocin 

TVP1 

29 

H 

d 

PtOCK 

Ractiocin 

TVP2 

39 

H 

d 

PtOCK 1 

ul. Oobrzydska 

POLSAT 

21 

H 

$ 

RADOM 

£wi$ty Krzyz 

TVP2 

28 

H 

d 

radom 

Swigty Krzyz 

TVPI 

38 

H 

d 

RADOM 

Wacyn 

REGIONALNY 

57 

H 

§ 

RADOM 1 

uf, Zelazna 

TV4 

34 

H 

d 

RADOM 1 

uL Zelazna 

POLSAT 

53 

H 

i 

SiEDLCE 

Losice 

TVP2 

37 

H 

d 

SIEDLCE 

Losice 

POLSAT 

50 

H 

d 

SiEDLCE 

Losice 

TVP1 

52 

H 

d 

SIEDLCE 1 

ul. Pifsudskiego 

TV4 

60 

H 

§ 

SIEDLCE 1 

ul. Pitsudsklego 

POLSAT 

57 

H 

S 

WARSZAWA 

PKIN 

TVPI 

11 

H 

d 

WARSZAWA 

PKIN 

TVN 

21 

H 

d 

WARSZAWA 

PKIN 

TVP2 

27 

H 

d 

WARSZAWA 

?m 

CANAL+ 

33 

H 

$ 

WARSZAWA 

PKIN 

POLSAT 

35 

H 

d 

WARSZAWA 

PKIN 

TV NIEPOKAL 

41 

H 


WARSZAWA 

PKIN 

REGIONALNY 

51 

H 

d 

WARSZAWA 

PKIN 

TV4 

58 

H 

$ 


Wojewodztwo opolskie 


KfjDZtERZYN KO^LE ul. Piramowicza 

TVN 

29 

H 

m 

OPOLE 

Chrzelice 

TVP2 

23 

H 

d 

OPOLE 

Chrzelice 

TVP1 

40 

H 

d 

OPOLE 

Chraellce 

POLSAT 

57 

H 

d 

OPOLE 1 

ul. Krakowska 

TVN 

33 

H 

$ 

OPOLE 2 

ul. Harcerska 

CANAL+ 

10 

V 

i 

OPOLE 2 

ul. Harcerska 

TVNiEPOK 

47 

H 

i 

OPOLE 3 

ul. Wschodnia 

TV4 

30 

H 

m 


Wojewodztwo podkarpackie 


BALIGR0D 

G. Kiczera 

7VP2 

37 

H 

m 

baligrOd 

G. Kiczera 

TVP1 

55 

H 

m 

B1ESZCZADY 

G. Jawor 

POLSAT 

58 

H 

$ 

BIRCZA 

G. Kamlenna 

TVP1 

10 

H 

m 

BIRCZA 

G. Kamienna 

TVP2 

31 

H 

m 

CISNA 

G. Potoczyszcze 

TVP1 

7 

H 

m 

CISNA 

G. Potoczyszcze 

TVP2 

27 

H 

m 

CZARNA 

Czarna 

TVP1 

9 

H 

m 

CZARNA 

Czarna 

TVP2 

26 

H 

m 

HODZEW 

G. Czekaj 

TVP2 

10 

H 

m 

HOCZEW 

G. Czekaj 

TVP1 

27 

H 

m 

iwoniczzdrCj 

Sanat. "Exelslor" 

TVP1 

7 

H 

m 

VWON1CZ 2DR0J 

Sanat. "Exelsior" 

TVP2 

22 

H 

m 

JA&LISKA 

Posada 

TVP1 

27 

H 

m 

jaSuska 

Posada 

TVP2 

34 

H 

m 

KALNICA 

G. Wldeta 

TVP1 

24 

H 

m 

komaNcza 

G. Krymieniec 

TVP1 

10 

H 

m 

K0MANCZA 

G. Krymieniec 

TVP2 

43 

H 

m 

KROSNO 

ul. Bieszczadzka 

POLSAT 

51 

H 

$ 

KRZEMIENNA 

G. Maty Dzial 

TVP1 

10 

H 

m 

KRZEMIENNA 

G. Maly Dzial 

TVP2 

22 

H 

m 

LE2AJSK 1 

ul. Mickiewlcza 

TVP2 

26 

H 

i 

LEZAJSK 1 

ul. Mickiewlcza 

TVPI 

58 

H 

$ 

LUTOWISKA 

Lutowiska 

TVP1 

37 

H 

m 

LUTOWISKA 

Lutowiska 

TVP2 

42 

H 

m 

MAJDAN 

Majdan 

TVPI 

22 

H 

m 

OLSZANICA 

Kiczera 

TVPI 

7 

H 

m 

OLSZANICA 

Kiczera 

TVP2 

52 

H 

m 

POLANA 

Polana 

TVPI 

49 

H 

m 

PRUCHNIK 

Na Zadach 

TVPI 

30 

H 

m 

PRUCHNIK 

Na Zadach 

TVP2 

47 

H 

m 

PRZEMYSl 

Tatarska Gdra 

TVPI 

24 

H 

d 

przemySl 

Tatarska G6ra 

TVN 

31 

H 

§ 

PRZEMY$L 

Tatarska Gdra 

TVP2 

41 

H 

d 

PRZEMY£l 

Tatarska Gdra 

POLSAT 

56 

H 

d 

PRZEMY$L 

Tatarska Gdra 

CANAL+ 

59 

H 

$ 


Nazwa stacji 

Lokalizacja 

Program 

Kanai 

Pol. 

Moc 

RYMAN6W 

G. Zamczysko 

TVP2 

22 

H 

m 

RYMANdW 

G.Zamczysko 

TVPI 

27 

H 

m 

RZEPEOZ 

Sokoliska 

TVPI 

7 

V 

m 

RZEPEDZ 

Sokoliska 

TVP2 

38 

H 

m 

RZESZdW 

SuchaGdra 

TVPI 

12 

V 

d 

RZESZ0W 

SuchaGdra 

TVP2 

29 

H 

d 

RZESZtiW 1 

Barandwka 

TVP2 

7 

V 

i 

RZESZdW 1 

Barandwka 

TVPI 

21 

H 

m 

RZESZ0W 1 

Barandwka 

CANAI+ 

27 

H 

s 

RZESZtiW 1 

Barandwka 

REGIONALNY 

40 

H 

$ 

RZESZDW 1 

Barandwka 

POLSAT 

48 

H 

i 

RZESZdW 1 

Baran6wka 

TVN 

53 

H 

i 

SANOK 

G. Parkowa 

TVPI 

10 

V 

m 

SANOK 

G. Parkowa 

TVP2 

52 

H 

m 

SOUNA 

G. Jawor 

TVPI 

9 

H 

m 

SOLINA 

G. Jawor 

TVP2 

35 

H 

m 

solina-plasza 

Plasza 

TVPI 

11 

H 

m 

STALOWAWOLA 

Al. Jana Pawte il 

TVN 

21 

H 

m 

STALOWA wola 

Al. Jana Pawla II 

POLSAT 

31 

H 

m 

STUPOSIANY 

Czereszna 

TVP2 

32 

H 

m 

STUPOSIANY 

Czereszna 

TVPI 

38 

H 

m 

TARN AW A 

Makdwka 

TVPI 

7 

H 

m 

TARNAWA 

Makdwka 

TVP2 

22 

H 

m 

trOjca 

G. Jawordw 

TVPI 

40 

H 

m 

USTRZYKI DOLNE 

G, Gromadzyd 

TVPI 

34 

H 

m 

USTRZYKI DOLNE 

G. Gromadzyd 

TVP2 

49 

H 

m 

WOLKOWYJA 

G. Czakdw 

TVPI 

10 

H 

m 

WOLKOWYJA 

G. Czakdw 

TVP2 

52 

H 

m 

ZAHOCZEWIE 

Szerokle 

TVPI 

21 

H 

m 

ZAHOCZEWIE 

Szerokie 

TVP2 

33 

H 

m 

ZATWARNICA 

Wierszek 

TVPI 

7 

H 

m 

ZATWARNICA 

Wierszek 

TVP2 

22 

H 

m 


Wojewodztwo podlaskie 



BIALYSTOK 

Krynice 

TVPI 

8 

H 

d 

BIALYSTOK 

Krynlce 

TVP2 

22 

H 

d 

BIALYSTOK 

Krynice 

REGIONALNY 

35 

H 

d 

BIALYSTOK 2 

ul. Sionimska 

TV4 

48 

H 

i 

BIALYSTOK 2 

ul. Sionimska 

POLSAT 

60 

H 

i 

BIALYSTOK 2 

ul. Sionimska 

CANAL+ 

41 

H 

i 

LOMZA 

Szosa Zambrowska 

TVP2 

38 

H 

i 

LOMZA 

Szosa Zambrowska 

POLSAT 

57 

H 

$ 

SUWALKI 

G. Krzemianucha 

TVP2 

36 

H 

d 

SUWALKi 

G. Krzemianucha 

TVPI 

53 

H 

d 

SUWALKI 

G. Krzemianucha 

POLSAT 

58 

H 

d 

SUWALKi 1 

ul. Pulaskiego 

POLSAT 

41 

H 

4 


Wojewodztwo pomorskie 


CZLUCHtiW 

ul. KoScielna 

TVP2 

39 

H 

s 

GDANSK 

Chwaszczyno 

TVPI 

10 

H 

d 

GDANSK 

Chwaszczyno 

TVP2 

37 

H 

d 

GDANSK 

Chwaszczyno 

REGIONALNY 

52 

H 

d 

GDANSK 1 

ul. Waty Piastowskie 

POLSAT 

30 

H 

5 

GDANSK 2 

JaSkowa Kopa 

CANAL+ 

35 

H 

s 

GDANSK 2 

Ja$kowa Kopa 

TVN 

59 

H 

$ 

GDYNIA 

Oksywle 

TVPI 

7 

H 

m 

GDYNIA 

Oksywie 

TVP2 

24 

H 

m 

GDYNIA 

Oksywie 

CANAL+ 

42 

H 

s 

GDYNIA 

Oksywie 

POLSAT 

57 

H 

s 

KARTUZY 

ul. Hallera 

POLSAT 

7 

H 

m 

UjBORK 

Skdrowo Nowe 

TVP2 

25 

H 

d 

L^BORK 

Skdrowo Nowe 

POLSAT 

57 

H 

i 

SLUPSK 

ul. 8anacha 

POLSAT 

34 

H 

i 

SLUPSK 

ul. Banacha 

TVP2 

49 

H 

i 


Wojewodztwo sl^skie 



BIELSK0-81ALA 

ul. Armii Krajowej 

CANAL+ 

27 

H 

m 

BIELSKO-B1ALA 1 

- ul. Creszyriska 

TVN 

56 

H 

m 

BRENNA 

Wzg. Jatny 

TVPI 

26 

H 

m 


Swiat Radio Maj 2002 


tqcznosi 

k ' 
W 











Nazwa stacji 

Lokalizacja 

Program 

Kanal 

Pol . 

MOC 

Nazwa stacji 

iokalizacja 

Program 

Kanal 

Pol. 

Moc 

8RENNA 

Wzg. Jatny 

TVP2 

30 

H 

m 

OLSZTYN 

Pieczewo 

TVP1 

9 

V 

d 

CIESZYN 

ul. Mickiewicza 

TVP1 

11 

H 

m 

OLSZTYN 

Pieczewo 

CANAL* 

23 

H 

4 

CIESZYN 

ul. Mickiewicza 

TVP2 

56 

H 

m 

OLSZTYN 

Pieczewo 

TVP2 

26 

H 

d 

CZESTOCHOWA 

Wr§czyca Wielka 

TVP2 

26 

H 

d 

OLSZTYN 

Pieczewo 

TVN 

41 

H 

s 

CZESTOCHOWA 

Wr^czyca Wielka 

TVP1 

52 

H 

d 

OLSZTYN 

Pieczewo 

TV4 

58 

H 

4 

CZESTOCHOWA 1 

Bleszno 

TVN 

11 

H 

£ 

OLSZTYN 

Pieczewo 

POLSAT 

60 

H 

d 

CZESTOCHOWA 1 

Bleszno 

CANAL+ 

29 

H 

5 

RUCiANE-NIDA 

uL Kwialowa 

TVP1 

35 

H 

m 

CZESTOCHOWA 1 

Bleszno 

POLSAT 

34 

H 

$ 

RUCiANE-NIDA 

ul. Kwiatowa 

TVP2 

42 

H 

m 

ISTEBNA 

G. Zloty Grofi 

TVP1 

39 

H 

m 

WEGORZEWO 

ul. Zacisze 

TVP1 

23 

H 

m 

ISTEBNA 

G. Zloty Grort 

TVP2 

50 

H 

m 

WfjGORZEWO 

ul. Zacisze 

TVP2 

40 

H 

m 

KATOWICE 

Kosztowy 

TVP1 

8 

H 

d 







KATOWICE 

Kosztowy 

TVP2 

21 

H 

d 


Wojewodztwo wielkopolskie 



KATOWICE 

Kosztowy 

REGIONALNY 

60 

H 

d 

CHODZIEZ 

ul, Ogrodowa 

TVP1 

11 

H 

m 

KATOWICE 1 

Bytkow 

TVN 

32 

H 

i 

CHODZIEZ 

ul. Ogrodowa 

TVP2 

21 

H 

m 

KATOWICE 1 

Bytkdw 

CANAL* 

34 

H 

4 

KALISZ 

Mikstat 

TV4 

48 

H 

d 

KATOWICE 1 

ByMw 

POLSAT 

47 

H 

4 

KALISZ 1 

ul. Podmiejska 

TVP1 

28 

H 

s 

koniakOw 

G. Ochodzita 

TVP1 

34 

H 

m 

KALISZ 1 

ul. Podmiejska 

TVP2 

31 

H 

$ 

koniakGw 

G. Ochodzita 

TVP2 

56 

H 

m 

KALISZ 2 

Chelmce 

POLSAT 

56 

H 

4 

KOSZARAWA 

Wzg. Mendralowe 

TVP1 

22 

H 

m 

KQN1.N 

Zdlwieniec 

TVP1 

22 

H 

d 

KOSZARAWA 

Wzg. Mendralowe 

TVP2 

27 

H 

m 

KONIN 

Zdlwieniec 

TVP2 

34 

H 

d 

mi^dzybrodzie 

G.Zar 

TVP2 

26 

H 

m 

KONIN 

Zdfwieniec 

POLSAT 

58 

H 

d 

MIEDZYBRODZIE 

G.Zar 

TVP1 

39 

H 

m 

KONIN 1 

ul. 1 1 listopada 

TVN 

40 

H 

4 

racibOrz 

ul. Cmentarna 

REGIONALNY 

49 

H 

m 

LESZNO 

Lasocice 

POLSAT 

57 

H 

4 

RAJCZA 

G. Hutyrow 

TVP1 

38 

H 

m 

PILA1 

ul. Miedziana 

TVN 

26 

H 

4 

RAJCZA 

G. Hutyrdw 

TVP2 

48 

H 

m 

PILA1 

ul. Miedziana 

POLSAT 

57 

H 

4 

SZCZYRK-BIEA 

ul. Poziomkowa 

TVP2 

26 

H 

m 

POZNAN 

Srem 

TVP1 

9 

H 

d 

SZCZYRK-BIEA 

ul. Poziomkowa 

TVP1 

29 

H 

m 

POZNAN 

Srem 

TVP2 

27 

H 

d 

SZCZYRK CENTRUM ul. Wczasowa 

TVP1 

22 

H 

m 

POZNAN 

Srem 

POLSAT 

50 

H 

d 

SZCZYRK-CENTRUM u(. Wczasowa 

TVP2 

53 

H 


POZNAN 1 

ul. Powst. Wlkp. 

TVP2 

11 

H 

4 

UJSOLY 

G. Kubies6wka 

TVR2 

27 

H 

m 

POZNAN 1 

ul. Powst. Wlkp. 

TVP1 

33 

H 

4 

UJSOLY 

G. Kubiesbwka 

TVP1 

33 

H 

m 

POZNAN 2 

Pi^tkowo 

TVN 

47 

H 

s 

USTRON 

G. Czantoria 

TVP1 

33 

H 

m 

POZNAN 2 

Pi^tkowo 

REGIONALNY 

52 

H 

4 

USTRON 

G. Czantoria 

TVP2 

39 

H 

m 

POZNAN 2 

Pi^tkowo 

CANALS 

60 

H 

s 

W^GIERSKA GORKA G. Przyb?dza 

TVP2 

44 

H 

m 

W4GROWIEC 

ul. Mickiewicza 

TVPt 

7 

V 

m 

WEG1ERSKAGORKA G.Przyb$dza 

TVP1 

47 

H 

m 

W^GROWIEC 

ul. Mickiewicza 

TVP2 

38 

H 

m 

W1SLA 

G. Skrzyczne 

TVP1 

24 

H 

d 







WISLA 

G. Skrzyczne 

TVP2 

41 

H 

d 

Wojewodztwo zachodniopomorskie 


WISLA 

G. Skrzyczne 

POLSAT 

58 

H 

d 

GRYFICE 

PL Zwyci^stwa 

TVP1 

10 

H 

m 

WISEA1 

G, Kozirtce 

TVPt 

32 

H 

m 

GRYFICE 

PI. Zwyci$stwa 

TVN 

32 

H 

tn 

WISLA 1 

G. Kozirice 

TVP2 

49 

H 

m 

KOLOBRZEG 

Stramnica 

POLSAT 

54 

H 

4 

WODZIStAW SLASKI Chalupki 

POLSAT 

43 

H 

d 

KOLOBRZEG 1 

uL Budowlana 

TVP1 

28 

H 

m 

ZYW1EC 

G. Grojec 

TVP1 

7 

H 

m 

KOLOBRZEG 1 

ul. Budowlana 

TVP2 

38 

H 

m 

ZYWIEC 

G. Grojec 

TVP2 

50 

H 

m 

KOSZALIN 

Gcrfogdra 

TVP1 

8 

V 

d 







KOSZALIN 

Gofogbra 

TVP2 

23 

H 

d 

Wojewodztwo swietokrzyskie 



KOSZALIN 

Gologdra 

POLSAT 

40 

H 

d 

KIELCE 

$wi?ty Krzy* 

TVP2 

28 

H 

d 

KOSZALIN 1 

G. Chelmska 

TVP2 

11 

V 

4 

KIELCE 

$wi?ty Krzyz 

TVP1 

38 

H 

d 

KOSZALIN 1 

G. Chelmska 

TVP1 

37 

H 

m 

KIELCE 1 

ul. Hubalczykbw 

POLSAT 

22 

H 


KOSZALIN 2 

ul. Zwyciestwa 

TVBRYZA 

52 

H 

4 

KIELCE 1 

ul. HubatczyWjw 

TVN 

24 

H 

§ 

KOSZALIN 2 

ul. Zwyci$$twa 

POLSAT 

60 

H 

4 

KIELCE 1 

ul. Hubalczykdw 

TV4 

56 

H 

$ 

EOBEZ 

Toporzyk 

TVP2 

35 

H 

4 

STARACHOWICE 

ul. Martenowska 

TVP2 

33 

H 

m 

LOBEZ 

Toporzyk 

POLSAT 

58 

H 

4 

STARACHOWICE 

ul. Martenowska 

TVP1 

41 

H 

m 

LOBEZ 1 

u). Podgdrna 

TVP1 

7 

H 

m 

STARACHOWICE 1 

ul. Radomska 

POLSAT 

60 

H 

4 

PILA 

Rusinowo 

TVP2 

24 

H 

d 

TARNOBRZEG 

Sandomterz 

POLSAT 

41 

H 

4 

PIIA 

Rusinowo 

TVP1 

31 

H 

d 







SZCZECIN 

Kofowo 

TV PI 

12 

H 

d 

Wojewodztwo warminsko-mazurskie 


SZCZECIN 

Koto wo 

TVP2 

30 

H 

d 

ELBL^G 

ul. Okulickiego 

TVP2 

21 

H 

4 

SZCZECIN 

Kofowo 

REGIONALNY 

38 

H 

d 

ELBL/^G 1 

ul. Krdlewska 

POLSAT 

23 

H 

4 

SZCZECIN 

Kofowo 

POLSAT 

48 

H 

d 

GlZYCKO 

ul. 1 Maja 

TVP2 

11 

H 

4 

SZCZECIN 2 

PL Rodfa 

TV Bryza i TV4 

25 

H 

4 

GlZYCK0 1 

Grajewo 

TVP1 

24 

H 

m 

SZCZECIN 4 

ul. Transportowa 

CANAL+ 

36 

H 

4 

GlZYCK0 1 

Grajewo 

POLSAT 

43 

H 

d 

SZCZECINEK 

ul. WinniC 2 a 

TVP2 

21 

H 

m 

GOLDAP 

Pl$kna G6ra 

TVN 

29 

H 

m 

SwinoujScie 

ul. Chrobrego 

TV PI 

10 

V 

§ 

KETRZYN 

ul. Lokietka 

TVP1 

31 

H 

m 

CwinoujScie 

ul. Chrobrego 

TVP2 

33 

H 

4 

KfTRZYN 

ul. lokietka 

TVP2 

52 

H 

m 

SwinoujCcie 

ul. Chrobrego 

POLSAT 

50 

H 

$ 

EANSK 

OSrodekURM 

TVP1 

12 

H 

m 

trzebiatCw 

ul. Wodna 

TVP1 

7 

V 

m 

MR^GOWO 

ul, Spacerowa 

TVP1 

11 

V 

m 







MR^GOWO 

ul. Spacerowa 

TVP2 

38 

H 

m 

Prosimy Czytelnikdw o ewentualne uzupefnienia 

NOWE MIASTO LUB. Kurz^tnik 

TVP1 

23 

H 

m 

tub aktualizacfe zamieszczonego wykazu 


NOWE MIASTO LUB 

. Kurz$tnik 

TVP2 

25 

H 

m 
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I com 
IC-F31D 


radiotelefon przenosny 
z odbiornikiem GPS 


Kill I lid 


komputer PC oprogramowanie 
wizualizacyjne 


loom IC-F1610 


^PT*. 

►LAS^- 


◄— odbiornik GPS 


Icom IC-F310 (IC-F1610) 

urza[dzenie samochodowe 


Icom 

IC-F31D 


Cyfrowy system przesytania danych ID 
satelitarnej lokalizacji i monitoringu 


obiektow ruchomych 


pojazd-baza 

- przesyfanie danych z odbiornika GPS 
do bazy; 

- przesylanie danych o stanie aktyw- 
nych czujnikdw, np. stan paliwa, syg- 
nal wzywania pomocy, naruszenie 
czujnikow. 

Transmisja cyfrowa jest nieslyszalna 
dla uzytkownikow sieci radiowej. 

Rejestrator trasy (GPS-RT) zawiera 
odbiornik nawigacji satelitarnej oraz 
uklad rejestracji trasy z pami^ciq flash. 
Funkcjq rejestratora jest odbior na bie- 
zqco pozycji pojazdu, przesytanie in- 
formacji do bazy i automatyczna rejest- 
racja pozycji na karcie pamieci w od- 
st^pach czasowych ustalonych przez 
uzytkownika. Jest ona swoistq czarnq 
skrzynkq, ktorej informacje mogq bye 
pozniej odezytane na komputerze i na- 
st^pnie zobrazowane na mapie. 

Przy odezyeie karty przez komputer 
tworzony jest plik logu zawierajqcy za- 
pis trasy i wydarzeri. Pozwala on na 
pozniejszq analiz^ w dowolnym czasie. 

Glownq funkcjq tego systemu jest 
mozliwosc odtworzenia trasy i czasu 
jazdy (przebieg, czas pracy, postoje), 
zatem i weryfikaeja, czy zadania byfy 
wykonane zgodnie ze zleceniem. Dane 
sq rejestrowane w postaci czas+pozy- 
eja na wymiennej karcie. Maksymalna 
cz^stotliwosc rejestracji jest ustawiona 
na 5s. Przy niewielkich pr^dkosciach 
lub na postoju rejestraeja odbywa si$ 
rzadziej, co zwi^ksza pojemnosc cza- 
sowq rejestratora. Przy zastosowaniu 
karty o pojemnosci 8MB Iqczny czas 
rejestracji wynosi ponad 30 dni. 
W ofercie sq oczywiscie karty o wielo- 
krotnie wi^kszej pojemnosci. 

Rejestrator wyposazony jest dodat- 
kowo w 8 wejsc, ktorych zmiany mogq 
byd tez rejestrowane na karcie w posta- 
ci informaeji. Pod te linie mozna tez 
podlqczyc (rejestrowac) sygnafy zwiq- 
zane np. z wtqczeniem lub wytqcze- 
niem zapionu, agregatu chfodniczego, 
alarmu itp. 

System ten jest sprawdzony i dziata 
w kilku rejonach Polski, m.in. w Pogolo- 
wiu Ratunkowym, agencjach ochrony. 

Katarzyna Turowicz 
Andrzej Danifowski 


URZADZENIA RUCHOME 


System EL-SAT jest przeznaczony dla 
firm przewozowych, ochrony mienia, 
jednostek wojska, strazy pozarnej, sluzb 
miejskich (wywoz nieczystoSci, utrzy- 
mania drog), strazy miejskiej i innych, 
w ktorych informaeja o lokalizacji osob 
i pojazdow podnosi bezpieczehstwo 
oraz efektywnosc zarzqdzania. 

Konfiguracja systemu skfada si$ 
z trzech cz^sci: bazy (komputer PC 
z odpowiednim oprogramowaniem, ra- 
diostaeje IC-F1 61 0/261 0 lub Motorola 


oraz czytnik pami^ci karty flash), samo- 
chodu (radiostaeja IC-F1 61 0/261 0 lub 
Motorola, odbiornik GPS z rejestrato- 
rem trasy i pami^ciq flash), staeji r^cz- 
nej (radiostaeja IC-F31GT/GS z odbior- 
nikiem GPS i antenq). 

EL-SAT umozliwia realizaeje nast$- 
pujqcych funkcji: 
baza-pojazd 

- monitoring i lokalizaeja obiektow ru- 
chomych na mapie w czasie rzeezy- 
wistym (automatyeznie lub na zqda- 
nie); 

- wysylanie dowolnego tekstu z kom- 
putera na wyswietlacz radiostaeji; 

- wysylanie poleceri wykonawezyeh 
do pojazdu, np. blokada zapionu, 
odci^cie doplywu paliwa; 


URZADZENIA 

STACJONARNE 


www.el-spark.com.pl 

www.madcom.com.pl 
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Krotkofalowiec 




W praktyce, majqc wlqczonq stacje 
UKF - najczesciej w paSmie 2m lub 
70cm - mamy szanse na przeprowadze- 
nie tqcznosci tylko z pobliskimi stacja- 
mi w kanalach simpleksowych FM lub 
przez przemienniki. Liczba korespon- 
dentow jest ograniczona i w krotkim 
czasie Jqcznosci takie przestajq bye at- 
rakcjq, a aktywnoSd na UKF maleje. 
Stacje lepiej technicznie wyposazone, 
dysponujqce duzq ilosciq czasu mogq 


przeprowadzad ciekawe, dalekie Iqcz- 
nosci za posrednictwem warstwy spo- 
radyeznej Es, zorzy polarnej, meteordw 
czy tez satelitdw amatorskich. Pozwala 
to na zdobywanie nowych lokatorow 
(LOO, co w zakresie UKF jest wyrdzni- 
kiem osiqgnied sportowych. Sposob ten 
jest jednak malo wydajny, gdyz przy 
duzym nakfadzie technicznym i potrze- 
bie czuwania, dla wykrycia wystepo- 
wania warunkdw szczegdlnej propaga- 


cji, daje niewielki przyrost osiqgnied. 
Dlatego tez UKF-owcy postanowili or- 
ganlzowac dni aktywnoSci. Znanych 
bylo wiele sposobow, w tym prowa- 
dzone swojego czasu przez Tadeusza 
SP6ASD poniedzialkowe dni aktywnos- 
ci, a i dzis jeszcze coraz to pojawiajq 
si$ podobne iniejatywy. Sq one jednak 
ograniezone do zasi^gu krajowego 
i uczestniczq w nich najcz^ciej po- 
czqtkujqcy UKF-owcy. Chod dajq one 
szanse na dalsze Iqczno^ci, to jednak 
liczba korespondentow jest niewielka 
a znaki i LOC ciqgle sie powtarzajq. 

W tej sytuacji prawdziwe szanse 
konkureneji sportowej na radiostaeji 
UKF dajq ogolnoeuropejskie zawody 
i mistrzostwa. Odbywajq si$ one co- 
roeznie w osmiu pierwszych weeken- 
dach miesiqca od marca do listopada. 
Oparte sq one na standardowym regu- 
laminie 1 Regionu IARU, a udziat 
w nich bierze kazdorazowo ponad 
tysiqc staeji z calej Europy. 

W zawodach tych startuje bardzo 
wiele staeji - dla relaksu i przyjemnos- 
ci, cieszqc sie kazdym nowym krajem 
lub LOC zdobytym w tloku panujqcym 
podezas zawodow na pasmach. Po za- 
wodach cz^sto zastanawiamy si^, jak 
usprawnic stacje, anteny, technike ope- 
ratorskq, aby mied wieksze szanse na 
uzyskanie jeszcze lepszyeh wynikow. 

Niektore stacje dqzq do uzyskiwania 
liczqcych sie wynikow w skali krajo- 
wej, a nawet europejskiej. W Polsce 
stacje UKF-owe jeszcze nie uzyskujq 
znaczqcych wynikdw w skali europejs- 
kiej, mimo iz pofozenie Polski jest sto- 
sunkowo korzystne. Analize najlatwiej 



Marmolada, gorna staeja wyciqgu 


Tabela la. Single operator, pierwsze miejsca , Polska -144 MHz 


Data 

Znak 

LOC 

QSO 

ODX 

ODX km 

09.1995 

SP9EWO/9 

JN99LP 

236 

IK5DHM/5 

870 

07.1998 

SP9WY/p 

JO00MS 

332 



09.1998 

SP9EML/P 

JN99MS 

325 

HB9FX/P 

898 

07.1999 

SP2FAX 

J083VA 

373 



09.1999 

SP9EML/P 

JN99MS 

365 

LZ1KW 

945 

03.2000 

SP60UL 

JO90BF 

109 


640 

05.2000 

SP9EML/P 

jN99MS 

334 

IW5BEN 

884 

07.2000 

SQ9HYM/P 

JN99IU 

228 

DFOWB 

738 

09.2000 

SP9EML/P 

JN99MS 

328 



1 1 .2000 

SP9EUU 

JO90NH 

157 

IK4DCX 

857 

03.2001 

SP60UL 

JO90BF 

148 

IK5ZWU/6 

854 

05.2001 

SP9EML/P 

J099MS 

326 

DJ4AX 

856 

07.2001 

SQ9PM/P 

JN99IU 

272 

EA1 FD/P 

2250 

08.2001 

SP9EWO/9 

JN99LP 

179 

JN05AN 

1485 

09.2001 

SQ9PM/P 

JN59IU 

238 

IK4ADE 

848 

Tabela 1b. Multi operator, pierwsze miejsca, Polska 

! -744 MHz 


Data 

Znak 

LOC 

QSO 

ODX 

ODX km 

09.1995 

SP9PDT 

JO90BF 

269 

IOWBX/6 

893 

07.1998 

SQ6W 

JO80FQ 

362 



09.1998 

SQ6W 

JO80FQ 

305 

IK0IHA/O 

874 

07.1999 

SP3KEY 

J071UT 

473 



09.1999 

SQ9Z/3 

J081AW 

553 

G4SWX 

1008 

03.2000 

SQ6W 

jO80FQ 

357 


846 

05.2000 

SQ6W 

JO80FQ 

401 

IK3XJP/P 

814 

07.2000 

SQ6W 

JO80FQ 

512 

IK5ZWU/6 

846 

09.2000 

SQ6W 

JO80FQ 

422 



1 1 .2000 

SP3KCL 

J0720R 

70 

9A2L 

730 

03.2001 

SQ6W 

JO80FQ 

413 

IK5ZWU/6 

846 

05.2001 

SQ6W 

JO80FQ 

411 

IK4ADE 

824 

07.2001 

SQ6W 

JO80FQ 

463 

EA1BDA 

2065 

08.2001 

SQ6W 

JO80FQ 

340 

JN63IK 

855 

09.2001 

SQ6W 

JO80FQ 

494 

IZ6BTN/6 

855 


Tabela 1c. Single operator, pierwsze miejsca, zagraniezni, 144 MHz 


Data 

Znak 

LOC 

QSO 

ODX 

ODX km 

09.1995 

DK8SG 

JN48GT 

852 

G6PH 

879 

09.1996 

TM1C 

JN09IT 

920 

DL7AKA 

896 

09.2000 

M6T 

JO02OD 

815 




Tabela Id. Multi operator, pierwsze miejsca, zagraniezni, 144 MHz 


Data 

Znak 

LOC 

QSO 

ODX 

ODX km 

07.1993 

IK2CFR 

JN56VJ 

948 


934 

09.1995 

TM6P 

JN19PG 

1084 

EB1DJY 

914 

09.1996 

TM6P 

JN19PG 

1127 

ED1VUM 

1057 

09.1996 

DK0BN/P 

JN38VX 

1058 

GI4KSO 

1126 

09.2000 

HB2MS 

JN36GU 

1014 



09.2000 

IK2CFR 

JN56VJ 

978 

LZ2KJ 

1255 
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i olada w Dolomitach Wloskich (3264m n.p.m.) 



2. operator 1 . operator 


Rys. 1. Schemmat blokowy stacji 
druzyny IK2CFR na Marmoladzie. 


mozna przeprowadzid w oparciu o da- 
ne dotyczqce pasma 145MHz (2m). 

Wtabeli la i 1b zestawiono osiqg- 
ni?te liczby QSO i ODX przodujqcych 
stacji polskich w poszczegdlnych za- 
wodach na przestrzeni kilku ostatnich 
lat. Patrzqc na uzyskiwane odlegloSci 
widzimy, ze podczas zawodow istniejq 
w Polsce szanse na bardzo dalekie 
IqcznoSci, jednak liczba tych Iqcznosci 
jest mala i to decyduje o wyniku korl- 
cowym. Stacje indywidualne (SO) nie 
przekraczajq 400 QSO w 24 godzin- 
nych zawodach, gdyz robiq przerwy 
w pracy. Stacje wielooperatorowe (klu- 
bowe) (MO) uzyskujq nawet nieco po- 
wyzej 500 Iqcznosci. Jesli jednak zesta- 
wimy te wyniki z osiqgni?ciami innych 
stacji europejskich, to okazq si? one da- 
lekie od mozliwosci. W tabeli 1c i Id 
podano przykladowo osiqgni?cia stacji 
wyczynowych indywidualnych i dru- 
zyn na terenie Europy, zwyci?zcow 
wrzesniowych mistrzostw 1 Regionu 
IARU. Jak widac stacje indywidualne 
osiqgajq w ciqgu 24 godzin zawodow 
okolo 900 QSO, zaS druzyny ponad 
1 100 Iqcznosci, czyli Srednio okolo 47 
Iqcznosci na godzin?. Jest to ilosc od- 
powiadajqca intensywnosci pracy stacji 
wyczynowej w zawodach KF, chod 
praca na UKF jest znacznie trudniejsz^, 
a pula ewentualnych korespondentdw 
jest znacznie mniejsza. 

Analiza 

W celu przeprowadzenia analizy 
mozliwosci zwi?kszenia osiqgni?cf pol- 
skich stacji w zawodach UKF warto 
skorzystad z int'ormacji zawartych w ar- 
tykulach Matteo Siniscalco IK2MYZ, 
Lugio 1993, Operazione Marmolada 
(Radio Rivista 1 1/93), oraz Vilko Oblak 
S51XO (CQ ZRS 05/00) pod tytulem 
"Kako na UKV kontestu narediti 1000 
zvez". 

W 1 984 roku powstala 2-osobowa 


druzyna (team) IK2CFR, ktora postano- 
wila zbadac warunki pracy na UKF 
z roznych gor polnocnych i s'rodko- 
wych Wloch. Jak wiadomo z geografii, 
na p6lnocy Wloch w Dolomitach jest 
wiele szczytow wysokosci nawet 
ponad 3000m n.p.m.. Druzyna ta w ko- 
lejnych latach powi?kszala si?, bralo 
w niej udzial ponad 30 operatorow 
i zbadala ona ponad 20 gorskich 
miejsc. Ostatnio druzyna IK2CFR liczy 
czynnych 15 UKF-owcow. 

W lipcu 1993 r. druzyna zlozona 
z IK2CFR, IK2CZB, IK2JUB, IK2MYZ 
i IK2NCJ wybrala si? do gornej stacji 
wyci^gu na szczycie gory Marmolada 
(3342m) w Dolomitach wloskich w po- 
blizu Bolzano. Jej zamiarem bylo zdo- 
bycie mistrzostw ARI (Trophy). 

W czasie przygotowari przeanalizo- 
wali warunki pracy wyczynowej w za- 
wodach i stwierdzili, ze uzyskanie dob- 
rego wyniku wymaga: dobrej techniki 
(sprz?tu), dobrego QTH (g6ry), szcz?s- 
cia, a przede wszystkim wielkiej woli 
i koncentracji operatorow. W dalszej 
cz?Sci opisane b?dq poszczegdlne ele- 
menty. 


Technika 

Stacja musi bye wyposazona w co 
najmniej dwa urz^dzenia nadawezo- 
odbioreze, jedno do prowadzenia 
QSO, drugie, do wyszukiwania nowych 
stacji. Do tego potrzebny jest system 
przel^czania anten. 

System antenowy jest jednq z najis- 
totniejszyeh spraw. Jedna antena na ro- 
torze nie zdaje egzaminu. Obraca si? 
ona zbyt wolno i nie pozwala na wy- 
krywanie otward w kierunkach innych 
niz jest ustawiona. Dlatego tez druzyna 
ta zamontowala na dachu schroniska 
20-elementowq anten? Shark z rotorem 
360*, oraz jednq 9-elementowq, stalq 
na azymucie 1 75* dla IqcznoSci z Wlo- 
chami srodkowymi i poludniowymi. 
Kierunek do Niemiec (N i NW) zabez- 
pieczala druga antena 20-elementowa, 
takze na rotorze, zas na kierunku do 
Czech i Slowacji postawiono nast?pnq 
stalq anten? 9-elementowq. W ten spo- 
s6b utworzono uklad dwdeh anten sta- 
lych i dwdeh na rotorach. 

Podczas wywolania og6lnego (na 
stalej cz?stotliwosci 144,222kHz) moz- 
na bylo podlqczyc jednoczesnie wszys- 


liczba 

QSO 
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Rys. 2. Liczba QSO na godzin ? stacji IK2CFR w zawodach VHF w lipcu 1993 r. 
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Operatorzy stacji IK2CFR na 
Marmoladzie 


tkie anteny. Wywolanie szlo wtedy nie- 
mal dookolnie. Dawalo to znacznq 
przewag^ nad wolaniem jednokierun- 
kowym Dwie anteny 20 elementowe 
Shark i dwie anteny 9-elementowe byly 
zasilane kablem wspdlosiowym 1/2" 
Celliflex. Anteny byly dotqczone do 
wzmacniacza mocy za posrednictwem 
pierscienia hybrydowego z czterema 
wyjSciami (rys. 1). Mi^dzy rozdziela- 
czem i antenami znajdowaly si£ wspol- 
osiowe przekazniki. W torze odbior- 
czym kazda antena miala wlasny 
przedwzmacniacz na GaAsFet CF300, 
przy czym przylozono wi^kszq uwag$ 
do duzej odpornosci na silne sygnaly 
wywolujqce intermodular, niz na po- 
ziom szumdw (IdB). Na tej wysokoSci 
niemal w zasi^gu wzroku znajdowaly 
si$ stacje pracujqce z mocami do IkW 
i stanowily one najwi^kszy problem. 
Z tych powoddw na wejSciu odbiorni- 
kow transceiverow FT225RD i FT221R 
zastqpiono oryginalnq kart§ miesza- 
czem pasywnym o IP3 + 23dBm ze 
wzmacniaczem monolitycznym mogq- 
cym przenosid sygnaly do 1 0OmW i do- 
datkowymi filtrami. 


Wlqczanie fali noSnej nadajnika, po 
nacisni^ciu PTT, bylo uwarunkowane 
potwierdzeniem przez styki pomocni- 
cze w przeka2nikach antenowych do- 
konania przelqczenia na nadawanie. 
W przeciwnym przypadku doszloby do 
uszkodzenia przedwzmacniaczy. 

Na stacji pracowalo jednoczeSnie 
dwoch operatorow, kazdy z nich dys- 
ponowal 4-pozycyjnym przehjcznikiem 
wybierajqcym anteny. Operator nr 1 
obslugiwal transceiver sterujqcy 
wzmacniacz mocy na lampie cera- 
micznej Eimac. Operator drugi prowa- 
dzit nasluchy na wybranej antenie 
i w kazdej chwili mogl "przekazad" sta- 
cj§ operatorowi nr 1 . 

Stanowisko pracy z transceiverami, 
przelqcznikami i uzupelnione laptopa- 
mi dla rejestracji IqcznoSci pokazano 
na zdjeciu 4. 

Koncentracja 

Podczas wyczynowej pracy w zawo- 
dach w kazdej chwili moze pojawic si$ 
krotkotrwale otwarcie na bardzo duzq 
odleglos'd, lub trudna do zrobienia sta- 
cja. Zadaniem drugiego operatora jest 
nie przeoczenie takiej sposobnoSci 
i przekazanie wybranej stacji do opera- 
tora nadajqcego. Wymaga to silnej kon- 
centracji uwagi od obu operatorow. Jest 
to wyczerpujqce i dlatego co pewien 
czas operatorzy muszq $i$ zmieniad. 
Wbrew pozorom nie ma podczas za- 
woddw pory martwej. Na rys. 2 poka- 
zano liczby QSO w ciqgu godziny. 
W pierwszych godzinach zawoddw ro- 
biono ponad 60 QSO na godziny czyli 
krdcej niz co minut^... Bylo to spowo- 
dowane koniecznosciq "zaliczenia" 
stacji bliskich, aby nie przeszkadzaly. 
W nocy do glosu dochodzily stacje da- 
lekie. W najgorszej porze, o 1 w nocy 
robiono QSO co 3 minuty. Jest to wynik 
bliski osiqgni^ciom czolowych stacji 
przy pracy w zawodach KF. Stacja 
uzyskala w tych zawodach 380133 
punkty, a wi^c Sredniq 400km/QSO. 


W roku 1995 ta sama druzyna, 
w prawie niezmienionym skladzie, 
startowala w mistrzostwach VHF 1. Re- 
gionu IARU we wrzeSniu 1995 r. z Ca- 
panna Margherita w Monte Rosa na 
wysokosci 4556m n.p.m. w poblizu 
granicy szwajcarskiej. 

Walka o mistrzostwo Europy 

Majqc juz odpowiednie doswiadcze- 
nie druzyna IK2CFR postanowila spro- 
bowac zdobyd mistrzostwo 1 Regionu 
IARU w zawodach VHF. W tym celu 
druzyna ziozona z IK2WSB, I5PVA, 
S51XO, IZ5DIY, IK2JUB i IW2BNA wy- 
brala si$ we wrze^niu 2000 ponownie 
na szczyt Marmolady i startowala tarn 
pod znakiem 103V. tym razem jednak 
z jeszcze lepszym wyposazeniem 
o Iqcznym ci^zarze 500kg. Opis podro- 
zy i zmagah z naturq mozna pominqc. 
Natomiast warto opisad strong tech- 
nicznq wyprawy, gdyz wskaze to kieru- 
nek wjakim moglyby pojsc dzialania 
polskich druzyn w zawodach UKF. 

W czasie mistrzostw VHF-2000 ze- 
spol IK2CFR wyst^powal pod znakiem 
103V. Zastosowali oni uklad 5 anten 

0 stalych kierunkach i jednq anteny do- 
okolnq. Do ich budowy wykorzystano 
1 6 anten kierunkowych. Na dachu gor- 
nej stacji wyciqgu linowego zamoco- 
wano jednq anteny obrotowq 20el. 
Shark z rotorem. Byla ona przeznaczo- 
na do specjalnych poszukiwari. Na bal- 
konach zainstalowano 3 stale anteny 
4 x 7-el. w kierunkach azymutu: 0* 
(DL), 45* (OK) i 90’ (S5), oraz stalq anie- 
ns 2 x 16-el. w azymucie 330’ na kie- 
runku PA. Do IqcznoSci z Wlochami 
zainstalowano na poludniowej stronie 
stacji wyciqgowej anteny 7-elemento- 
wq w azymucie 150’. Taki uklad anten 
pozwalal na szybkie przelqczanie kie- 
runku pracy, a poza tym pozwalal na 
eliminowanie stacji przeszkadzajq- 
cych, gdyz podczas zawodow chwi la- 
mi pile-up byl taki jak przy ekspedy- 
cjach DX-owych na KF. Procentowy 
udzial stacji z podzialem na kraje 
w przeprowadzonych 978 QSO poka- 
zany jest na rys. 3. 

Gdy stacja stosowala kilka anten 

1 jednoczeSnie przez nie nadawala, 
w wyniku zachodzenia na siebie list- 
kdw glownych i bocznych promienio- 
wania anten, wyst^powaly rdzne prze- 
suni^cia fazowe sygnalow emitowa- 
nych przez te anteny. Skutkiem tego 
pojawialy si^ kierunki znacznego spad- 
ku poziomu sygnalu. W czasie mist- 
rzostw VHF-2000 zastosowano indywi- 
dualne zasilanie 6-ciu anten przez 
szesc wzmacniaczy PA na lampach 
8877 i 3CX800. Schemat blokowy sta- 
cji pokazano na rys. 4. Operator nr 
1 transceiverem IC-275H przez rozwid- 
lenie sterowal dwoma wzmacniaczami 
wst^pnymi (driver) po ktdrych nast^po- 


□ DL 41 % 
( 1116 % 

□ OK 15%. 

□ S5 5% 

□ OE 4% 

Q HA 4% 

□ 0M 4% 

□ F 3% 



i Pozostate: 9A 2%, PA 1%, HB 1%, SP 1%, 
YU 1%, inne 2% 


Rys. 3. tqcznosci stacji 103V w zawodach VHF 2000. ' 
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Schemat blokowy stacji 
I03V. 


waty rozdzielacze slerujqce kolejnymi 
szescioma wzmacniaczami koricowymi 
mocy. Kazda antena miala swoj prze- 
Jqcznik nadawanie / odbior i przed- 
wzmacniacz. W torze odbiorczym 
szesc wyj£<f z przedwzmacniaczy 


wchodzilo do szesciu rozdzielaczy na 
dwie gal^zie - do operatorow nr 1 i nr 
2. Operatorzy ci 6-pozycyjnym prze- 
Iqcznikiem wybierali zqdanq anten?. 

Stacja, mimo wysilkow, nie uzyskala 
liczby QSO powyzej 1000, a liczba 


punktow 418000 nie wystarczyla do 
uzyskania mistrzostwa (patrz tabela 
Id). Jednq z przyczyn byia przerwa 
spowodowana burzq snieznq, ktdra za- 
cz^la si§ wieczorem i powodowata 
QRN 59+20. W tym czasie anteny trze- 
ba bylo rozmrazac specjalnym urzq- 
dzeniem. Po burzy otworzyla si$ propa- 
gacja, a pierwszym DX-em byta LZ2KJ 
z QRB 1255km. Do pofnocy uzyskano 
500 QSO. W nocy pracowali gtdwnie 
na CW a nad ranem przeszli z powro- 
tem na $SB i pracowano nie tylko na 
ustalonej cz^stotliwosci 144,222kHz, 
lecz zacz^to szukac po pasmie. Mimo 
tego nowych stacji przybywato juz nie- 
wiele. 

Sqdz§, ze ten opis pomoze naszym 
stacjom i klubom wyciqgnqc wnioski 
na temat technicznego i organ izacyjne- 
go przygotowywania si$ do zawodow 
UKF. Majqc liczne gory, od Karkonoszy 
poczqwszy az po Bieszczady, oraz ko- 
rzystne, nieco peryferyjne polozenie 
(duze QRB), mamy szanse na przepro- 
wadzenie znacznie wi^kszej liczby 
QSO w czasie zawodow niz dotych- 
czas, uzyskujqc wysokie lokaty. 

UKF Manager PZK 
Zdzislaw Biehkowski SP6LB 
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PLASKIE PR2EWODY lAfST/\ZI(OWE 
typu TLWY 

Przewody wstqzkowe sq standardowo nawijane na krq2kl 
o dtugo€ci 50 metrdw. Dla przewoddw o przekroju 
1,00mm 2 krqzki majq dtugosC 25 metrdw. 



ilosc zyl 

x przekroj przewodu 

cena 

za 1 melr 

ilosc zyl 

x przekroj przewodu 

cena 
za 1 melr 

TLWY 8 x 0,12mm' 

1,18 pin * 

TLWY 8 x 0,50mm’ 

2.75 pin 

TLWY 10 x0,12mm’ 

1,48 pin 

TLWY 10 x0,50mm’ 

3,40 pin 

TLWY 12 x 0,12mm’ 

1,76 pin 

TLWY 12 x 0,50mm’ 

4,15 pin 

TLWY 8 x 0,20mm’ 

1,32 pin 

TLWY 8 x 0,75mm’ 

3,17 pin 

TLWY 10 x 0,20mm’ 

1,65 pin 

TLWY 10 x 0,75mm’ 

3,95 pin 

TLWY 12 x 0,20mm 2 

1,97 pin 

TLWY 12 x 0,75mm’ 

4.70 pin 

TLWY 8 x 0,35mm’ 

1,97 pin 

TLWY 8 x 1,00mm’ 

4,00 pin 

TLWY 10 x 0,35mm’ 

2,46 pin 

TLWY 10 x1,00mm’ 

5,00 pin 

TLWY 12 x 0,35mm’ 

2,96 pin 

TLWY 12 x 1,00mm’ 

6,00 pin 


Prowadzlmy detalicznq sprzedaZ wysylkowq. Koszty przesylki wynosz^ 14.80 zl 


Petna oteria dost?pna: AVT Korporacja Dzial Handlowy skr.poczt. 72. 01-900 Warszawa 118 


tel/lax (22) 835-66-88. 835-67-67. te!.(22) 864-64-82. www.sklep.avt.com.pl 
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Cyfrowa radiofonia w zakresach dlugo-, srednio- i krotkofalowych 


W ciqgu najblizszego dziesi?ciole- 
cia radiosfuchaczy programow nada- 
wanych na falach dfugich, srednich 
i krolkich oczekuje radykalna zmiana 
systemu nadawania. Dotychczasowy 
standard analogowej modulacji ampli- 
tudy (AM) zostanie zastqpiony przez 
system cyfrowy, ktory ma zwi?kszyc at- 
rakcyjnosc tych zakresow fal. 

Nowy system moze przyjqc si? jedy- 
nie wowczas, gdy uda si? uniknqd bl?- 
dow popelnionych w trakde opraco- 
wywania systemow cyfrowych dla tele- 
wizji i radiofonii w zakresach UKF (a 
zwlaszcza systemu DAB). Musi on wi?c 
obowiqzywad na calym Swiecie i nie 
powodowac znaczqcego podrozenia 
sprz?tu odbiorczego w porownaniu do 
obecnie stosowanych odbiornikow 
analogowych. Ze wzgl?du na dlugi 
okres, w ktorym radiofonia cyfrowa we- 
jdzie w powszechne uzycie, sygnal cyf- 
rowy musi zajmowac pasmo cz?stotfi- 
wosci mieszczqce si? w dotychczaso- 
wym odst?pie kanalow - 9kHz w zakre- 
sach dtugo- i sredniofalowym oraz 
10kHz w zakresie KF, tak aby oba sys- 
temy mogly by<f stosowane rownolegle. 
System cyfrowy powinien zapewnid ja- 
kosc dzwi?ku porownywalnq z jakosdq 
dzwi?ku radiofonii UKF (z tq jedynie 
roznicq, ze b?dzie to sygnal monofo- 
niczny) i przyniesd nadawcom osz- 
cz?cinosci dzi?ki mniejszemu zapotrze- 
bowaniu energii - wskutek wi?kszej 
sprawno^ci nadajnikow. 

Systemem tym moze stac si? Digital 
Radio Mondiale opracowywany przez 
mi?dzynarodowe konsorcjum o tej sa- 
mej nazwie i przewidziany do uzycia 
w zakresach cz?stotliwosci ponizej 
30MHz. W zalozeniu nie ma on zatem 
bye konkurenejq dla cyfrowych syste- 
mow DAB i DVB stosowanych na cz?s~ 
totliwosciach UKF i mikrofalowych. 
Zasadniczo system DRM moglby bye 
uzywany takze i w pozostafyeh zakre- 
sach cz?stotliwo£ci, ale wymagaloby to 
przyj?cia odpowiednich ustalen mi?- 
dzynarodowych, co byd moze nastqpi 
poiniej. 

W sklad mi?dzynarodowego konsor- 
cjum Digital Radio Mondiale (DRM), 
ktdre powstafo w 1998 r. i nalezy do 
ITU {International Telecommunications 
Union) wchodzq najwi?ksi mi?dzyna- 
rodowi nadawey, producenci urzqdzeri 
nadawezyeh, odbiorezyeh i systemow 


komunikacyjnych oraz instytueje - 
w tym rowniez naukowo-badawcze - 
z 24 krajdw (razem liezy ono 69 czton- 
kow). Sq to m.in. VoA, BBC, DW, R. 
Netherland, RFI, RAI, R. Canada, 
Thomcast, Telefunken, JPL, JVC, Sony, 
Hitachi, Bosch i Fraunhofer Institut. 
Niestety, brak wsrod nich przedstawi- 
cieli Polski. Zadaniem konsorcjum jest 
nie tylko opracowanie systemu o zasi?- 
gu swiatowym i przeprowadzenie prob 
jego przydatnosci w praktyce ale takze 
praca nad jego rozpowszechnieniem. 

Transmisje probne rozpocz?to na 
poczqtku roku 2001 i planowane jest 
podj?cie w 2002 r. transmisji piloto- 
wych a w 2003 r. - regularnych. W tym 
samym roku majq si? pojawic na rynku 
pierwsze odbiorniki cyfrowe DRM. Pla- 
nowane jest takze uruchomieme pro- 
dukcji odbiornikow kombinowanych 
przeznaczonych do odbioru zarowno 
emisji analogowych jak i cyfrowych 
DRM a w zakresach UKF - rowniez 
emisji DAB. Scalone dekodery DRM 
b?dq mogly bye w przyszlosci instalo- 
wane takze w telefonach GSM i prze- 
nosnych komputerach. 

DRM pozwala na wykorzystanie ist- 
niejqcych osrodkow nadawezyeh i na 
obnizenie mocy nadajnikow o 75% do 
ok. 90% (6-9dB) przy zapewnieniu po- 
krycia programem lego samego terenu. 
Przy zachowaniu dotychczasowej mo- 
cy nadajnikow uzyskuje si? powi?ksze- 
nie zasi?gu pozwalajqce na zmniejsze- 
nie ich liezby. 

Oprocz transmisji diwi?ku w glow- 
nym kanale logieznym (ang. Main Ser- 
vice Channel - MSC) przewidziano 
mozliwosc transmisji danych towarzy- 
szqcych {np. nazwy staeji, tytulu audy- 
cji, rodzaju audycji, nazwisk wykonaw- 
cow, spisow cz?stotliwosci odbioru, 
prognoz pogody, komunikatow dla kie- 
rowcow) - analogicznie do stosowane- 
go w zakresach UKF systemu RDS - 
i nieruchomych obrazdw. Kanal logicz- 
ny przeznaczony do ich transmisji nosi 
nazw? kanalu opisowego (ang. Service 
Description Channel, SDC). 

Radiosluchaczom system cytrowy 
ma przyniesc oprocz poprawy jakosci 
dzwi?ku wi?kszy komfort dzi? ki auto- 
matyeznemu wybieraniu i zapami?ty- 
waniu przez odbiornik najkorzystniej- 
szej cz?stotliwosci odbioru, mozllwos- 
ci wyboru staeji przez podanie jej 


oznaezenia (sJuchacz nie musi pami?-* 
tac cz?stotliwosci ulubionych staeji) 
oraz mozliwosci wyboru rodzaju audy- 
cji. Ceny odbiornikow cyfrowych majq 
bye nieznaeznie wyzsze od cen obec- 
nych odbiornikdw analogowych (w po- 
czqtkowej fazie roznica ta ma wynosid 
rdwnowaznoic 25-30USD) a i pobdr 
prqdu przez nie ma wzrosnqc tylko nie- 
znaeznie. 

takomym kqskiem dla producentow 
sprz?tu nadawezo-odbiorezego jest ko- 
nieeznose wymiany miliardow obecnie 
uzywanych odbiornikdw analogowych 
na cyfrowe i oczywiscie zapotrzebowa- 
nie ze strony nadawcow na unowo- 
cze^nienie i dostosowanie do nowych 
potrzeb osrodkow nadawezyeh. 

W systemie DRM stosowana jest mo- 
dulacja COFDM (Coded Orthogonal 
Frequency Division Multiplex). Sygna! 
cyfrowy jest transmitowany za posred- 
nictwem 200 podnosnych rozmiesz- 
czonych w kanale tak, aby si? wzajem- 
nie nie zakfdcafy. Wypadkowa prze- 
ptywnosc (szybkosc transmisji) lezy 
w zakresie 16-25kb/s. Przesfanie pasma 
zapewniajqcego wymaganq jakosd 
dzwi?ku wymaga wi?c zastosowania 
kompresji sygnatu akustyeznego. Jako 
standard kompresji przyj?to MPEG4 
AAC (Advance Audio Coding) opraco- 
wany przez Instytut Fraunhofera. Insty- 
tut ten opracowaf rowniez odpowied- 
nie uklady kodujqco-dekodujqce (kode- 
ki). Dodatkowq redukcj? wymagah do- 
tyczqcych przeptywno^ci osiqga si? 
dzi?ki zastosowaniu technologii SBR - 
Spectral Band Replication. Polega ona 
na usuni?ciu z sygnalu akustyeznego 
jego najwyzszych skladowych (np. har- 
monicznych) po stronie nadawczej 
i odtwarzaniu ich w odbiorniku. Za- 
miast ntch nadawane sq dane pomocni- 
cze sterujqce pracq ukfadu odtwarzajq- 
cego. Nast?pnie do sygnatu gtownego 
dodawane sq dane z kanalu SDC I in- 
formaeje o parametrach kodowania 
(jest to tzw. kanal szybkiego dost?pu 
Fast Access Channel, FAC)- Przetwo- 
rzony w ten sposob sygnal jest podda- 
wany kodowaniu polegajqcemu na 
przeplataniu bitow i uzupelnieniu o in- 
formaeje sluzqce do korekcji przekfa- 
man (korekeja typu FEC) dzi?ki czemu 
do pewnego stopnia kompensowany 
jest wplyw zanikow i skokow fazy wy- 
wolanych zmianami warunkow propa- 
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gacji. Wahania czasu propagacji sygna- 
lu wywofane zmianami w jonosferze 
ograniczaj^ w pasmach KF przeplyw- 
nosc (szybko^d transmisji) do maks. 
300bit/s, poniewaz dlugosc symbolu 
cyfrowego musi przekraczac zakres 
zmian czasu opdinienia sygnafu na tra- 
sie od nadajnika do odbiornika. Uzys- 
kanje wi^kszych przeplywno^ci mozli- 
we jest dzi^kt wykorzystaniu wi^kszej 
liczby podnosnych jak i dzi^ki zastoso- 
waniu bardziej zlozonych sposobow 
modulacji kazdej z nich. 

W systemle DRM stosuje si§ wspo- 
mnian^ powyzej liczby 200 po.doos- 
nych. Dodatkowo kazda z nich jest mo- 
dulowana amlitudowo i fazowo tak, ze 
moze przyjmowac jeden z 16 stand w 
(co oznacza rdwnoleglq transmisji 
4 bitow). Modulacja ta nosi oznaczenle 
1 6-QAM, Przewidziane jest takze sto- 
sowanie w kanaie glownym modulacji 
64-stanowej (64-QAM). Podobna zasa- 
da kodowania wyst^puje takze w cyfro- 
wych systemach DAB i DVB-T. 

Korekcji przeklamari w odbiorniku 
zapewnia uzyty tarn dekoder Viterbie- 


go. W odroznieniu od modulacji analo- 
gowej pogorszenie warunkow odbioru 
nie powoduje stopniowej utraty zrozu- 
miaiosci a ulrzymanie stalej jakosci do 
czasu kiedy poziom sygnalu spadnie 
ponizej progu umoziiwiaj^cego deko- 
dowanie. Prdg ten ma jednak tak niskq 
wartoSc, ze sygnat analogowy nie byfby 
rowniez zrozumialy dla sfuchacza. 

Analogicznie jak w przypadku mo- 
dulacji czistotliwosci (FM) transmisja 
cyfrowa charakteryzuje si$ wypiera- 
niem stacji sfabiej odbieranych przez 
silniejsze jezeli stacje te pracuj^ na tej 
samej czestotliwoSci. 

Czolowi, reprezentowani w konsor- 
cjum, producenci sprz^tu odbiorczego 
pracuj£| obecnie intensywnie nad przy- 
gotowaniem zestawbw obwodow sca- 
lonych dla odbiornikow cyfrowych 
i nad uruchomieniem produkcji odbior- 
nikow zgodnie z podanym wczesnej 
planem. Na razie do prob i demonstra- 
cji system u wykorzy sty wane jest roz- 
wiqzanie hybrydowe sktadaj^ce $i$ ze 
zmodyfikowanego odbiornika komuni- 
kacyjnego i oprogramowania pracuj^- 


cego na przenosnym komputerze PC. 
Oprogramowanie to opracowane przez 
Instytut Fraunhofera I pracuj^ce pod 
systemami operacyjnymi Windows 9x, 
NT, ME i 2000 wykorzystuje do deko- 
dowania sygnalu standardow^ kart^ 
muzyczn^ i wymaga procesora o cz^s- 
totliwoSci zegarowej 300MHz. Pozwa- 
la ono takze na wyswietlanie na ekra- 
nie kompute ra da nych towarzysz^cych. 
Planowane jest udost^pnienie za nle- 
znaczn^ opiate oprogramowania deko- 
duj^cego w Internecie. 

Nieznieksztalcone przenoszenie 
sygnatu cyfrowego przez tor odbiorczy 
wymaga zainstalowania w nim filtrow 
p.cz. o plaskiej charakterystyce przeno- 
szenia w zakresie ±6kHz. 

Na Miidzynarodowej Wystawie Ra- 
diowej (IFA) 2001 w Berlinie zaprezen- 
towano odwiedzajqcym odbior cyfrowy 
korzystajqc ze zmodyfikowanego od- 
biornika AR7030 i przedstawionego 
powyzej oprogramowania dekodujqce- 
go* 

Prdbne transmisje w systemle DRM 

nadawane obecnie na falach sred- 
nich w Niemczech na cz^stotliwos- 
ciach 531, 855, 891 i 1485kHz, 
wWielkiej Brytanii na cz^stotliwosci 
1296kHz oraz na falach krotkich 
z osrodka w Sines w Portugalii na cz^s- 
totliwosciach 17870 i 1 5420kHz. Pla- 
nowane jest tez podj^cie emisji w pas- 
mie 49m na cz^stotliwosci 5975kHz. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


Adresy internetowe: 

Witryna DRM: http://www.drm.org 

Projekt zaleceniallU-R BS:[Doc,6/63] System tor digital sound broadcasting in 
the broadcasting bands below 30 MHz, ITU, Geneva, 2000: 

h1tp://www.Hu.int/itudoc/itu-r/sg6/docs/sg6/2000-03/contrib/063e.html 

J.H. Stott: The How and Why of COFDM^ EBU Technical Review No. 278, 
Winter 1998: http://www.ebu.ch/trev_278-stottpdf 


Z0STAN 

PRENUMERATOREM 

Zamowienie na prenumerat? 

- otrzymasz 

stownik j^zyka 

8 numerow GRATISI 

angielskiego 



GRATIS 

I Zamawiam prenumerate SR: 1 

Dane adresowe prenumeratora: 


Korzystaj 
z rabatbw 

□ 24 numery w cenie 

/m/? (Nazwa) 


16 x 6,9D zl = 110,40 zi 
□ 12 numerbw w cenie 

Nazwisko 


dla cztonkbw 

11 x 6,90 zt = 75,90 rt 



"Klubu 

□ 6 numerow w cenie 

6 x 6,90 zi *= 41,40 zt 

□ stownik j?zyka angielskiego na CD (gratis) 

Utica, nr 


AVT-elektronika" 

Kod \ II 1 11 1 1 1 1 Miejscowo^c 


Zamowienie przeSlij 
faxem: 

Naleznosc ureguluj?: 

□ przekazem poczlowym lub przelewem 

rh 


bankowym (drnk na str. 74) 

□ prosze o przyslanie faktury proforma 

Prosz? o wystawienie 

faktury VAT Afasz NtP: 


(22) 835 67 67 

lub pocztq 

SZ] za pobraniem pocztowym pizy odbiorze 
egzfimplarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 

Upowazniam Wydawnictv/o AVT-Korporaoja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


na adres: 

; AVT-Korporacja 
ul. Burieska 9 
01-939 Warszawa 

Wyrazam zgod' na pnetwananie moich danych osobowych w bane 
danych AW-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich w cdach 
bandicwych 1 markfcbrigowycli zwi^zanych z olertami AVT. Dane ^ 
chroniane zgodnie z Ustaw$ o ochronie danych osobowych (Dz.U ; 

Nr 133 par. 883). fcwiadczam, tt wiem o molm prawie do w^du 
i po^awiania moich danych osobowych. 

' Czytelny podpis 


Czyfe/ny podpis: 

Kupon wazny do 31.05,2002 
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Partnerdv/ Klubu AVT-elektronika • Rabaty Partnerow Klubu AVT-elektronika • Rabaty Partnerow Klubu AVT-elektronika 



sprzed czerwca 2001 


Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) z 
czterech pism AVT, poswiyconych 
elektronice: 

UKA 


Elektronik 


ARCOMP 

93-479 tddt ul. $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438, (42) 6800122 
www.arcomp.pl, nfo@arcomp.com.pl 

Rabat 10% na opakowania na CO (etui, 
segregatory, koperty) oraz 5% na ptyty CD 


ALFINI 


ALFINE 

61-680 Poznan, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 820 50 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespotdw w 
firmie 


ARMAND 

PPHU ..ARMAND" 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, www.ajmand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali • 

6 typow od 499 zt netto 


ART0N 

59-400 Jawor, ul. Moniuszkill 
tel/fax (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 
www.artonaudio.com.pl 

Sprzgt nagfasniajacy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytqcznie dla czfonkdw Klubu. 


Cztonek , .Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wieiu przywilejow, dzi$ki 
ktorym kazd^ zlotowkQ wlozon^ w prenumeraty moze odzyskad z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspdlpracy z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wylqcznie Czlonkom Klubu. 

Przywileje oel Wydawniciwa A¥T 

1. Czlonek „Klubu AVT-e" moze kupowac numery archiwalne*> ww. 
czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zam6wione numery sq dostarczane wraz z wysyfkq najblizszej pre- 
numeraty, dzipki czemu nie pobiera sip kosztdw przesylki.) 

2. Czlonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nastypujqcych rabatdw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabatwynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 10% nakity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksipgarni Wysyikowej AVT ’ 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Czlonek ..Klubu AVT-e” mote co miesicic otrzymywad wysytkowo plytki drukowane (o wartodci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztow wysylki; oszcz^dza zatem w ten sposdb 14,80 zl miesi^cznie. 
Zamawiane plytki dostarczane wraz z przesylk^ prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wfozonq w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 


bare l 


AXES 

AXES SYSTEM Smn 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5, HI Pi H ill 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


Barel 

05-800 Pruszkdw, 
ul. Armii Krajowej 46, 
tel. (22) 75811 66 

www.barel.waw.pl, baiel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczdw. 


/toaster/ 

F.P.H.U. BASTAR V. 

41-400 Myslowice, ul. Kafowicka 74 
lei.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.baslar.alplia.pl, bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 

Box Electronics 
Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyrtskiego 4 

leiyiax: (58) 550 66 46. 551 90 05 www.boxcom.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszysfkie 
produkty - aparatura nagfasniajqca 


COEL 


COEL 

66-200 Swiebodzin 1 

tel.: (68) 383 23 00, fax (68) 382 52 55 

Rabat w wysokosci 5% na urzqdzenia DA/ 
DR 230S. 
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J.CEAD'P^ 

CEAD 

ul. Wotyftska 36, 15-206 Biatystok 24, 
skf. poczt. 227 

lei. (85) 743 31 69, tel/fax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 


5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% * anteny i akcesoria (tytko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typ6w radiotelefonbw amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacjq i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtbw 
amatorskich i CB-radio 


EXCJEXi 

SYSTEMY NAW1GACYJNE S.C. 

Excel 

70-467 Szczecin, 

ul. Monte Cassino 24 

lei.: (91) 423 06 09, fax: (91) 423 48 28 

www.garmin.pl, wwAzakupyonline.pl, 

biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 


FFRVSTRR i* 

Feryster 

68-120 llowa, 
ul. Traugutta 4 
lel.r/fax: (68) 360 00 76 
www.leiysler.com.pl, leryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoty elektroniczne 


T3AFON 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka. ul. Kopemika 22 
tel/fax: (59) 814 61 54 
www.nord-elektronik.com.pl, 
nord-eleklronik@home.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25. 41-902 Bytom, 
tel. (32) 282 2027, 

fax. (32) 282 19 64, kenwood@pagecomm.com.pl 
www.pagecom.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


RAFON 

Serwis Elektroniki Uzytkowej 
50-312 Wroclaw, ul. Zeromskiego 47-49 
tel: (71) 788 91 72, lax.- (71) 327 7797 
e-mail: rafon@ralon.com.pl 

Rabat 5% na radiotelefony firmy MAYCOM. 


Semicon 




SEMICDN 


01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
telTfax: (22) 615 83 40-5, 615 73 75 
www.semicon.com.pl, info@semicon.com.pl 

CzgSci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduly Peltiera - 7%, 

jumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 



CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 15 02 
kable@cel.pl, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie katale z grup: 

- przewody symetryczne slabopr^dowe 
w.cz., 


- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

• przewody telekomunikacyjne stacyjne i 
montazowe, 

- przewody do odbiornik6w ruchomych, 

- przewody przytgczeniowe 
z wtyczkq. 

dla Klubowicz6w i zakupie przez internet. 


elis 


ELIS 

ul. Karmelicka 18, 31-128 Krak6w 
tel. (12) 422 24 62. fax (12) 423 0302 

Rabat w wysokoSci 5 % na radiotelefony, 
ztqcza, mierniki, kable itp. 


ESCORT Escort 

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 
tel.: 462 4379,462 44 08 
fax: (91) 462 43 53 
www. escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne • rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie • 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska i 
jachtowa 5-10%. 


EURO I ELPOL 

Eurotelpol 

62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 4-6/21 
tel.: (62) 766 64 44, fax: (62) 766 62 22 

Rabat 10% na identyfikatory rozmow tele- 
fonicznych, aparaty cyfrowe 
i odtwarzacze MP3 


Evatronix 

43-300 Bielsko Biata, 

ul. 1 Maja 8, teiyfax: (33)8122596 

www.evatronix com.pl, 


evatronix 


Rabat 5% na broszurg ..Poznajemy Protel 
99 SE M 


Rabat 5% na program Protel oraz inne pro- 
gramy firmy Allium: Tasking, Peak FPGA, 
Circuit Maker i CAMtasic! 

Rabat 3% na oprogramowanie firmy Auto- 
desk zakupione razem z jednym z progra- 
mow wymienionych wyzej. 

Firma Evatronix gwarantuje 5% tub 3% 
znizki niezaleznie od aklualnych promocji 
i upustbw. 


JABEL 

76-270 Uslka, 
ul. Slupska 3 
tel/fax (59)814 56 66 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 




LARO s.c. 

65-018 Zielona G6ra. 
ul. Jednoici 19/1 
teiyfax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
Internetowym 


LARO> 


Linearlc liOe^TK\ 

50-306 Wroclaw ul. Mosbacha 8/27 
tel. (71)33004 58,0 604 61 40 71 
www.linearic.com 

Rabat 5% na najnowsze zestawy gto&- 
nikowe Hi-End. 


MASEN 

ul. Bukietowa 14 
lei. (33)81004 48 
tel/fax (33) 816 99 27 

Anteny nadawcze 27-500 MHz 
Upusty serwisowe do 25% od ceny 
detalicznej 



IS 

Maszczyk 

05-071 Sulejdwek, 
ul. Mickiewicza 10 


MASZCZYK 


ZAKLAD TWORZYW SZTUCZMYCH 


tel/fax (22) 7834520. 7839085, 
www.maszczyk.pol.pl, maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzen elektronicznych 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia cz^ci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gietda Elektroniczna 
-pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesiqc 
na nowoSci z firmy HIGLY ELECTRIC 
50% rabatu na katalog ..Audio Video” 
wydawnictwa HELION. 



PIT-WOLFEAR 


PIT-WOLFEAR 

15-007 Biatystok. ul. Towarowa 8a/174 
tel: (85) 732 64 62, 0603 44 55 92 
fax: (85) 740 68 25 
0604 878581 

Prezent dla klientdw detalicznych w 
postacji koszulki ‘007-SPY". Rabaty od 5 do 
15%, dla Klubowicz6w od 20 do 30%, na 
produkcjg wfasnjj od 30 do 50%. 


M. 


Pro-Fit 

92-516 Lbdt ul. Puszkina 80 
tel/fax: (42) 649 28 28. 646 94 34 
www.pro-fil.com.pl, biuro@pro-fil.com.pl 

Rabat 5% na wybrane radiotelefony, ska- 
nery, anteny, mierniki czgstotliwo6ci, ref- 
lektometry, rejestratory rozmow 
telefonicznych 


PRO OFFICE pro office 

Warszawa. Al. NiepodlegloSci/Trasa tazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikbw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materialy oryginalne. 


PPH MEZON 

05-840 Brwinbw, u 

I I p6na 

tel/fax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 



NET COM 

41-902 Bytom, 
ul.Piekarska 10277 
tel/fax (32) 282 68 21, 0601 220897 
vww.nel-com.bytom.pl, biuro@netcom.com.pl 

System pozycjonowania pojazdbw GPS* 
SMS CARFINDER cena 1500 zt - 10% dla 
cztonkbw klubu AVT. Slerowanie i 
telemetria radiowa. Anteny VHF-UHF 



R-mik 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 16/6 
tel. (54) 280 61 70 
r-mik@home.mck.pl 
www.home.mck.pl/~r-mik 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip • 
w postaci zmontowanej, kitu tub 
oprogramowania oraz darmowa wysytka. 


MIK 


r a dYo] 
CENTRUM I 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, 

Al. Stan6w Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44, lax (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (r?czne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


SMARTEL 

ul.Bystia 30, 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91, lax (22) 678 91 71 
krzysztof .radka@smar1el .rad.pl 
hltp//www.smartel.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulaforowe i 
akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu 



WMM 

TOM-ELEKTRON 

51-1 16 Wroclaw. 

Zaufek Rogoziftski 9/9, 
tel. (71)3537699 

Rabat 5% na wszystkie produkty 


TOP- ARM 

TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jaslrz$bia 7. 
tel. 0501 199948. 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek tub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radardw, najnowsze modele 
foto/wideo - 10%! 

Generatory mikrofalowe i laserowe • 
jammery -10% 


ZAMEL 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
lei.: (32) 210 46 65. fax (32) 210 8004 
marteting@zamel.pl, www.zamel.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 
z grup: 

• dzwonki i gongi mieszkaniowe, 

- urzgdzenia zdalnego sterowania 

• wyroby eleklroinstalacyjne 

- tablice demonstracyjne 

dla Klubowiczbw i zakupie przez internet. 



Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

ul. A. Tomaszewskiej 25- 
ul. Z. Krasinskiego 16 
96-300 Zyrardfiw 

tel/lax (46) 855 18 06, tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 



ZORBA 

ul. Lodowa 50/1. 92-313 tbdz 
lei. (42)67221 32, lax. (42) 672 37 61 
e-mail: zorba@data.pl 

Rabat 10% na anteny do radiotelefonbw. 





“Wiedziec wipcej” to seria 
ksiqzek przeznaczonych dla 
dociekliwych i ambitnych 
Czytelnikow, ktorzy pragnq 
zgtpbic tajniki wiedzy 
z roznych waznych dziedzin 
wspotczesnego zycia. 
Prezentujemy dwie pozycje 
z tej serii, wydane 
nakiadem Wydawnictw 
Komunikacji i tacznosci 
w Warszawie. I choc 
tematyka tych ksiqzek nie 
jest bezposrednio zwiqzana 
z radiem, to poruszone 
tematy mogq okazac sip 
przydatne w procesie 
wysytania i odbierania 
sygnatu radiowego. 



Intermedium 



W ksiqzce opisano ewolucj$ wspol- 
czesnych mass mediow oraz kierunki 
ich obecnych przeobrazeri pod wpty- 
wem cyfrowej technologii. Autor w pi$- 
ciu podrozdzialach zawarl poglqdowe 
wiadomosci na temat przetwarzania in- 
formacji, zarowno w postaci analogo- 
wej, jak i cyfrowej. 

Czytelnikom nie zwiqzanym z radio- 
komunikacjq warto polecic zapoznanie 
si^ z podstawowymi wiadomosciami na 
temat przesylania sygnalow na odleg- 


losc (radio - telewizja). Poza tym, 
w sposdb latwy i przyjemny czytelnik 
dowie si§ o bitach, sygnalach modulo- 
wanych oraz ich przetwarzaniu, zaro- 
wno za pomocq zmyslow, jak i za po- 
srednictwem metod komputerowych. 
Sporo miejsca autor poswi^cil na omo- 
wienie technologii DVD oraz zastoso- 
waniu Internetu we wspolczesnym 
swiecie. 



Z tej pozycji czytelnik dowie si$ 
wszystkiego o dzwi^kach i ich prze- 
twarzaniu. Pozna, przedstawione 
w przyst^pny sposob, tajniki kompute- 
rowej obrobki sygnalow audio i mozli- 
wosci obrdbki oferowe w Internecie, 
a takze systemy kodowania i kompresji 
sygnalow fonicznych od PASC przez 
CAC i MP3 po MLP. 

Juz po przeczytaniu pierwszych 
zdari ksiqzki mozna si$ zorientowac, ze 
jej autor jest wybitnym specjalistq zna- 
jqcym doskonale rynek muzyczny i ze 
do wielu zagadnieh podchodzi w spo- 
sob praktyczny. 

Czytelnikow Swiata Radio z pew- 
nosciq zainteresujq wiadomosci o - sto- 
sowanej takze w nowoczesnych trans- 
ceiverach - obrobce sygnalu za posred- 
nictwem technologii DSP i mozliwosci 
wykorzystania procesordw sygnalo- 
wych do przetwarzania sygnalow au- 
dio. 

Bardzo przydatne mogq bye zesta- 
wienia w postaci tablic roznych ozna- 
czeri zwiqzanych z audio, a takze wy- 
kaz skrotow. 

W koncowej cz^ci ksiqzki, w dodat- 
ku, sq zamieszczone kody programow 
PASSTHRU.ASM i DEKODER.ASM. 

Wielkq zaletq tej ksiqzki (jak i pozy- 
cji zaprezentowanej wczesniej) jest bo- 
gaty material ilustracyjny, znakomicie 
ulatwiajqcy zrozumienie treSci. 




Anteny telewizyjne 
i radiowe 

Janusz Pieniak 
191 Str. 
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Fale i anteny 

Jaroslaw Szostka 
472 str. 

40 zl 


Anteny. 

Podstawy polowe 

Wfodzimierz 
Zieniutycz 
124 str. 

22 zt 


Konstrukcje 
krotkofalarskie dla 
zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 
272 str. 

25 zt 


Krotkofalarstwo 
i radiokomuni- 
kaeja. Poradnik 

tukasz Komsta 
252 str. 

45 zt 


Ztote lata radia 
w II Rzeczypo- 
spolitej 

Roman Stinzing, 
Eugieniusz Szczygiet, 
Hennryk Berezowski 
156 str. 
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Programowana skala 
czgstotliwosci 
do transceivera KF 


a SBR wst^gs odwrotn^ to znaczy gor- 
nq dla pasm dolnych i doln^ dJa gbr- 
nych. Diody D3-D16 wraz z rezystora- 
mi 47k stanowi^ matryce programbw. 

Tabela z prawej strony dzieinikbw 
przedstawia program kazdej cyfry licz- 
nika dla wybranej opcji pracy po ich 
obliczeniu wg. Tabeli 1 . Niski potencjal 
na wejSciach ustawiaj^cych licznikbw 
nie wprowadza zadnego programu (rip. 
podczas pomiaru czestotliwos'cr). Poda- 
nie wysokiego potencjaki na ktbreS 
z wejsc A, B, C i D powoduje odpo- 
wlednlo wpisanie cyfry 1, 2, 4 lub 8. 
Wysoki potencjal na dwoch lub trzech 
wejsciach jednoczesnle powoduje usta- 
wienie sumy tych cyfr. W ten sposob 
mozna wpisac (zaprogramowab) w kaz- 
dekad^ dowoln^ cyfr^ z przedziafu 
od 0 do 9, 

Obliczenie programbw nalezy roz- 
pocz^c od okreslenia cz^stotliwosci pi- 
lotow. Dla filtru PP9 i pracy SSB b^d^ 
to odpowiednio cz^stotliwo^ci 
8998,5kHz i 9001,5kHz. 


Op is dotyczy wykonania cyfrowej 
skall cz^stotliwosci wySwietlaj^cej 
rzeczywist^ cz^stotliwoSb dla kazdej 
opcji pracy transceivera. To znaczy 
USB, LSB i CW z VFO dla dolnych 
pasm powyzej cz^stotliwosci pracy, 
a dla gbrnych - ponizej tej cz^stotl i wos- 
ci, co w konstrukcjach amatorskich jest 
najcz^sciej spotykane. Dla pracy SSB 
jest to cz^stotliwosc pofozenia fali no£- 
nej, a dla CW cz^stotiiwosc nadawania 
i odsluchu sygnalu dla ustalonej wyso- 
kosci tonu. Razem jest to 6 programbw. 
Opisywany przyklad dotyczy cz^stotli- 
wosci posredniej 9MHz (filtr PP-9-A2- 
2R), lecz mozna jq wykonac dla dowol- 
nej Innej cz^stotliwosci. Sam pocz^tko- 
wo zbudowatem t$ skal§ dla filtru dra- 
binkowego 8867kHz z odst^pem pi lo- 
tow 3,3kHz, a dopiero po otrzymaniu 
filtru PP-9 zmieniienn program na 9MHz. 

Wybbr opcji programow odbywa si^ 
przez pof^czenie z mas^ jednego 
z trzech punktow steruj^cych ukladu 
(Band, S8R i CW) przez odpowiedni 
przel^cznik funkcji lub pasm. Jest tez 
przewidziana mozliwoSb wyt^czenia 
programbw i bezposredni pomiar cz^s- 
totliwosci VFO az do 40MHz przez po- 
l^czenie z mas^ punktu Freq. 

Skala jest szesciocyfrowa z definicj^ 
100Hz wykorzystuj^ca programowane 
dekady licz^ce CMOS 40192 ustawio- 
ne do liczenia w przbd. Uproszczony 
schemat dzialania programu dla 9MHz 
przedstawia rys.1. W rzeczywistym 
ukladzie funkcji przel^cznikbw spet- 
niaj^ uklady scalone. Band - US1 
(4001) i SSB/CW oraz SBN/SBR ukfady 
US2 i US3 (4053). Oznaczenie SBN 
oznacza wst^ge norma I to jest doln^ 
dla dolnych i gbrnq dla gbrnych pasm 
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To obliczenie polega na dodaniu lub 
odjeciu odpowiednio do opcji, wiasci- 
wej cz^stotliwosci pilota z dokfadnos- 
ci^ do 100Hz od liczby 1000000 jak 
w przykladowej tabelce 1 . 

Licznik US9 jest ostatni^ cyfr^ skali 
(setki Hz), a US14 pierwszg (dziesi^tki 
MHz). Wybor cz^stotliwosci nadawa- 
nia CW w moim przy pad ku zostal po- 
dyktowany tym, ze w transceiverze 
mam dodatkowy w^ski drabinkowy filtr 
telegraficzny zbudowany z czterech re- 
zonatorbw 9001,5kHz (zamowienie te- 
iefcmiczne w OMIGU) a jego cz^stotli- 
wo£c wynosi 8999,25kHz. Podczas od- 
bioru CW zawsze pracuje pilot 
8998,5kHz, tak wi^c wysokosc odbie- 
ranego tonu wynosi okolo 750Hz a wy~ 
swietlana rbznica cz^stotliwosci 700Hz 
i o tak^ wartosc jest przestrajany pilot 
stanowi^cy generator fall nosnej CW 
przy kazdym naci^ni^ciu klucza. 

W taki sam sposob mozna obliczyd 
programy dla dowolnej cz^stotliwosci 
lub dla VFO pracuj^cego zawsze po- 

R 


wyzej cz^stotliwosci roboczej a nast^p- 
nie zaprojektowad odpowiednig matry- 
c? i sposob jej przel^czania. 

Wst^pnym warunkiem jest ustalenie 
prawidfowej cz$stotliwo£ci pilotdw. 
Jednak cz^stotliwosci przyj^te jak w la- 
bel i, ktbre powinny spelniad warunki 
prawidfowej pracy, z moim filtrem PP9 
okazaly si$ niewlasciwe. Po pewnym 
okresie pracy i dokladniejszym odsfu- 
chaniu musialem dokonad przestroje- 
nia obydwu pilotow o 200Hz nizej 
(8998,3 i 9001,3kHz) i w zwigzku 


z tym odpowiednio zmienic programy 
skali. 

Przy prawidfowym ustawieniu cz$s- 
totliwosci pilotow symetrycznie na obu 
zboczach filtru i zachowaniu 3000Hz 
odst^pu mi?dzy nimi, przy zamianie 
wst^gi bocznej b^dzie slyszane jedna- 
kowe "zabarwienie" szumu na wolnej 
cz^stotliwosci pasma. Innq mozliwos- 
ci^ sprawdzenia jest odshjchiwame ra- 
diostacji radiofonicznych AM na pa$- 
mie 7MHz lub wieczorem powvzej 
cz^stotliwosci 3950kHz. Przy tej probie 
powinno byd jednakowe zabarwienie 
brzmienia modulacji podczas odsluchu 
zarowno dolnej jak i gdrnej wst^gi tych 
nadajnikow zdudnionych na "zero". 
Tym sposobem mozna sprawdzic wfas- 
ciwe ustawienia pilotow kazdego od- 
biornika. 

OczywiScie zmiana wst^gi bocznej 
przy uzyciu jednego filtru wymaga kaz- 
dorazowego przestrojenia VFO o war- 
tosc rown^ roznicy cz^stotliwo^ci pilo- 
tow. W transceiverach lub w odbiorni- 
kach wyposazonych w dwa oddzielne 
filtry dla dolnej i gdrnej wst^gi bocznej, 
pilot jest ustawiony posrodku mi^dzy 
ich zboczami i daje podobne efekty 
dzwi^kowe. Cz^stotliwosci krotkofalo- 
wych nadajnikow radiofonicznych kod- 
cz^ce si$ zawsze 5,000 lub 10,000kHz 
mozna wykorzystad jako cz^stotliwosci 
wzorcowe do ostatecznego sprawdze- 
nia skali kazdego urzgdzenia. 

Rysunek 2 przedstawia schemat 
ideowy skali. Uklady scalonc US6, 
US7, US8 i rezonator kwarcowy 


Tabela 1. Przyldad obliczenia programdw. 


SBN dolne pasma 

1 000000 
t pH ota -89985 

program =910015 

CW dolne pasma 

1000000 

i pilota nadawanie -89992 
progra m =910008 

SBR dolne pasma 

1000000 
f, pilota -90015 

program =909985 

SBN gdrne pasma 

1000000 
f. pilota +89985 

program =089985 

! CW gdrne pasma 

1 000000 

f \ pilota nadawanie +89992 
program =089992 

SBR gdrne pasma 

1 000000 
f. pilota +90015 

program =090015 


(W programach uwzgl^dnia sie tylko 6 ostatnich cyfr). 
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Urz§dzenia wspomagaj^ce przesylanie sygnalu wideo 
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Rys. 3 . Przykfad rozmieszczenia elementdw 
skali cyfrowej 


3276,8kHz stanowi^ generator podsta- 
wy czasu I impulsdw koniecznych do 
sterowania licznikami i dekoderaml 
(US9-US14 i US1 5-US20). Cz?stotli- 
wosc rezonatora kwarcowego jest po- 
dzielona do 5Hz daj^c 100ms impuls 
bramkuj^cy co zapewnia 5 pomiarow 
na sekund?. DokladnoSd ustawienla 
cz?stotliwosci generators decyduje 
o dokladnoSci skali i jest zalezna od 
pojemnosci kondensatorow C9 i Cl 0. 
Niemniej podczas pracy calego urz^- 
dzenia nalezy si? liczyd z obnizeniem 
si? tej cz?$tot1iwosd w miar? nagrze- 
wania si? ukladu nawet o okolo 50Hz 
w ci^gu pierwszych 30 minut. Diatego 
doktadna korekcja jego cz?$totliwosci 
przez dobbr pojemnosci C9 (np. skr?t- 
k^ dwbch odcinkow przewodu ema- 
liowanego) powinna si? odbywac do- 
piero po upfywie co najmniej takiego 
czasu. W odczycie mierzonych cz?s- 
totliwoSci b?dzie to odpowiadato ich 
wzrostowi. Pomiar cz?stotliwosci ge~ 
neratora nalezy wykonywac na jednym 


z wyjsc dzielnika (np. nozka 4 US6 - 
204800,00Hz) a nie bezpoSrednio na 
koricowkach rezonatora, a by nie powo- 
dowac jego rozstrojenia pojemnosci^ 
ukladu pomiarowego. 

Mierzony sygnal VFO po wzmocnie- 
niu tranzystorem Trl steruje uklad US5 
(74LS90 dzlelnik dziesi?tny), na kt6re~ 
go wyjSciu wyst.?pujq 100 mill sekun- 
dowe paczki im pul sow mierzonej cz?s- 
totliwosci podzielonej przez 10. Ich 
harmoniczne stanowi^ jedyne zrodlo 
selektywnych zakfdceri odbiornika. 
Jednak jest ich bardzo niewiele i S3 tak 
slahe, ze przy podl^czonej antenie nie 
s$ w ogole zauwazalne. Z tego powodu 
uklady US5 i US9 53 umieszczone tuz 
obok siebie aby pol^czenie "x" na kto- 
rym wyst?puj3 te impulsy bylo jak naj- 
krotsze. 

Uklady US15-US20 $3 dekoderami 
kodu BCD/7 segmentow ustawione do 
pracy z wyswietlaczami LED ze wspol- 
n3 anod3. Tranzystor T 2 na pasmach 
3,5 i 7,0MHz gasi LED6 (zero na po- 


cz3tku skali). Przel3czniki PI, P2 i P3 
S3 przef3cznikami funkcji i w rzeczy- 
wistosci znajduj3 si? poza sam3 SI0I3. 
S3 tu narysowane dla objasnienia dzia- 
lanta ukladu, Skala posiada wfasny sta- 
bilizator napi?cia 5V (US4) i moze bye 
zasilana napi?ciem od 8 do 15V przy 
poborze pr3du okofo 1 60mA. 

Wykonanie takiego ukladu wymaga- 
loby w zasadzie uzyeia dwustronnej 
plytki drukowanej trudnej do wykona- 
nia w warunkach domowych (metaliza- 
eja otworow). 

Rys. 3 przedstawia rozmieszczenie 
elementow na jednostronnej pfytce la- 
mi nowanej, ktorej ksztaft dopasowalem 
do mojego transceivera. Uklady sea lo- 
ne US1-US3 oraz US5-US8 na rys. 2 S3 
narysowane od strony druku a ich P0I3- 
czenia w zasadzie odpowiadaj3 rysun- 
kowi Iciezek Krzyzuj3ce si? linie S3 po- 
l^czone mostkami. Pomi?dzy ukladami 
US9-US14 iUS15-U$20 53 poprowa- 
dzone cztery dlugie sciezki zasilania 
i impulsow steruj3cych, a w przypadku 
krzyzowania S3 pol3czone mostkami 
do odpowiednich ndzek tych ukladow 
podobnie jak na schemacie. Nozki 12, 
13 i5, 4 S3siednich ukladow 40192 
wypadaj3 akurat obok siebie i S3 P0I3- 
czone Sciezkami. Pol3czenia mi?dzy 
ukladami US9-US14 i US15-US20 53 
po^ezone mostkami z wykorzystaniem 
otworow odpowiednich nozek ukfa- 
dow scalonych i poprowadzone pod 
ukladami przewodem 0,2mm w izola- 
cji tetlonowej. Najpierw 53 wlozone 
mostki a potem na wierzch uklady. Ta- 
kim samym przewodem S3 wykonane 
pof3czenia pomi?dzy wyjsciami ukta- 
dow US15-US20 a segmentami wy~ 
Swietlaczy LED zmontowanymi na do- 
datkowej pfytce umocowanej prosto- 
padle do plytki ukladu. Wejscia usta- 
wiaj3ce A, B, C i D ukfaddw US9-US14 
S3 sprowadzone ^ciezkami do dolu 
ukladow (od strony nozek 8 i 9). Dalej 
S3 pol3Czone przewodami do odpo- 
wiednich diod matrycy obok ukladow 
U SI - U S3 I rezystorami 47k lub bezpo- 
Srednio z mas3. Przy braku sygnalu we- 
j^ciowego skala wySwietla aktualnie 
ustawiony program co moze sluzyc do 
sprawdzenia prawidlowosci jego wyko- 
nania. Rezystorem R6 dobiera si? punkt 
pracy tranzystora Tr 1. tak, aby napi?- 
cie jego kolektora wynosilo okolo 2,7V. 
Wielkosc sygnalu wejsciowego z VFO 
nalezy dobrac dla najwi?kszej cz?stot- 
liwosci mierzonej w danym urz3dze- 
niu. 

Plytka jest opasana ramk3 z paska 
b I achy mosi?znej 0,5 mm i szerokosci 
25mm a ealose przykryta z g6ry i z do- 
lu pokrywkami z cienkiej blachy bielo- 
nej. 

Alfred Jankowski 
sp3pj@go2.pl 
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Osoby i firmy zajmujqce si$ proj ektowan iem 
profesjonalnych sieci i systemow Iqcznofci radioyvej 
mogq bezpiatnie otrzymywac „Swiat Radio ", 


£wiat Radio" 


Pisemne zgtoszenia nalezy przesytac 
na adres redakcji „£wiata Radio" 
(01-^00 Warszawa 118, skr. poczt. 72) 
koniecznie z dopiskicm „RADMOR". 
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Wi E lo p AS IV! ©WA ANTENA 

GXP-7 



Antena GXP-7 jest przeznaczona do 
pracy w qmatorskich pasmach 20, 1 5, 
10m. 

W antenie mozemy wyrdznic dwa 
czlony: 

- czlon logarytmiczno-periodyczny, 
w sklad kt6rego wchodzq cztery pod- 
stawowe elementy anteny zfazowane 
i zasilane; 

- czfon Yagi, w sktad ktorego wchodzq 
petnowymiarowe reflektory na pasma 
20 i 1 5m oraz direktory na pasma 20, 
15, 10m. 

Ostatni direktor jest wspolnym ele- 
mentem dla trzech podstawowych 
pasm. Zrealizowatem to przez umiesz- 
czenie w nim podwdjnych trapow (ob- 
woddw rezonansowych). 

W sumie antena ma siedem elemen- 
tow, umieszczonych na nosniku (bo- 
om) o dlugosci 5,5m, najdluzszym ele- 
mentem anteny jest reflektor pasma 
20m, ktdrego dfugoSd wynosi 1 1 ,2m. 

Wszystkie elementy anteny wykona- 
ne sq z rurek duralowych odpowiednio 
stopniowanych przez przew^zanie, co 
zwi^ksza wytrzymalosc mechanicznq 
anteny oraz minimalizuje jej wag$. Jest 
to szczegolnie wazne przy silnych wiat- 
rach, ktdre nas ostatnio nawiedzajq. 
Wszystkie potqczenia mi^dzy elemen- 
tami a boomem wykonane sq ze stali 
nierdzewnej. Wykonanie mechaniczne 
anteny jest bardzo staranne, co wraz 
z zastosowaniem specjalnych Srodkdw 
smarujqcych zfqcza anteny wydtuza 
okres bezawaryjnej pracy. 

Konstrukcja logoperiodyczna - Yagi 

- zapewnia antenie duzy zysk energe- 
tyczny (okolo IldBd), wqski kqt pro- 
mieniowania (okolo 15*) w plaszczyz- 
nie poziomej oraz maly SWR w zakre- 
sie calego pasma. 

Impedancja anteny wynosi 200£2 
i dlatego jest ona zasilana przez trans- 



formator symetryzujqcy 4:1 , co umozli- 
wia zastosowanie typowego kabla 50Q. 

W pasmach 1 7 i 1 2m wykorzysty- 
wana jest tylko logarytmiczno-perio- 
dyczna anteny, co skutkuje wy- 

zszym, lecz stalym w calym pasmie, 
wspolczynnikiem SWR. Inne parametry 


anteny w pasmach 1 7 i 12m sq pordw- 
nywalne 7 tradycyjnq 3-elementowq, 2- 
pasmowq antenq Yagi. 

Dobre parametry powyzszej anteny 
zach^cily mnie do dalszych prac nad 
ich popravvq. Tak powstala antena 
GXP-9, w ktorej dodatkowo zainstalo- 


Opinia radomskich krdtko fa! owed w na temat anteny GXP-7 

Antena GXP-7 jest antenq logarytmiezno-periodyeznq typu Yagi przeznaczonq 
do pracy w amatorskich pasmach 20, 15 i 10m. Sklada si$ z 7 elementdw, ma 
prostq konstrukcja , dzipki czemu jest latwa w montazu i instalacji na maszeie. 

Anteny zainstalowalismy na nadbudowce maszynowni windy w bloku 10- 
pi$trowym na maszeie 6m. Antena znajduje si$ w prawym skrajnym pofozeniu na 
dachu. Dokladny opis usytuowania anteny jest konieezny, o czym wspomn$ 
pdzniej. Prace instalacyjne anteny w powyzszyeh warunkach zakoriezylismy 
w pofowie listopada 2001 r. i zacz$H4my sprawdzac jej mozliwosci. 

Tiumienie anteny tyf-przdd , ktore oscyluje w poblizu 30d\3, zostaio w pelni 
potwierdzone w nasfuchach i Iqcznosciach ze staejami DX-owymi. Przy naslu - 
chach i Iqcznosciach ze staejami europejskimi nie potwierdzilismy tak duzego 
tiumienia. Byfy przypadki, ze tiumienie anteny do tylu wynosifo tylko 3dB. Jest to 
wytlumaczalne na gruncie teorii propagaeji fal elektromagnetycznych. 

Pordwnanie osiqgni$d anteny GXP-7 z antenq TH-7DX, znajdujqcq si$ w od- 
legloSci ok. 3km w linii prostej, zdecydowanie wypadlo na korzySd anteny GXP-7. 
Antena TH-7DX zainstalowana jest na wysokoSci 20m nad ziemiq, na wolno 
stojqcym maszeie. 

Porownujqc obydwie anteny, wydaje si$, ze kqt promieniowania anteny GXP-7 
jest mniejszy niz anteny TH-7DX. jest to parametr zwiqzany nie tylko z antenq , 
lecz i miejscem jej zainstalowania. W przypadku obu anten niezbgdne wysokoSci 
ich instalacji byly zachowane. Cz$sto mieliSmy do czynienia z sytuacjq, ze na 
antenie GXP-7 realizowalismy Iqcznosd, a na antenie TH-7DX bylo to niemozli- 
we. Byly tez sytuacje w ktorych nie bylo zauwazalnych roznic migdzy pordwny- 
wanymi antenami. Byly tez i takie przypadki, zc antena TH-7DX miala przewag$ 
nad antenq GXP-7. Taka sytuaeja wyst$powala, gdy antena GXP-7 ustawiona byla 
wzdluz bloku, na ktdrym byla zainstalowana. W tym przypadku antena pracowa- 
la w warunkach, ktore nie sq zalecane przez wykonawc £. 

Milo nas zaskoezyla antena GXP-7 dajqc si$ zestroid (przy pomocy skrzynki 
antenowej) w pasmach 18 i 24MHz. Zysk w tych pasmach nie jest tak wysoki jak 
w pasmach podstawowych, gdzie wynosi okolo 1 1 dBd, ale efekty pracy anteny 
na tych pasmach byly porownywalne z 3-elementowq antenq na pasma WARC. 
Podsumowujqc powyzsze uwagi stwierdzamy, ze: 

- kolega SP7WOL, u ktdrego zainstalowalismy anten $ GXP-7, najszybciej dov/o- 
lywal si$ do rdznych staeji DX-owych mocq 1 00W. Dotyczy to rdwniez pasm 
18 i 24MHz. 

- miejsce zainstalowania anteny jest szczegdlnie dobre (uprzywilejowane) - uwa- 
ga ta dotyczy rdwniez innych anten instalowanych w tym miejscu na przestrze- 
ni ostatnich 5 I at. 

- powyzsze spostrzezenia wysnulifmy analizujqc prac $ kolegdw: SP7EHD 
(TH7DX), SP7ITB (4-elementowa Yagi), SP7CDG (3-elementowa Yagi), 
SP7CDH (3-elementowa Yagi), SP7FBB (4-elementowa Delta), SP7SQM (2- 
elementowa Delta) w Iqcznosciach ze staejami pozaeuropejskimi. 

Sq to uwagi zebrane na gorqco z trzymiesiqcznego okresu eksploatacji anteny 
GXP-7. Nie sq one zweryfikowane poprzez analiz $ parametrdw stosowanych 
anten, ich miejsca i warunkow instalowania oraz osiqganych wynikdw pracy. 
Takie opracowanie wymaga dluzszego czasu i nie dla wszystkich krotkofalow- 
cow moze stanowid istotnq informaeje pomocnq w podjgciu decyzji, co do ro- 
dzaju anteny, ktdrq chcieliby posiadac. 
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waiem dwa direktory, jeden dla pasma 
10 m, a drugi wspolny dla trzech pod- 
stawowych pasm - oczywiscie ten ele- 
ment ma podwojne trapy (obwody re- 
zonansowe). Wszystkie te 9 elementow 
rozstawitem na boomie o dlugosci 
8,5m. Powstata tez antena GXP-1 1 , kto- 
ra zawiera l^cznie 1 1 elementow, roz- 
stawionych na 12 -metrowym boomie. 
Jest to antena na specjalne zyczenie ko- 
legi Janka SP5LKM z Tarczyna. 

Parametry tych anten S 3 porowny- 
walne z parametrami dlugich mono- 
banderdw (dfugich anten jednopasmo- 
wych). S 3 to anteny przeznaczone dla 



Pasmo 20 m 
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U,3 

28.000 28.100 28.200 28.300 28.400 28.500 28.600 28.700 28.800 28.900 29.000 29.100 29.; 



16.100 16.110 16.120 16.130 16.140 16.150 16.160 

f[MHz] 



24.890 24.900 24.910 24.920 24.930 24.940 24.950 24.960 24.970 24.980 24.990 


Rys. 1. SWR dla anteny GXP-7. f[MHz] 


"koneserow", sportu DX-owego i wy- 
magaj^ przy instalacji odpowiednich 
warunkow terenowych. 

SP7GXP 

sp7gxp@wp.pl 


Opinia SP3EPK 

Panuje doic powszechna opinia 
wsrod krotkofalowcow " dachow - 
cow", ktorzy mieszkajq wduzych 
blokach, ze nie mogq przyzwoicie 
DX-owac. Powodem jest ograniczo - 
na moc, jak rowniez systemy ante - 
nowe (problemyz administracjq bu- 
dynkow). Od lat mieszkam w du- 
zym dziesi^ciokondygnacyjnvm 
bloku, gdzie obok mnie zyje 70 ro- 
dzin. Uzywalem roznych anten: od 
" drutdw " po 2 -el. QQ i 3 -el. Yagi. 
Anteny pracowaly z roznym skut - 
kiem. Tak czy inaczej nie bylo pel - 
nego zadowolenia. Na zjezdzie 
SPDXC obejrzalem anteny prezen- 
towanq przez Waldka SP7GXP. 7- 
el. na 5,5m boomie. Konstrukcja 
bardzo star an nie wykonana. 
Wczesniej sfyszalem, ze antena 
GXP-7 rowniez dobrze pracuje na 
17 i 12 m. jezeli tak jest, pomyila- 
lem, to na jednym obrocie zalatwi$ 
sobie pi$c pasm. Postanowilem za- 
ryzykowac i zamowilem anteny 
u Waldka SP7GXP. Na poczqtku 
grudnia antena stan$la na dachu 
mojego budynku na 8,5-m maszcie, 
gotowa do pracy. Na trzech podsta- 
wowych pasmach (20, 15, 10) WFS 
nie przekracza 1,2, w pasmach 17m 
i 12m WFS nie przekracza 1,5. No 
coz, WFS a skutecznosc anteny to 
dwie rozne sprawy. Przyszedl czas 
na sprawdzenie skutecznosci. Spe- 
cjalnie szukalem stacji szczegolnie 
obleganych przez stacje z EU. 
Chcialbym w tym miejscu powie- 
dziec, ze bardzo latwo dowofuj $ si$ 
z moimi WOW i bardzo dobrze sly- 
szq mi mo tzw. blokowych QRM-ow 
. * - antena jest bardzo ostra jezeli cho - 
dzi o kierunkowo€c. Nast$pnie 
przyszedl czas na sprawdzenie 
pasm 17 i 12m. Poprosilem koleg? , 
ktory uzywa na tych pasmach 2-el 
QQ, zeby sprdbowac sig na WARC- 
ach. Wspdlnie zrobUismy kilkadzie- 
siqt QSO tq samq mocq i porowna- 
nia wypadly 1 do 1. Tak wi$c teraz 
bardzo pewnie czuje si$ na pas- 
mach, nie mam problemow z sqsia- 
dami i z administracjq. Antena 
przezyla bardzo silne wiatry, co po- 
twierdza, ze materialy uzyte do jej 
wykonania jak rowniez profesjona- 
lizm Waldka jest godny szczegdl ne- 
go podkreslenia. Ja zaryzykowalem 
i oplacilo si$. 

Leszek SP3EPK 
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Wyjasnienie 

VV nawiqzaniu do lis- 
as Mark a SP6MQO 
(Swint Radio , marzec 2002) 
chciaibym pew n q spraw§ wy- 
jasnic. W Chojnicach istniejq 
2 kluby , ktore raczej aktyw- 
nie pracujq w zawodach kra- 
jowych . Nasz klub nigdy nie 
przekracza warunkow tegu la- 
mi nowych, a po lekturze te- 
goz listu mozna odniesc wra- 
zenie, ze tak nie jest . Kilka fat 
temu , po kilkakrotnym zwio- 
ceniu uwagi opera torowi jed- 
nej ze stacji klubowych, ze 
pracuje niezgodnie z regufa- 
mi zawoddw (co pozostato 
bez reakcji), zgtosiiismy ten 
fakt komisji zawoddw. Odpo- 
wieclz by fa taka, ze nic sip nie 
st a to, gdyz regulamin nie 
okresla, ze vv ten sposob nie 
mozna pracowad (ww. stacja 
korzystata z pomocy dwoch 
punktow nastuchowych od- 
leglych o ok, 20 i 1 00 km, 
ktore na 144MHz przekazy - 
waty info o cz^s tot it wosciach 
pracy poszukiwanych kore- 
spondentow. Swojq drogq 
warto nieraz post u chac, co 
dzieje si$ na UKF w czasie 
zawoddw KF~owych). Kieru « 
jqc si $ tq iogikq, mozna row- 
nie dobrze pracowac emisjq 
SSB w pasmie telegraficz- 
nym, gdyz licencja tego nie 
precyzuje . Co ciekawe , za 
nastppnq tur$ zawoddw po 
raz pierwszy od ok. 30 I at nie 
dot art nasz dziennik zawo- 
ddw , a iv konsekwencji rok 
pracy w tych cyklicznych za- 
wodach poszedt na marne . 
Tak wi?c radz$ kolegom 
z SP9KDA wysytac dziennik i 
listem poleconym . Cz$sto re- 
gulamin zawoddw utatwia 
rozne oszustwa. Brak lub od- 
dzielna numeracja QSO od- 
zwierciedla przykiad podany 
przez Marka. Rowniez 10 pkt 
za QSO telegrafiq i 2 pkt za 
foniczne nie jest tym, czym 
w przekonaniu nieklorych 
mialo byd. Istnieje stacja 
SP1Y..., zktorq przez kilka 
oslatnich fat udato nam si^ 
zaliczyc w z a wodach SP-K 
jedno QSO emisjq SSB , n ato- 
m's ast CW - nigdy . Stacja ta 
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pracuje praktycznie w kazdej 
turze, ale jak si? okazuje, nie 
dfa wszystkich . Chcielismy 
juz zapisac sit? na kurs tele- 
graiii, co nam sugerowal pre- 
zes sqsiedzkiego klubu . Tak 
na marginesie, lista stacji, 
ktore nadesfaty dziennik i do 
kontroli oraz tych , ktore zo - 
5 ta ty sk la syfiko wa ne na osta 1- 
nich miejscach, jest niekiedy 
bardzo interesujqca. Komisja 
zawoddw powinna spraw - 
dzac n ades lane dzienniki, 
a nie tyfko klasyfikowac na 
pods ta wi e zadek laro wa nych 
przez uczestnika punktow. 
Bezposrednio z tym wiqze sif 
rowniez - moim zdaniem - 
zaliczanie punktow tylko 
vv przypadku QSO wykaza- 
nych w dwoch dziennikach, 
bez zaliczania blpdnych 
i niepelnych zapisow. Nie 
przemawia do mnie propozy- 
cja obowiqzkowego 5-minu- 
towego QRT przy zmianie 
emisji, gdyz wplynie to zde - 
cy clow a nie na obnizenie ope- 
ra tywnosci. Nie stanowi prze- 
ciez obecnie wi^kszego prob- 
lem u vv kategorii multi op za - 
liczenie vv ciqgu minuty kilku 
QSO CW, SSB . Kiedys w mz- 
mowie z jednym z czofo- 
wych operatorow SP n a temat 
relacji "Ham Spirit" - "C ham- 
ski spryt" vv z a wodach kra jo- 
wych uslyszatem , ze " cel 
uswifca srodki". Bye moze... 

Edmund Poblocki 
SP2HGC/SP2KFW 
(nie "mistrzowie z Chojnic ") 
sp2 hgg@poczta. onet.pl 

0 Czy tak dalej 
musi bye? 

Po przeczytaniu fistu 
pod tytulem "Oszustwa vv za- 
wodach kra jowych" vv Swie- 
cie Radio z marca 2002 r. nie 
mogfem si$ opr zee podziele- 
niu si f pewnymi informaejami 
z krotkofalowcami i svmpaty- 
kami radia . Rowniez mam za- 
miar publieznie sprostowac 
i wyja^nic do konca tzw . spra- 
"mistrzow z Chojnic". 
Podczas obecnej zimy padly 
2 anteny nadawezo-odbior- 
cze na pasmo 80m. Nie by to 
wi$c mowy w styezn iu tego 


roku o wyezynowej pracy 
stacji SP2KFQ/2 vv za wodach 
SP/K. Postanowilismy wi$c, 
ze b^dziemy nadal praco- 
wac, ate nie na wynik. Jako 
cztonek Komisji Sporlow 
Lqcznosci i tn format yki przy 
ZG LOK w Warszawie post a - 
now item, ze w tym roku 
przez jednq godzin $ b$d<? 
przygfqdat si$ regufaminowej 
pracy w za wodach SP/K czo- 
towych stacji klubowych jak 
rowniez stacji, ktore nagmin- 
nie podgrywajq swoje Iqcz- 
nosci. 

Podczas przeprowa dzon ych 
nastuchow nie stwierdzilem, 
by stacja SP2KJH/2 pracowa- 
la na dwoch nadajnikach. 
Przepro wa dz item na tom i a s t 
nasiuch pewnej stacji LOK 
z SP3, ktore j to praca rnogta - 
by wskazywac na to, ze pra- 
cujq na dwoch nadajnikach. 
Ale mogta rowniez wskazy- 
wac, ze w sposob umiejqtny 
postugujq si$ dwoma VFO, tj. 
VFO A i VFO B. 

W drugiej godzinie zawoddw 
pracowatem jako operator sta- 
cji kiubowej SP2KFQ/2. By 
nie by to jakichkolwiek posq- 
dzeh, cafy czas pracuje bedqc 
stale na wywotaniu ogolnym. 
Postanowifem wreszeie polo- 
zyc kres wszelkim osqdom 
i pomowieniom . 

Chodzi o prac $ sprzed kilku 
lat stacji kiubowej SP2KFQ/2. 
Zarzucono nam prac<? na 
dwoch nadajnikach w za wo- 
dach SP/K. Prostuj £ / wyjas'- 
niam cl I a tego, by nigdy wie - 
cej osoby He poinformowane 
publieznie nie pomawiaty 
i nie naruszaty dobr osobis- 
tych stacji kiubowej z Choj- 
nic. 

lak to bylo naprawd Zarzqd 
klubu cz$sto si$ zastanawial 
nad wprowadzeniem naslu- 
chow w terenie i korzyslanie 
z tych intormaeji podczas za- 
wodow SP/K. Na czym mialy 
polegac te nasluchy? Stacja 
z terenu na pasmie UKF po- 
dawalaby operatorowi wlas- 
nej stacji kiubowej pracujq- 
cej w pasmie 3,5MHz infor- 
maeje o nasluchu, tj. znak 
stacji i cz^stotliwosc jej pra- 


cy. W tym celu wielokrotnte 
przegfqdalismy dziesiqtki re- 
gulaminow zawoddw kra jo- 
wych i nie znalezlismy ni- 
gdzie zapisu, ze stacja klubo- 
wa nic moze korzystac z ta- 
kich nastuchow. Nte bylo tez 
zadnej intormaeji vv jakiej 
odleglosci moze siq znajclo- 
wac stacja nastuchowa od 
stacji kiubowej . Na tej pod- 
stawie i po konsultacji z in- 
nymi stacja mi kiubowymi Za- 
rzqd klubu w gruel niu 1997 r. 
podjql dccyzje, ze w 1998 r. 
bqdziemy korzy stall z infor- 
maeji o nasluc.hach pocho- 
dzqcych z terenu. Taka forma 
korzystania z nastuchow oraz 
sposob przekazywania nastu- 
chdw przez kilka miesiqcy 
byta wi adorn a czlonkom 
pewnej stacji kiubowej i za- 
pisywana na tasmie magneto- 
fonowej. Po siedmiu miesiq- 
cach korzystania ztakiej for- 
my n a slue how operatorzy tej 
pewnej stacji kiubowej pub- 
lieznie zakwestionowali uez- 
ciwosc tych nasfuchdw oraz 
zarzucili nam, ze taka praca 
jest pracq na dwoch nadajni- 
kach vv za wodach. My si$ 
z tymi zarzutami nigdy nie 
zgodzilismy. 

Jestem vv posiadaniu listu 
z zarzutami oraz tasmy mag - 
netofonowej z nagraniem na- 
stuchow . Nie moze bye mowy 

0 pracy na dwoch nadajni- 
kach vv za wodach, bo na pas- 
mie 3,5MHz pracowaf tylko 
jeden nadajnik, a na pasmie 
UKF byfy przekazywane tylko 
intormaeje o znakach stacji 

1 cz?stotli wosciach ich pracy. 
Nie byto pracy w zawodach 
na pasmie UKF, bo wymiana 
raportow w zawodach odby - 
vva/a sie tylko vv pasmie 
3,5MHz i to na jednym nadaj- 
niku. 

Osoba, ktora przeprowadzala 
nasluchy t mieszkaia poza 
Chojnicami. Praca klubowa 
w zawodach powinna bye pra- 
cq kolektywnq , w ktorej uezes - 
tniczq czlonkowie klubu, 
a owocem tej pracy jest osiqg- 
niqty wspotny dobry wynik . 
Przeprowadza nie nas tuchow 
i korzystanie z nich jest wlas- 




nie takim zywym przykla- 
dem. Decyzjq Zarzqdu klubu 
zdnia Oh 09. 1998 r. zawie- 
szono pmwadzenie takich 
nasluchow. 

Komisja Zawoddw SP/K pis - 
mem zdnia 30-09-1998 r. 
orzekia , ze stacja klubowa 
SP2KFQ/2 nie naruszyla wa- 
rn nkow regu lamina zawo- 
dow SP/K, , tym samym nie 
pracowah vv zawodach na 
dwoch nadajnikach. Jezeli 
operator zy tej pewnej stacji 
klubowej znafi jakikolwiek 
7a pis regulaminowy zabra- 
niajqcy korzystania z takich 
nasluchow, to dlaczego nas 
wczesniej nie poinformowali 
lub nie zwrocili uwagi? Czy 
zdawali scbie spraw? z faktu, 
ze przez kilka miesi?cy swia- 
domie nas nashichiwati, na- 
grywali i rowniez mozna 
przypuszczac, ze z tych na- 
sluchow mogli korzystac . 
GdybyZarzqd klubu znal jaki- 
kolwiek zap is zabraniajqcy 
korzystania z takiej for my 
przepro wadza n ia nasluchdw, 
to nie podjqlby takiej decyzji. 
Lecz okoiicznosci, intencje 
i sposdb w jaki przedstawiono 
zarzuty byfy nie do przyj?cia. 
Tq drogq chcialbym poinfor- 
mowac , ze pracujemy zawsze 
zgodnie z wszeikimi zasada- 
mi Ham Spiritu i nigdy nie na- 
ruszylismy warunkow regu I a- 
minu zawodow. Nie akceptu- 
jemy iamania zasad Ham Spi- 
ritu , jak rdwniez warunkdw 
regulaminu zawoddw . 
Szanowne Kolezanki i Kole- 
dzy! 

jesli Zarzqd klubu kierujqc si? 
dobrymi intencjami pomylil 
si? vv swojej ocenie, to zrobil 
to nieumy/lnie, majqc jedy- 
nie na uwadze kolektywnq 
prac ? w zawodach. Komisja 
Zawoddw SP/K wycJala de- 
cyzje i nalezy jq uszanowac. 
Pracy na dwoch nadajnikach 
w Chojnicach nigdy nie bylo. 
Z peinq satysfakcjq musz? 
poinformowac, ze czlonko- 
wie tej pewnej stacji klubo- 
wej sq dzisiaj wspanialymi 
kolegami, sluzqcymi dobrymi 
radami i sq bardzo dobrymi 
zawodnikami. Gratuluj ? im 
osiqgni?tych sukcesdw, 
a z kazdych kolejnych b?d? 
si? cieszyl na rowni z nimi. 
Mam nadziej?, ze w przy- 
szlosci jakiekolwiek kwestte 
sporne b?dq zaiatwiane pod- 
czas wspdlnych spotkah, 
w sympatycznej i przyjemnej 
atmosferze. By tale eteru i pe- 
riodyki krotkofalarskie nie da- 


waly mozliwosci okazywania 
sobie nienawisci, zlosliwosci 
i zazdrosci. 

Zyczenia, jak zwykle, pozo- 
stajq zyczeniami, a rzeczy- 
wistosc pokazuje nam praw- 
dziwe oblicze. Coraz czpsciej 
vv eterze i na lamach naszej 
prasy krotkofalarskiej zmierza 
sit? do nieuczciwego wyelimi- 
nowania swoich konkuren - 
tow z zawodow . 

Eugeni usz Ostrowski 
SP2GUC, sp2guc@ampr.pl 

a Czy vv ostatnim roku 
zrobiles Iqcznosci 
satelitarne lub sfy- 
szales inne polskie stacje pra- 
cujqce przez satelity? 

Prosz? o uzupelnienie infor- 
macji na temat wlasnych 
osiqgni?d do listy zawierajqcej 
dane ze wszystkich wykazdw 
i informacji satelitarnych 
opubliko wa nych vv wyda w- 
nictwacb: ORBITA , Krotkofa- 
lowiec Pol ski. Biuletyn Infor- 
macyjny PZK i in, Lista zawie - 
ra ponad 300 znakow zainte- 
resowanych oraz 150 znakow 
Kolegow i Kolezanek, takze 
nasluchowcow, czynnych 
i probujqcych Iqcznosci lub 
prowadzqcych nasfuchy trans- 
ponderdw satelitarnych , 575, 
Mira , stacji kosmicznej Alfa. 
Zapraszam do wspofpracy 
i uswiadomieniu innym, ze 
nawet 2 QSO przez AO-7 lub 
RS-8, zrobione 30 I at temu, to 
bylo ogromne osiqgni?cie. 
Nie unikajcie swojej reklamyl 
Dla wszystkich ch?tnych wy- 
gi? Internetem nowq wersje 
programu INSTANTRAK- 
v.1.52 , sledzqcego sate lily, 
pracujqcego pod DOS , a po- 
przez modem IF- 100 sterujq- 
cego dwoma dowo/nym rofo- 
rami kierunku i elewacji. Pro- 
gram ma ok. 400kB . 
Pozdrawiam i do uslyszenia, 
przede wszystkim przez sate- 
lity. 

Henryk Ignasiak SP5DED 
sp5ded@pro. onet.pl 

Repliki radio retro 

Czytajqc grudniowy 
numer SR i tym ra- 
zem, jak zwykle , zajrzalem 
do dzialu "Listy", gdzie uwa- 
g? mojq przyciqgnql list Pan a 
Henryka Brezowskiego , zna- 
nego kolekcjonera odbiorni- 
kow radiowych, o h spotka- 
niu kolekcjonerow, ktore od- 
bylo sir? pod koniec wrzesnia 
2001 roku w Swinoujsciu. 
Bardzo cieszy mnie fakt , ze 
uczyniono pierwsze kroki 



w tej szczegolnej dziedzinie 
kolekcjonerstwa i bye moze 
dojdzie do systematycznych 
spotkan kolekcjonerskich, 
a moze powstanie jakies sto- 
warzyszenie miiosnikdw sta- 
rych odbiornikow radiowych. 
Uwazam, ze obok nazwisk or- 
gan izatorow tego spotkania 
nalezy tu szczegdlnie wymie- 
nic osobf? Pana Krystiana Krys- 
ki z Niemiec, ktory zajmuje 
si? wykonywaniem replik sta - 
rych f ciekawych aparatow. 
jest to swego rodzaju nowum 
w branzy kolekcjonerskiej, 
wymagajqce pewnego stopnia 
wtajemniczenia w wiele dzle- 
dzinach teebniki. Zdaj? sobie 
spraw ?, ze praca przy wyko- 
nan/u repliki danego modelu 
aparalu wymaga ogromnej 
wiedzy na temat stosowanych 
materialdw, umiej?lno$ci 
technologicznej obrobki tych 
materialdw ; mozliwosci stoso - 
wania tych materialdw itp. 
Uwazam tez, ze wykonanie 
repliki takiego aparatu ma si? 
nijak do tzw. ozywienia - 
przywracania do dziahnia 
starych aparatow radiowych, 
gdzie ewentualnie trzeba cos 
wymienic , dokonac mniej- 
szego lub wi?kszego remon- 
tu, konserwacji, odczyszcze- 
nia - tutaj oprdez wykonania 
calosci od poczqtku do konca 
trzeba jeszcze na koniec cal- 
kowicie uruchomic taki apa- 
rat, potem porownac t? repli- 
k? z oryginalem lub tyiko je- 
go zdj?ciem, dokonad ewen- 
tualnych poprawek w wyglq- 
dzie i dziahniu. Ponadto bar- 
dzo cz?sto z powodu braku 
oryginalnego elementu (naj- 
cz?sciej sq to unikalne juz 
lampy), trzeba wykonac jego 
zamiennik, ale dokladnie fun- 
kcjonujqcy jak oryginal. jes- 
tem w stan ie wyobrazic sobie 
emocje zwiqzane z tq pracq. 
Mam w zwiqzku z powy- 
zszym kilka pytari. Skqd Pan 
Krystian Kryska bierze doku- 
mentacj? do wykonania tych 
replik? Czv istnieje taka moz - 
liwosc, aby Pan Krystian udo- 
st?pnil dokumentacj? do wy- 
konania repliki jakiegos apa- 
ratu do opublikowania na la- 
mach SR? A moze by tak SR 
oglosif konkurs na wykonanie 
repliki jakiegos aparatu opra- 
cowujqc potrzebnq do tego 
niezb?dnq dokumentacj?? 
( jeszcze ostafn/e py fa nie: czy 
istnieje moz liwosc osobistego 
kontaktu Ustownego z Panem 
Krystianem Kryskq? 
Podsumowujqc t? mojq wy- 


powiedz uwazam, ze warto 
poswi?cic wi?cej uwagi fe- 
rn a tow i radia- retro, zdajqc 
sobie tez spraw?, zc jest to 
hobby dla dosd wqskiego kr?- 
gu zainteresowanych , ponad- 
to wymagajqce znaeznej, 
ciqgle pogl?bianej wiedzy, 
umiej?tnosci manualnych, 
kqcika warsztatowego i oezy- 
wiscie jakiegos tam nakladu 
finansowego dlatego, ze dro- 
gi pozyskiwania sprz?tu czy 
elementow mogq bye bardzo 
rozne i w bardzo szerokim 
zakrcsic ccnowym. 

Wad aw Ster, Chrzanow 


Red.: Nic nie stoi na prze- 
szkodzie, abysmy ogtosilr 
konkurs na wykonanie repliki 
starego radioodbiornika. 
Chcemy jednak, aby wzi^to 
w nim udziai jak najwi^cej 
uezestnikdw, dlatego prosimy 
o opini^ innych Czytelnikow. 
Niestety, zgodnie z dobrymi 
obyezajami oraz prawem 
o ochronie danych personal- 
nych nie mozemy zamie^cic 
adresu osoby, ktdra nas do 
tego nie upowaznita. 



Sprostowanie 
informacji w CQ DL 
Nr 12-2001 


W grudniowym numerze mie- 
si?cznika wydawanego przez 
niemieckq o rganizacj? DARC 
zamieszczony zostal moj arty- 
kul o SP2FAX i SP7GIQ oraz 
informaeja o sytuacji krotkofa- 
larstwa w Polsce. Problem po- 
lega na tym , ze ten artykul 
i informaeja zostaly napisane - 
o He pami?tam - vv 1999 roku. 
W mi?dzyczasie przeslafem 
do redakcji CQ DL nowsze 
wersje, uaktualnione na skutek 
zm/an w parku antenowym 
kolegow SP7GIQ i SP2FAX 
oraz zmian w PZK i CEPT. Pra- 
cownik redakcji CQ DL, z kto- 
rv m bylem w kontakeie , za- 
kohczyl swojq prac? tam w po- 
fowie ubiegfego roku i nie po- 
zostawil odpowiedniej infor- 
macji. W rezultacie wydruko- 
wano wersj? sprzed 2 tat. 

W lutowym numetze CQ DL 
na strode 157 znalazla si? 
mala wzmianka o nieaktual- 
nej informacji vv numerze 
grudniowym oraz odnosnik 
to strony internetowej DARC, 
gdzie zamieszczone sq po - 
prawki do artykulow CQ DL. 
URL jest nast^puj^cy: 
www. da rc.de/cqdl_/korrektur/ 
index.html 

Henryk Kotowski SMOJHF 
hen ryk@$m Ojh f. info 
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“99-lecie Ochotniczcj 
Pozarnej 
w Jeziorzanach” 

Warunkiem uzyskania cJyplomu jest przeprowadzenie 
3 Iqcznosci (nasluchu) ze stacjq okolicznos'ciowq SNOOSP 
pracujqcq w terminie 1-5 maja 2002r w dowolnych trzech 
dniach aktywnosci tej staeji, dowolnq emisjq i dowolne pas- 
ma (rowniez KF + UKF). Dopuszcza si§ Iqcznos'ci mieszane 
oraz przez przemienniki. Zgloszenia na dyplom na obowiq- 
zujqcych drukach Award Application wraz z dowodem wpla- 
ty ( dyplom: 1 0 zl, wplata na konto OSP w Jeziorzanach: KBS 
o/Liszki 8591 1206-27006-11 79-1-1 (z dopiskiem "Dyplom") 
nalezy przesiac na adres SP90DM: Jerzy Stopa, Jeziorzany 
133, 32-060 Liszki, woj. malopolskie. 


“Ziemia Suska 2002” 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie 
Iqcznosci ze stacjq klubowq SP9ZGN ze stalego bqdz tereno- 
wego QTH w okresie 29.04-05.05.2002, tj. w okresie obcho- 
dow Dni Ziemi Suskiej. Stacja pracowacf b^dzie m.in. z za- 
mku w Suchej Beskidzkiej i innych miejsc powialu suskiego. 
Na KF obowiqzuje naWiqzanie jednej Iqcznosci, zas' na UKF - 
dwoch Iqcznosci z roznych QTH na terenie ''MSB". 

Zgloszenia na dyplom w postaci QSL (na UKF - 2xQSL) 
oraz 5zl w znaczkach pocztowych nalezy przesiac do 
31.05.2002 na adres: HKt "Babia Gora" SP9ZGN, ul. Mickie- 
wicza 9, 34-200 Sucha Beskidzka. 


“Multiband Ukraine Award” 

Regiony (oblasti) Ukrainy: 

Sumska oblast' SU 

Ternopilska oblast' TE 

Cherkaska oblast' CH 

Zakarpatska oblast' ZA 

Dnipropetrovska oblast' DN 

Odeska oblast' OD 

Khersonska oblast' HE 

Poltavska oblast' PO 

Donetska oblast' DO 

Avtonomna Respublika Krym KR 
Sevastopol city SL 

Rivnenska oblast' Rl 

Kharkivska oblast' HA 

Luhanska oblast' LU 

Vinnytska oblast' VI 

Volynska oblast' VO 

Zaporizka oblast' ZP 

Chernihivska oblast' CR 

Ivano-Frankivska oblast' IF 

Khmelnytska oblast' HM 

Kyivska oblast' KO 

Kyiv (Kiev) city KV 

Kirovohradska oblast' Kl 

L'vivska oblast' LV 

Zhytomyrska oblast' ZH 

Chernivetska oblast' CN 

Mykolaivska oblast' Nl 


Dyplom wydawany przez UARL (Ukrainski Zwiqzek Krotkofalowcow), do- 
step ny dla nadawcow i nasluchowcow. Podstawowa wersja dyplomu moze bye 
uztipefniana o naklejki. Warunkiem uzyskania dyplomu w wersji podstawowej 
(5 Band Ukraine) jest uzyskanie potwierdzonych Iqcznosci (nasluchow) dowol- 
nymi emisjami po 1 styeznia 1992 roku ze staejami pracujqcymi z 20 regionow 
Ukrainy na pieciu dowolnych pasmach amatorskich z zakresu 160m-6m. Na 
zyezenie mozna uzyskac specjnlny znaezek za prace jednym rodzajem emisji. 
Kolejne naklejki sq wydawane za spelnienie warunkow dyplomu na nastepnych 
pasmach (6 Band Ukraine, 7 Band... az po 10 Band Ukraine, za 160m, 80m, 
40m, 30m, 20m, 15m, 17m, 12m, 10m i 6m, oczywiscie z pomini^ciem tych 
5 pasm, dla ktorych wydano dyplom w wersji podstawowej). 

Dyplom ma postac plastikowej plakietki o wymiarach A5. 

Cena dyplomu dla staeji europejskich wynosi 4 USD (5 euro), cena naklejek 
1 USD (1,2 euro). Opiate mozna wnies'c w IRC przeliczajqc 1 IRC = 0,8 USD = 
1 euro. Naklejki dolqczone do pierwszej wersji dyplomu sq bezplatne. 

Zgloszenie na liscie GCR po- 
twierdzonej przez dwoch licencjo- 
nowanych nadawcow lub check- 
point (dla SP: Augustyn Wawrzynek 
SP6BOW, sp6bow@poczta.onet.pl) 
i zawierajqce date, znak staeji z Uk- 
rainy, pasmo, rodzaj emisji oraz 
skrdt regionu (oblasti) Ukrainy nale- 
zy wraz z oplatq przeslad do Award 
Managera (George Chlijanc UY5XE, 
PO Box 19, Lviv, 79000 Ukraina) 
(TNX Vlad Ageyev UR5WCW, 
ur5wcw@utl wpr.ampr.org) 


Ukrainian Amateur Radio League 
Hlra PanionMOTopin impawn 


A 


Sample Awards *:A. 
CALLSIGN , v 

W\ 





Dziekujemy za pamiqtkowy dyplom. Klub SP9KJM poin- 
formowal, ze w konkursie krotkofalarskim pod nazwq 
"V Miedzynarodowe Seminarium Ekologiczne 2001" wzie- 
lo udzial 98 staeji amatorskich ze wszystkich okregow SP. 
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KUPI5 

Amatorski nadajnlk telewizyjny - interesujqce pas- 
ma to 70 cm i 23 cm. Miernik cz^stotliwosci do 
1,5GHz. Ryszard Szuster, 61-156 Poznah, Osiedte 
Piastowskie 84 m40, tel. 0501-280-012, e-mail: 

sp3wbs@go2.pl. 

Anteny typu Big Star na pasmo 144MHz, eimail: 
tomhalik@plusnet.pi, tel. 0607-931-260. 

Baiun 1:6 1 kW do anteny FD4, najlepiej prod. 
SP6SNS. Klucz telegratany, typ Morse Oxer z pa- 
mipciq firmy Nowak Iska lub podobny. Tel. 0602- 

114-624 

CB radio President Benjamin lub inne z SSB za roz- 
sqdnq cen$. Tel. 0501-740-716, e-mail: klau- 

tiiusz.z@wp.pl. 

Dysk twardy od 850MB do 1 ,3GB - do 60 zt, sterow- 
nik do Aztech Wave Rider Platinium 3D-kompletny. 
Slawek Szarecki, 72-320 Trzebiatow. telefon (91) 
387-21-50. 


ATRAKCYJNE GENY 
SKANEROW KROTKOFALARSKICH 

superskaner z analizq widma 

Stabo XR2000 

baterje stoneczne (Solary 50W) 

DPMIBD uL Gen. A. Chrusclela 29A 
DuUntin 04-454 Warszawa tel 873*43*42 


Oferujemy po bardzo atrakcyjnych 
CENACH AKCESORIA DO TELEFONCW 

kom6rkowych: 

1 akumulatory. pokrowc©, anteny. obudowy, 
panel©, ladowarki samochodowe i sieciowe, 
karty startowe pop, simplus, tak-tak, kable 
do simlockdw, uchwyty, anteny dalekiego 
zasiegu, zestawy slucnawkowe 


WySilj SMS-em swOj atbres; katolg-cenntk. 
wytlemy pocztq 


ATLANT SKLEP WYSYtKOWY j 

! 00-631 Warszawa, ul. Waryftskiego 12, paw 18 
; t©1 0502-950-930, (22) 825-66-37 w godz. (1 1-18) j 

Ksiqzki: Anteny KF, UKF&G8 - R. Gawfik, Z. Jawors- 
ki. T. Klich, Poradnik antenowy dla krdtkofalowcow - 
J. Matuszczyk SP2MBE, Amatorska telewizja w pas- 
mie 70 cm - P. Bryl SP2DMB. Wojtek SP4FCP, e- 
mail: wojan^sp4f cp@o2.pl, kom. 0609-689-993. 
Multi metr cytrowy uzywany ale sprawny, wskazujq- 
cy m. in. cz$stotliwo£ti i indukcyjnoSb z instrukcjq 
obshjgi za rozsqdnq cen$. Tel. (85) 712-12-79. 
Odbiormk BC342, zasilacz do R313 “Emplanger 
Shaliungen” T. 10, Funk-Amateur 7-12/98. Staszek, 

tel. (71) 348-05-15 wteczorem. 

Odbmrmk globatny t modutacjq SSB, oferty zopi- 

semi cenq. E-mail: tomhalik @plusnet.pl. 

Odb ornik Kf-REV-251 M . Tel (43) 822-43-71 . 
Poszukujp modyfikacji do radtoielefonu r^cznego 
TS-220 DX Sommerkamp duobander. Info, e-mail: 
bodzik@sih.pl, tel. 0600-541-842. 


Pilnie kupjg ksjqzk? A. Janeczka “Konstrukcje kr6t- 
kofalarskie dla poczqtkujqcych”. Adam Wi^ckows- 
ki, ul. Krzywa 41 , 08-300 Sokotow Pod!., tel. (25) 

781-24-04 po 15. 

Przedwojenne odbiorniki radiowe. cz^Sci, iampy, 
gfosniki. literature Eugeni usz Szczygiel 41-703 Ru- 
da Slqska, ul. Smoluchowskiego 36, tel. (32) 248- 

35-95. 

Radioamatora nr 6/59, 8/59. TeL (41) 394-27-12 

wieczorem. 

Sprawnq radiostacj$ typu RBM-1. Slara uzywana 
skrzynka antenowa, fabryczna, moze byti uszkodzo- 
na, ale kompletna. Jerzy Matota, 34-400 Nowy Targ, 

ul. Podhalahska 1 2/28. 

SR 7/97, 3, 5, 9/98 nawet po 6 zl Sprzedam 8, 9, 1 0, 
11, 12/99, 11/2001. BedzieszwGizyckiz IPD, wolaj 
434, 700MHz. 

j PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

j PROFESJONALNE SYSTEMY R ADIOKO MUN 1 KACY JN E | 


Informuje 
o zmianle adresu 



ul. Zwiqzku Walk! Mtodych 5 
02-786 Warszawa, 

tel (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: py 17 landia@pyryfandia.com.pi 
www.pyryfandfa.com.pl 


f WARUNKI ZAMIESZCZANIA " 
OGLOSZEN 

w rubrycc 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatrie d rukujemy ogloszenia od osob prywalnyeh , 
zawierajqce nie wi^cej niz 150 znakdw, Tre$d ogloszenia moze 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd si§ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktbre nalezy wypelnid duzymj literami 
z zachowaniem odstgpdw mr?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione bfankiety nalezy przesyfab na adres: 
“Swiat Radio’' 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-maiiem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, importerbw, 
producenibw, dealerdw, itp. sq platne. Ogloszenie/reklama 

moze byd tyfko na szerokoSti szpaity (58mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w s 2 palcie: 22 z\ (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamOwieniu minimum 12ogto$zeri. 
Rekiamy 0 innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gietda" i sq ptatne zgodnie 2 cennikiem 
reklam (wysytamy na zyczenie). 
let. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 
\ . ) 


Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 5/2002 



Blankiet nalezy wypefnid czytelme, zachmvujac odst§p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi{ i nazwisko 


If lieu, nr domu 
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RYNEK I GIEtDfl RYHEK I GIHDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB ftp. Uszkocfzny sprzgt 
Video-Sharp, Hitachi, Panasonic itp., schemat TRXa. 
Kenwood TH28 E iub A, schemat - 7VC Phiiips-21, 
PT1 5321/58. Robert Szarek. tel. (13) 436-44-46, 

0600-136-388. 

Za rozs^dna cenp Motorola GP-900 16-kanafowa, 
pracujaca w pasmie 2 metrow, plus ladowarka, 
ewentualnie GP300 z klawiatur^, Wiadomosd - Ja- 

nek, tel. Q6Q5-108-442. 

Zdecydowanie kupig otfbiornik komunikacyjny fir- 
my “Sailor” typ FTZ S34. Piotr Kaluza, tel. (91) 
439-71 -77, 0607-920-296, fax (91) 462-35-35, e- 

maii: pk@lampynaftowe.pl. 

Zest aw pytan ) odpowiedzi do egzaminiu na licen* 

DIE kat, "b n . Tel. 0607-115-955. 

Zmontowany uklad PLC “Oomofon po sieci 220V' 
z§R 4/2001 2 szt. Tel. 0608-336-191. 

ZPFM 4. Tel. (22)831-34-52. 


Sylily 18x300x350 od^czniki 02K630, 1200, 1600 
roz^czniki ER400, styczniki jox23, jox41 . Kamieniec 

Z3bk„te). (74) 817-80-89. 

Tranzystory KT922b i KT931A i inne o mocy RF. Ka- 
rol Bizewski, Karwia, tel. (58) 67471-77 po godz. 

18, e-mail: bizonQod(g>poczta,fm. 

TRX KF I UKF na raty w rozhdeniu moze byd kom- 
puter Pentium 2 oraz literatura krotkofalarska, tylko 
powazne i atrakcyjne oferty, Pilne! Krzysztof Wrona, 
tel. (18) 441-74-77, 33-323 Lipnica Wlk. 96. 


SPRZEDAM 

15.8 dB, 16,70 m. Rotor-Langsattrack. Zyrardbw, 

200 kg, pion. nacisk. Tel. 0601-081-928. 

Alan 87 Sadelta, zasilacz 10A, ant. Spektrum 1600, 
kabel 600 zt Iub zamieni^ na Lincolna, RCI 2950, Ala* 
na 560, dopface. Alan 555, dok. Sadelta ant. Spekt- 
rum 1600 1200 zl. Tomasz tysori, (74) 852-59-33 

Iub Q6Q5-527-944. 

Alan 87- 2 szt. Micr. z echem i Rogerem oraz orygi- 
nalny. Cena 600 zl. Komplet President Herbert 120 

kanalow. Tel. Q6Q9-53-96-76. 

Alan 555, dokumenty Sadelta bazowa. antena Spek- 
Irum 16001200 zl, Alan 87homologacja Sadelta, za- 
silacz 10A. ant. Spektrum 1600 600 zl, zamieme na 
Lincolna RC 12950 A560. Tomasz Lysori, tel. (74) 

852-59-33, 06Q5-527-944. 

Alinco DR150E, TX130-174MHZ, RX108-999MHZ, 
standardxCI 86. CBxMaycom AH27, 400CH, 5 badn. 

Info. (75) 744-52-42, 0607-534-996. 

Alinco DR510T/E FM 130-1 70MHz, 5W-45W mobil, 
an:ena 5/8 zduzym magnesem, Sred. 18 cm, 
IC275H138-174MHZ, 5W-100W, FM-USB-LSB-CW/ 
N, malo uzywany. Poznart, tel. 0600-831-757. 


TELEWIZJfi [* 
PRZEMYStOWfi I 
SYSTEMY RLftRMOWE 


Zasteme 12V/ 0,1 A wyj&cie m cz, obiekryw 3 ( ?2st.) 
rozdzioi czuto&t : wynrtlary : C£NY NETTO ( VAT 22% ) 

330 TVL 0.5 lux 38x38x27rom. pfytka. mikrofon 98 

380 TVL 0,1 lux 32 *3 2 h 2 7mm, ptyklo 130 

380 TVL 0.2 lux 32 x32x 14<nm. ptytka, pin-hole 139 

330 TVL 0,5 lux obudowa 36x36x27mm z uchwytem 115 

400 TVL 0,2 lux obudowa 39x46x71 mm 199 

400 TVL 0.1 lux obudowa 60x57x78mm 209 

4DO TVL 0,1 lux obudowa 5fix42x50.mikrDfon . uchwyt 258 

330 TVL 0,5lux o budowa pdlkolsta 149 

360 TVL 0,1 lux obudowa pdlkoiista 172 

420 TVL 0,1 lux obudowa polkolisw 189 

380 TVL 0.2 lux w obud owie czujn i ka PI R 184 

380 TVL 0.2 lux w obudowie czujmka <Jymu 210 

400 TVL 0.05 lux w obudowie czujnika <fymu + mikrolon 259 

380 TVL 0.1 lux w obudowie zewn?trznej ■* statyw 198 

^42tTT VL 0,1 lux w obudowie hermetycznej zew , sta I yw 299 


330 TVL 3.0 lux 
380 TVL 0.5 lux 
330 TVL 2,0 Ejx 
380 TVL 0.1 lux 
_ 380 TVL 0.1 lux 


plytka 28x28x14 mm 163 

plytka 38x38x27 mm 318 

obudowa 36x38x28 mm 237 

obudowa pdlkolisia 336 

obudowa 60x50x120 mm 


Mikrofon z pi7<idwzmacniaczenrt 12V, reg. wzmocr.ienia ?1 

PrzdQcznik ukwencyjny 2 Iub 4 kamery 05 

Nadajnik audio- video 1 ,2GHz , lOmW odbibr na tunerze SAT 149 
D2>dnikobrazu4 kamery + przei. sekwervcyjny. teg czasu 369 
Dzielnik obrazu 2x4 kamery + przel. sekwencyiny. ieg. czasu.. 573 

POWtADOMlENIE. GSM-SMS 199 

PKZY ZANOWIE1MACH HURTOWYClt RABATY 


ffLfiRM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagielloriskie 19 
tel. (012) 641-66-69, 640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601-45-41-57 

alarm@hot.pl 


n a 

CENTRUM 


lei. (22) 8 70 03 44 . 870 00 33 
id. 0601 204 305. 0601 201 363 
fax (22) 87003 45 

e-mail: r-c<'?<lda.pj 


SALON URZ^DZEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

04-028 Warszawa, Al Sian6w Z|ednoczanych 69 paw C2 
(Sklep Patronar.ki ALAN Telfikoniuriifcacja) 

OFERUJE: 


ORadiotelefony CB. LPD, UHF, VHF 
OAnteny, zasilacze. kable. osprz^t 
OMaszty,uchwyty 
OTefefony kombrkowe Plus GSM 
OAkcesoria GSM 

SPRZEDA2 WYSYtKOWA 

SERWIS - DORADZTWO - MONTAZ 



W promocji "MAJOWA" przewldujemy 

rabal do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 



PERFECT 

Warszawa, af 3-go Maja 5A lok. 41 
tet/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com.pl 


teste ry antenowe 

MFJ 259B 

1,8-175 Mhz 

MFJ 269 

1,8 -175 Mhz 1415 - 470 Mhz 



odbiomiki GPS 

GARMIN 



zdj^cia i szczegoty techniczne 
na stronie 

www.perfect-radio.com.pl 



President Electronics Poland 3p. z o.o. 
ul. Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.presid9ntcom.pl 


Alinco DR610 samochodowy 144/430MHz 5/10/ 
SOW, stan b. dobry, cena 2000 zl. Tel. 0602-420- 
047. 


Alinco DR119, FM2M, SOW, mobil, cena 500 zl Pre- 
sident George, plerwszy wlaSciciel, dokumentacja, 

cena 500 z*. Tel. (33) 814-45-47. 

Anteri? fahrycznq 5-elementow^ Yagi na 27- 
28MHz, dural Alum. SP3 QFJ, tel. 0600-181-806. 
Anten? magnetyczn^, kierunkow^, 3 elementy na 
wybrane pasmo, montaz anten specjainych przy wy- 
st^powaniu trudnosci z administracj^ Iub s^siadami. 

Tel. (55) 644-34-50. 

Anten? siacionarnq 3/4Mirmy LEMM. Tel. (32) 43- 
96-009. 


Anleny 2-el Delta 14, 21, 28MHz - radomska cena 
600 zl 3 el antena Yagi 50MHz, cena 200 zl. 16 el, 
ant. Yagi-100 zl Ryszard Szuster, 6M56 Poznart, 
Osiedle Piastowskie 84 m40, tel. (61) 875-93-65, 
0501-280-012. 


| PRZEDSl^BIORSTWO HANOLOWQ • PROOUKCyJKE 

ZAKtADEEKTRONICZNO-MECHANlCZNY 

05-090 RASZYN 
uf.Wyaoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.tO-22) 720-38-09 
e-mail: ouro@buro.pl 
http J/www. buro.pl 

Produce nt 


OFERUJE ANTE NY DO! 

* TELEWIZJI PRZEMYSLO 1 

* MONITORINGU 

* TELEFONII K0M6RK0' 
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Audio-retro-Unifra: kaseciak MK-125, zasilacz, ra- 
diomagnetofon Unltra - przestrojony, adapter + radio 
lampowe, odbiorniki Pioneer, Aga, Tesla, szczekacz- 

k$ z 44 r. Warszawa, tel (22) 641-06-01 . 

Archlwalnq pra$$, ksi^zki, schematy RTV r SR, EP 
i inne, wy$lp spis. Roman Korewicki, ul. Polanowska 

21, 76-100 Slawno, tel. (59) 810-39-28. 

CB Dragon C3 94 + zasilacz, AM/FM 240CH, DW, 
2xL6T, MD/RF, NB, FR, MIC 6, RF 6, Stan idealny, ce- 
na 250 zl (do negocjacji). Tel. 0503-630-344. 


CB Galaxy Pluto mic. Echo power. Tel. 0502-988* 

793. 

CB President Herbert 120 kanafow, mlkrofon, echo- 
power 160 zl, zasilacz F35 3-5A. 45 zl. CB radio Her- 
bert 120 kanaldw, mikrofon DM432Echo t power 160 
zl. Zasilacz 3-5 A 50 zl. Kieszeh CB radta 40 zl, skoko- 
wy skrdt mocy 0,1 W-4W 30 zl. Wejherowo, tel. (58) 

672-18-22. 

CB radio Alan 555 , stan idealny, dokumentacja, mic 
Sadelta, ant. baz. Spektrum 1600, kabel 1200 zl lub 
zamienie na Alana 560 lub RCI2970. Swldnica, tel. 
0605-527-944, (74) 852 59 33. 


CB radio Alan 87, 270 zl, homologacja, mic sadelta 
ME3 1 00 zl, zasil 1 0A 1 00 zl, zasilacz 3 A 30 zl, antena 
bazowa spektrum 1600, 110 zl, ant. bazowa 1/2 30 
zl, kabel w cafoSci 600 2 l. Swidnica, tel. 0605-527- 
944 lub (74) 852-59-33. 


Zcr P 040 / 1 10/200 
GP300/320/900 

/fy HAND1E-PRO/COM tfX 
^ FNB-12/1 4/V29A/47A/57 O 

KN B-1 5/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul-Bracka 35 26-600 Radom ! 
Tel. (048) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 / 
\www.elnex,com.pl info@elnex,com.pl/ 


CB Realistic bazowe typ; TRC-431 i TRX-2m Yaesu- 
typ FT-221-18W, AM (FM/CW) SSB iradiostacje 
wojskow^ - Canadian Army - 1944 i stare radia. Mi- 

rek, Warszawa, tel. (22) 641-06-01. 

CB Realistic Navatio - bazowe, TRX - 2m Yaesu FT* 
210, CW/SSB/AM/FM-18W, audio-retro: kaseciak 
MK-125, radiomagnetofon Kasprzak, stare radia 
lampowe. Tel. (22) 641 -06-01 1 . 


Comodore C64 +- modem PR KF 4KF RTTY CW FAX 
prog ra my Cartridge, magnetofony 2 szt., stacja dys- 
kow 1541 II, cena 200 zl. Tel. (68) 376-25-24 po 
godz. 18. 


il 


Centrum Sprzedair 
Urz^dzeA Lqczneici Radiowsi 
92-516 LdDt ul. Puszkina 80 

tel. (0-42) 649-28-28 
fax: (0 -42) 677-04-71 


ZAJllZYJ 1)0 ZKODLA 



Druga p4y1a dla radloamatorbw 650MB na CD - 28 

zl. Schematy wzmacniaczy i sprz^tu RTV-” Retro" 
orazwyprowadzenia lamp na CD-32 zl. Del. metal i na 
CD-25 zl. Lech Sieroil, 41-219 Sosnowiec, ul. Dlugo- 
sza 33/22 lub tel, (32) 298-90-99, 0501-445-870. 


Dwie anteny typu Yagi wg SP6LB na 70cm po 20Q zl 
za szt., przekladnie planetarne oprzelozeniu 1:40 
(1 :50) o Srednicy ok. 6 cm po 20 zl za szt. UW 3Dl-lam- 
powe, rozstrojone za 250 zl. E-mail: sp3rat@wp.pl. 



Centrum Sprzidair 
Urzadzih igcznoScS Radiowe) 
92-516 td 02 , ul. Piszklna 9 ) 

tel. (042) 649-28-28 
fax: (0 42) 677-04-71 



http://pro-fit.com.pl 

biuro@pro-fit.com.pl 



Odwiedi nas- http ://pro-fit.com.pl | 


ANTENNA 

ANTENY 

AKCKSORIA ANTENOWE 


, « l ? 5 l i ; 

liSP’Ui 

ii i 4 4 i 4 

a s 1 3 * n 

i ; mm 


aassli Z £ 

<1 i * H * * A i 


' i ITT 11 M I 


Posiadamy najwifkszy w kraju 
vyb6r urz^dzca nadawczo - ©dblorczyeh, 
anten, i akcesori^w. 


Poaad 3000 pozycji ! 


Szczeg61y zsajdziesz w naszym katalogu 

i 1NTERNECIE 


S^dzimy, te pro-fit.com,pl 

jest najwi^kszym w Polsce 
serwisem interne to wym w braniy 
radio ko munikacyj nej . 

Zrtajdziesz tu nm6stwo 
informaeji o urzadzeniach. 
Zaproponujemy Ci najnizsze ceny, 
mozliwo§6 zakupu on - line... 
i kilka niespodzianek. 


zamowione urz^dzenia wysylamy poczty 
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Warszawa, ul. Bystra 30 
to!. (22) 6789291 
fax. 1221 6789171 
biuro(a)smartel.rari.pl 



Emplanger Schaltungen tom 1,2,6, 7. 9 Cena do 
uzgodnienia. Tel- (41) 394-27-12 po godz. 20. 
Fabrycznie novvy Kenwood TS 2000, cena 9500 it. Tel. 
(42) 659-49-17, e-matl: mwasilewskipl@yahpo.co.uk. 
Filtr YG455C1(CW 500Hz do TS- 140/450/690/850) 
cena 300 zt. Marek. Bydgoszcz, tel. 0601*358-055, 

e-mail: sp2mkt@radio.Drg.pl. 

FM-3001 kwarcowe, FM-3001 , synteza (2m/70 cm), 
Alan CT-180. Radiostacje 36-46MHZ, PA 20W 20- 
62MHz, po$ 2 ukuj$ anteny GP na 145, 430, 1 200MHz 
oraz sprz^tu demobilowego. Czarek, tel. (61) 810- 
72-94. 


pagery 

m lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
a radiotelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
® systemy trunkingowe 
m systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
m systemy lokalizacji 
pojazddw 

an elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(M) MOTOROLA 

^ A u toryzo wany Dealer 

S axes system $.c. 

ul. Zamenhofa 15, 
gjA 80-284 Gdansk 
Wr telefax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

wwwaxesxom.pl 




FT1012D-FV1012, SP901P - Yaesu, petna doku- 
mentacja, cena przystppna, dodam lampy zapasowe, 
star idealny. Szprolawa, tel. (68) 376-33-2 7. 
Generator P0 20 Zopan-W-WA 20Hz - 200kHz, cena 
130 zt. ZPFM zestaw do badania radiotelefonbw 
3 bki (pwr.dew.gen) cena 280 zt. Miernlk zsond^ 
WN 30kV i sond^ 30A, cena 50 zi. Miernik V-64G 
oraz sondy (termometr, w.cz.) cena 1 50 zt. Wkr^tak 
eiektryczny Bosch + tadowarka - 80. Lutownlca Wel- 
ler WTCP-s z zasilaczemsieciowym, cena 250 zt, Lu- 
townic Weller WTCP-S zzasilaczem sieciowym, ce- 
na 250 zl. Lutownica (nowa) Bosch, cena 1 40 zl. Tel. 

0604-802-435,(15) 832-79-88. 

Gry i programy dD PC, takze nowoSci, programy na- 
rz^oziowe, edukacyjne, symulatory, uzytkowe i inne. 

Tel. 0600-125-178. 

lcomlC-240, FM 2m, 10 W (mobil). Cena 350 zt. Tel. 

0601-288-900. 

10-735, cena do uzgodnienia, wiadomosd Katowice, 

tel. (32) 209-46-00. 

Icom 706 zakres KF, 50MHz, 2m. Telefon (52) 344- 
42-31. 


CEAD'f 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz$t firm: i 

^MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoly, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA M1ENIA 
1 1 KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KRQTKOFALARSKf KF, 



1S-206 Biatystok, ul. Wolyhska 36, 
p. box 227, tel. (085) 7*43-31-09, 
tel. /fax 743-31 -SI 

Icom 706IV!k26 1250$, filtr cyfrowy W9GR-DSP3, 

250$. Tel. (17) 276-16-94 po godz. 18. 

Icom 707 od 100kHz do 30MHz, rozblokowany zasi- 
lacz 225 amper, Samlex oraz miernik antenowy mar- 
ki Diamond SX200. Cena 2500 za kompiet. Telefon 
(13) 434-91-03 lub komorkowy 0691-363-591 po 

godz. 17. 

Icom 1C 735 (bez filtra CW, instrukcja w j^zyku pols- 
kim, stan idealny) skrzynka antenowa home made 
(kolor, gabar.) jak IC735. Mabko, tel. (15) 823-71-20 

po godz. 20. 

tntek Tornado/Pearce Simpson, oba SSB. Miernik 
cz^stotliwosci, matcher, skaner AR-108A (RIOS- 
136, VHF1 36-180MHz tub zamiana na Rexon RL- 

102. Rybnik, tel. 0501 -806-279. 

Kenwood TS760 Ail mode 144/430MHz 10W, 220/ 
13,9V. stacjonarny. stan bdb. IC551 all mode 50Mhz 
10W, 220/1 3,8V ceny do uzgodnienia. Staszek, tel. 
(71)348-05-15. 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq DIGITEX, 
Osprz$t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 


Zapewnlamy Instalacje, aerwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Kolekcjonerowi linia “Drake M MS-4 T-4xB R-4B. 

Tel. (81 ) 517-73-29 po godz. 21. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rbzne typy 
trafa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E. H.-E. Serwis 
wzmacniaczy lampowych. Florian Szcz^niak, 02- 
697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 2C/57, tel. (22) 

847-11-56,0601-342-870. 

Lampy i podstawki, kondensatory 2x10mF/450V. 

Tel. (22) 643-81-19. 

tadowarka akumulatordw zelawych o pojemnoSci 
po 1 0OOAh. Petna automatyka, gwarancja, cena 1 1 5 

zt. Info, gratis, tel. (69) 258-86-88. 

Linia TS520 + VF0520, SP520, modut cyfrowego 
odczytu, zapasowe lampy PA, driver stan idealny 
1 700 do negocjacji. Tel . 0504-837-506 lub (42) 1 26- 

369-172. 

Literatura informatyczna, serwery i bezpieczertstwo 
ftp. - sprzedam, tel. (15) 832-79-88, 0604-802-435. 


rRZF.UStJ- WORST WO HANPIOWO - PRODUKCVJNT 


USUD F.U: KTRONICZ.NO* XKCMflCQfY 

05-090 RAJSZYN 
uLWysoka 24b 
Ids <0-22.7 15-04-92 

tel/fa l( 0-22) 720-38-09 
e-m ail : bo roifcburo.pl 
hrtp ://www. buro.pi 


BURO, 


Producent OFERUJE: 
raocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
#zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 
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CJslugi radiotechniczne 

Michal Machowczyk SP6GYS 


Naprawa 

urzqdzeri radiokomunikacji : 
amatorskiej i profesjonalnej j 
i firm Yaesu, Icom, Kenwood, \ 
Alincoi innych 

le fax: (071 ) 7873724, 0501 763097, e-mail; sp6gys@kn.pl j 



Literatura krdlkofalarska, schematy TRX, PA, ANT, 
poradnik itp, rdwnlez cz^ci sprzedam. Tel. (15) 832* 

79-88, 0604-302-435. 

Literatura telewizja i radio, duza iloSd schematbw 
QTVC i Video. Tel. (15) 832-79-88, 0604-802-435. 
Maxony - PM 1 50, kompletne, cena 350 zl za szt. Tel. 

0608-674-914, spL22Q20@wp.pl. 

Maszt kratowy, stalowy 20m, 3 el po 7m, anteny 
GP7,4 el. Bim na 21 + 6 el yaga na 50MHz, 13 el na 
432MHz, itp. z rotorem, sterownik ok. 5x50m, kabla 
koncentrycznego, liny, odci^gi ifundamenty, cena 
1800 zL SP7JQJ, tel. 0604-802-435, (15) 832-79-88. 
Modem radiowy na TL064 - kit AV 355 z dokumen- 
tacjq. S. Zubil, 67-320 Maiomice, Pruszkdw 4, tel. 
(68) 377-02-21. 


1 SONAR ", 95-200 Pabianice 

| telefax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 1 5 
HURTOWNIA - czynna odIO do 17. 


Dla sfuzb specjalnych 
^ krotkofa lowed w 

^ i amatorow 


MASS 

LEMM 

COMET 


UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


MOTOROLA 
MAYCOM 
% DRAGON 
MAXON 
^ REXON 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo I serwis 


% 

% 


WYSYtKA SPRZ1-TU DU SKLEP0W I INSTYTUCJI 
I 11 UT OOSWIADCZENIA NA RYNKU 


Motorol? GM 950, 128 kanatbw, zakres 138-174. 
Tel. 0691-123-199. 


Najlepszy model odbiornika globalnego firmy Sony 
ICF-SW77 tub zamieni§ na wysoki model skanera. 

Tel. (71)324-97-18. 

Noktowizor 12V PN3 lub zamiana na RTX UKF, KF 
radio przedwojenne 3 lampy oscyloskop, model 555 
radio CB Uniden, cena 60 2\, FM. Rzesz6w, tel. (17) 

851-76-28,0609-809-876. 

20 numerdw mlesi?cznika Beam z lat 1992-1995 za 
mniej niz 100 zl. Tel. 0609-153-233. 


TELESFOR 


RADIOKOMUNIKACJA 

Krakdw, ul. P§dzichdw 22, tel. (0-12) 423 34 1 1 
e-mail; radio@galicja.pl 

Plekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilaeze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemdw telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Odbioraik ABA 54-176MHz + CR, noktowizor Pro- 
min-PN3 radio ONWA CB (boki) stary odbiornik lam- 
powy (12SG7) inne propozyeje. TeL (17) 851-76-28, 

kom. 0609-809-876. 

Odbiornik nasfuchowy 80 40 20 1 5 M SSB CW. Tra- 
py W3DXX, RX na 3,5 7 MHz, radiotelefon FM Rad- 
mor na 2m z syntezq HUK. Tel. (41 ) 374-21-54. 
Odbiornik $wiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krbtkofalowych, UKW, LW. SW. Nowe, cena 150 zl. 

Tel. 0605-380-492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz. AM, FM, plus pasmo CB. Novvy, cena 230 

zt. Tel. 0605-380-492. 

Oscyloskop HAMEG HM 203-6, 2x20MHz, cena 580 
zl Tel. 0604-802-435, (15) 832-79-88. 

Piloty do TV VCR SAT lasery CD Splity, tranzystory, 
uMady scalone, rolki, paski, glowice, konwertery UKF 
sprzedam wysyfkowo. 0504-587-784, e-mail: da- 

mianc@interia.pl. 

Ptytki do zmontowania urzgdzenia do Iqcznosci po prze- 
wodach sieci 220V. Cena 4Q zl Tel. (61 ) 653-60-93. 


MASEN 


• Anteny nadawcze 27-500MHz 

• CB Radio + osprz?t 

Sprzedai Imrtotoa i detaliezna* Wysylkc tut cahj krnj. 

43-300 Bielsko-Biata, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48, tel/fax (33) 816 99 27 


Pluskwy - podsluch pasma 130-150, 434, 900, 
1200MHz, rowniez kamery bezprzewodowe, super 
SPV9007, podsluch telefondw, samochodow, po- 

mieszczeri. Tel. (85) 732-64-62. 

Podsluch kontrolny wlasnej linli telefonicznej z na- 
graniem na magnetofon. Przy^liJ sms z adresem po 

ulotkg. Tel. 0601-583-130. 

Podsluch radiowy zaparkowanego samochodu 
przed kradziez^, przysJij sms z adresem po ulotk$. 

Tel. 0601-583-130. 

President George 25W. Wzmacniacz lamp, Zetagi 
BV135-400V, ceny do uzgodnienia. Krzysztof, tel. 

0601 081 028. 

Pragramatar do radiolelefondw typ 6P, GM itp. Za- 
programuj§ dostarezony radiotelefon typu Motorola. 
Robert Maly, tei. 0607-667-112. 



Cyfrowy zapis obrazu 



<*> obrwOw 

z kllkunastu komer na twardym dyaku. 

v Podgliid p nor bIq£ komputarown, 

{■■klv t«tefonlozn^ uraz ln(«rn«(. 

■f Dotokeja ruchu. 

Wdp6ipracd x aystoniom alarmovyym 
I urzqdzenlnm) zown^trznyinl. 

y Wyatarczy fako, toy otrzymat ptyty CD 
z przyktadowyml nagraniami. 

MoillwoiC pobranla demonstracyjne) 
worsj I oprogramowanla 
oraz potnej dokumontacjl 
zo »trony IntornotoweJ. 

www.delta.poznan.pl 

Delta - 60-123 Poznari, ul. AlbartsXa 6, 
tel./fax. (0-61) 866-71-48 



Zamowienie na platne ogfoszenie drobne w rubryce " Rynek # Gielda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazvvisko) 

Adres 

NIP 

Prosz$ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury V AT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ A VT- Korporacja Sp. z o.o. do wyatawicnia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 
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ur 

N 

DC 


^LTR^ari 

W 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http ://www, altran .com . pi 

Ul 

fax: (0-22) 843 67 88 

S> 

fax: (0-22) 847 77 66 

to 

sekretariat: 

1 

tel. (0-22) 843 49 81 


dziat handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 


e-mail: sales@altran.com.pl 

111 

dziaf techniczny: 

UJ 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


(M) MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


Programator Maxon SMP-40QG do radiotetefonbw 
typ: SM-1050, SM-405G, SWM150, SM-4150EX, 
S P-5050, SP-5150L, SP-5450, SP -2550, SP-2850, 

itp. Tel. 0603-444-978. 

Projektor nowy na film ’‘8” i 2x8 sprzedam, obiekty- 
wy nowe od Zenita oraz do Praktiki oraz spawark? 
220V 125A sprzedam moduty zaptonowe do fiatpw. 

Tel. (62) 766-53-73 po godz. 20. 

Radiotelefon Alinco DJ-480 na pasmo 70 cm, w kom- 
plecie ladowarka stolowa oraz akumulator 7,2 V, cena 
350 zl. TeL 0600-541-842, e-mail: bodzik@sih.pl. 
Radiotelefony Tukan - dwie sztuki, pasmo CB 1 ka- 
nal wkomplecie, akumulatorki i ladowarka, star? 
bdb. Cena 100 zl lub zamiana na CB samochodowe. 
Tel. (61) 292-70-01. 




erwis 

^Caton 


lektroniki 

Zenon Tyborowski 


zytkowej 

Motorola 


50-312 Wroclaw 

Maycom 


ul. Zeromskiego 47-49 
fax (071)788 91 72 

e-mail raton(5>raf on com.pl 


tel. (071) 327 77 97 


Radiostacja morska-Navico RT 6500 Ssprawna 
sprzedam lub zamieni? za radiotelefony LPD/PMR. 

TeL (76) 878-2 4-88. 

Radia retro sprawne: Tatry, Trubaduroraz radiotele- 
fony FM R2432, R5431, R4431, tanio. TeL 0603- 
688-257, (44) 714-12-99. 



:L 


RADiOKOMUNIKACJA 


PLOCK 

09-402 til Grnniczrw 79 


SPRZEDAZ 

SERWIS 



RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYStOWA 


Tel. 024 266 50 02 kom O 602 55 1 3 73 fax 266 57 70 
e-mail: lewel@iewel.pl www.Jewet.pl 


Radiostacja, R-140 + odbiornik R-155P, nowe, 
kompletne, sprzedam lub 2 amieni£ na transceiver. 

Telkom. 0604-841-636. 

Radiotelefony Tukan - dwie szt. pasmo CB 1 kanal 
wkomplecie, akumulatorki i ladowarka, stan bdb. 
Cena 100 zl lub zamiana na CB samochodowe. TeL 

(61) 292-70-01 

Radio UKF zsyntezg czpstotliwoSci Palito PA-98. 
WielkoSb pudelka do papierosbw. Posiada gloSnik 
wewnprzny, sluchawki. Zasilanie 2x1 5V, nowe, cena 
90 zl. TeL 0605-380-492. 


Radiostacja wojskowg R-105, cena do uzgodnienia. 
TeL 0601-498-532. 



Oharidy/mobiU pasrna amatorskie 
o LPD - mini 433MHz ogplnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
O scsinery - odbiorniki nasiuchowe 


TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul LeSna 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
ntedziela: W-wa, gietda Woiumen przy paw. 67 


Radiowy podstuch zaparkowanega samochodu 

przsd kradziez^. PrzySlij sms zadresem po u!otk§. 
Tel. 0601-583-130. 

Regulator pr^tfu do spawarki elektnycznej, pr$d 
sp^wania do 450A, 220V-380V oraz 3-fazowe. Gwa- 
rancja 2 lata. TeL (69) 258-86-99. Zadzwon po infor- 
mator. Dariusz Stasiowski, 36-008 Rzeszbw, uL Du- 

kielska 6/12. 

R^czniaki Radmor 31411 oraz Radmor 3144, 
w komplecie ladowarka, akumulatorek, pokrowiec, 
cena do uzgodnienia, tanio. TeL 0608-674-914, e- 
mail: sp1.22020@wp.pl. 


TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i u^ywane z gwarancj^ 

P.H-U. " A eksande r Oroztiz 

SP9NLK i 

Blelsko-Biala, uf.Bablogdrsfca 11 i 
tel (33) 819-26-36. kom.601 179-997 j 
mall: Sp9nlk@netmail.pl 


RX-Lambda 2! z nastrojk^, od R-31 , RX-31 1 , radiofe- 
leton FM-302, FM-3001, synteza niekompletna do 
zmontowania, lampy elektronowe odbiorcze. rbzne 
odbiornik-radio-Szarotka. Stanislaw Grabowiecki, 55- 
200 Olawa, ul. Sw. Rocha 4/1 , tel. (71 ) 303-29-62. 
Skaner globalny DJ-X10E, jap., cz$$t. 01 -2000MHz, 
mod: WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW, tryb: VF0, 
PMS, MR, 1200 pami$ci, skan. 25kan/s dodatkowe 
wyposatenie, stan idealny, cena do uzgodnienia. tel. 
(48) 331-21-58. 



Finn* AL£YAVA oferuje: 

ZASILACZE 13.8V/25A 

- do zas»anta TRX kr6tkofararakic{i oraz CB 

- profasjoralne wykonania. barwa czarna 

- wbudowany uWad ochrony przepi^clowe} I jittr sledowy 
* wymiary : 1 5cm/ 1 1 cm/31 cm , masa: 6 .5 kg 

Cena zasifacza 450 x\ + porto 



■ IWnnCTWlV* Packol Radio (PC. AMIGA, ATARI, C64) - cena 150 
I¥ I \J U E. I ¥1 I . rtty/SSTV/FAX (.PC - HartiCom j - cena 00 li 

Szczeg6fowe informaqe - koporta zwrotne ze znaczkfem na adres: 
Jerzy Mastori - SP9TCE, skr. pocxt. 246, 44-122 Gllwlce 22 
Jub teicfon iczn re : 06 00 072 030 (vweczonem ) 


Skaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300k/s, 
100 pami^ci, funkcja data skip, nowy, cena 720 zl. 
Tel. 0605-380-492. 


Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pami^ci, pamo 25-1300MHZ, licznik aklyw- 
noSci, automatyczny zapis cz^stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
czestotliwo^ci, nadawanie nazwy, 1 0 kanaldw priory- 
retowych, wyjScie liniowe-audio, na dodatkowy gto$- 
nik. Funkcja data skip, nowy. Cena 1720 zl. TeL 
0605-380-492. 


Dook6lne anteny 1/2L z krbtkiml, elastycznymi 
przeciwwagamr wg. R-7000 Ctishcraft USA. 

- GP-4 na 7-14-21-28 MHz 

- GP-7 na 7-10-14-18-21-24-28 MHz 

- GP-a na 7-1 0-1 4-18-21 -?4-?ft-ft0 MH? 

Anteny kierunkowe. 

- DELTA 2- i 3*al. 3 pasrna na 14-21-28 MHz 

- DELTA 2-ef. 2 pasrna 18-24 MHz 

- BEAM -3- i 4-el. 3 i 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz 
wg. Mosley a 

- BEAM 7- l 8-ei. 3, 5 i 6 pasm na 7 do 28 MHz 
wg X-7 Cushcrafta. 

- BEAM 9- l 10-el. 3 i 4 pasrna na 7 do 28 MHz 
wg. X-9 Cushcrafta, 

Yagl 5-el. na 50 MHz wg. Cushcrafta 

- Yagi 13-et. na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta 


EH 

In 

IT 

if 

it. 

N 


WALDEMAR ZELGA SP7GXP, '' 

fikr.ppczt 626, 26-615 fl adorn 14. ; 

Into. tel. (0-46) 360-6595 od 22.00 do 23.00, sp/q xp^kkl.nOL Pi r 
Ogloa zen la w gleldzle: http://aie1da.radloo rq.pt 


y 


r 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zal^czam zdj§cie Qzal^czam rysunek □ inne 
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Zelpro 


96-300 Zyrardbw, ill A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasinskiego 16 
teL/fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 

IgL Rotory do anten 

^ erowan ' a 
1H|| do rotorow 
wspolpracujsjce 
W| |j| z komputerem 

Oprogramowanie 

www.zelpro.coEn.pl 


Szerokopasmowy odbiormk - skaner 45-86GMHz 
sterowany mikroprocesorowo, opis SR 8/2001 w ze- 
stawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 1 ,5. 10, 
25, 50, 100kHz, 245 pami^ci z opisem kazdej, 2 Iryby 
skanowania, skanowanie 20 kanVsek, mozliwo$6 od- 
bioru satelilarnych map pogody. Prosty montaz i uru- 
chomlenie. Maciej Zaremski, Gdansk, tel. (58) 303“ 
08-53 po godz. 20, e-mail: zmac@poczta.onet.pl. 


Tabele cz$stotliwo$ci od 0 do 400GHz, w tym mo- 

dyfikacje skanerdw, transceiver, urz^dzenia do ra- 
diolokacji ltd. Cena 70 zl Tel. 0605-380-492. 


CANE* 


A u to rvzo wa ny Den ler 



- CB Radio 

- profesjonaine 

- bazowe i samochodowe 

- do telefondw komdrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zl^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumuiatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytka sprz^tu r»a csity kraj. 


Huriowrtia zaprasza: 

Poniedzlatok - Plqtsk od 8°°do 16" 

ICOM 

MOTOROLA 

— i 05-520 KonstancfnJeziorna aliwco 
cobra SAPHIR 

DMWA F-- . .. . MAVrnM 


ONWA f: 
MIDLAND [ F: 


Tanio modem radiowy na TL064-kit AVT 355 z do* 
kumentacte S. Zubil, 67-320 Malomlce, Pruszkdw 4, 

tel. (68) 377*02*21 . 

Transceiver Alan 555, zakres 25-28MHz, AM, FM, 
SSB, moc SOW, mikrofon oryginalny, stan dobry, 

karton, cena 890 zl Tel. (77) 466-47-36. 

Transceiver)/ KF i UKF loom Kenwood, Yaesu. Hie- 
ronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, teleton (81) 

851-25-95. 

TRX Kenwood TS 700G 2m all mode bazowy, cena 
1450 zl. Transwerter KF + 50MHZ/CB typ AVT 115, 
cena 350 zl. Czeslaw, tel. (58) 672-67*22. 

W cfercle radiotelefony: 

H^atorskie , \ * , . • , • =;.... A - . / ' ' 

f* 'csp'^VV:/''' ' ' '• F 

-akcesoria 

- eziaiagee w pasmach 136*1 74 MHz 1 400470 MHz 

- Zcrtjslepem mi^kanalowym 12,5 MHz 

- posiadagee Swiadectwo Homologacji Ministrat^czno^cl 

- ndiotelefony krotkiego zasi?gu obgte uproszczoig 
procedure rejestraeji 

- nod ole pizewozne - 

zwbudowanym modemem • FT 
2 x R$ 232* 1 


* flotyezv JK 780 i TK 660 


ovanti 


?COM 

YAESU 


Byt»n 


T l ■ MAVCOM 

m 'iMmmmmKi ora< =« n 




www.p 30 ecofrmxom.pi 

' 

TRX KF JC735 UKF Kenwood TR751A, oscyloskop 
KR 7001 A plus dwie lampy 810 CB Alan 77-100 
ZEW 306MHz zzasilaezem 220V, ceny do uzgodnie- 
nia. Jan, tel. (32) 215-8248. 


TRX KF Yaesu FT-757 GX II z obsadc* filtrdw sprze- 
dam tanio luh zamieni? na 10-736 7 rioplatq. Tel. 

0608*421*068. 

TRX mobil FT 150 OM 144MHz446 lub 137MHz do 
174MHz, 5, 10, 25, 50W bogate menu, wytrzymala 
obudowa, gniazdo do emisji cyfrowych, stan idealny, 
cena okolo 900 zl. Roman Orzol, 11-412 Moltajny, 

Wielewo 6/1, 

TRX-TH79E CB-Portable. Robert Szarek, tel. (13) 

436-44-46, 0600-136-388. 

TRX Yaesu FT-210 na 2m, CB Realistic * bazowe, 
SSB/CCW/AM FM - stare radia lampowe, niemiecki 
i polskie oraz audio-retro, magnetofon i adapter, itp. 

Tel. (22)641-06-01. 

TV Sony, Panasonic, Philips, panoramiezne, nowe 
w kartonie, rbwntez sprz^t audio, zestawy kina do- 
mowego. Tel. 0605*380-492. 


Uska 11m (CB) 5/8 tali, Alan 87 bez SSB (do napra- 

wyF Jakub Czyzewski, tel. 0692-307-818. 

Webra 5 FMS i Multi Nowa, kanaiy 50-51-52 plus 
autor ewers. Aparatura zdalnego sterowania. Tel. 
(85) 653-35-43. 


Rok zatozenia 1990 

SYSTEMY L/\CZNOSCI RADIOWEJ 
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Wyktywacz metali i dyskryminacj^ J. S. 5100 PRO 
zasi^g-moneta ok. 50 cm, cena 950 zt. Tel. (25) 685- 

59-17, kom, 0605-263-459. 

Wzmacniacz estradowy, tranzystorowy duzej mocy 
do dokonczeria w zestawie jako wszystko z plytka- 
mi, cz^ci, obJdowa rack z napisami (trafo, el 33 tys 
x 2, radiatory, gniazda. wskazniki wyster. itp.). Cena 
650 zt, tel. (15) 832-79-88, 0604-802-435. 

Yaesu 840 SP9D0R , cena 3.200 zt na gwarancji. 
Wtadystaw, Bielsko Biata, tel. (33) 812-64-04. 

Yaesu: FT-817, cena 3300 zl, VX-1R cena: 1000 zt, 
nowe z gwarancji Okazjal TeL 0607-225-122. 
Yaesu FT 81 DOR TRX Mobil 2m/70cm, DTMF, 
CTCSS, karton v instrukcja, stan bdb. Jerzy, tel. 0502- 

410-628, e-mail: jpt266@wp.pl. 

Zasitaczdo odbiornika R311. Tel. 0607-115-955. 


fh"ELIS" 


systemy tacznosci 


ul. Umkh 18, 31-128 Mb\\\ lei. (0-12) 422 24 62, teJJfax 423 03 02 
■ radiotefefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 
lanteny, zl^cza, mierniki, kable 
■projektowante steel , montaz 


sprzedaz hurtowa i detaliezna 


PROFESJQMALNY SERWIS RADlOTELEFONflW 


ZAMEMIE 

Alan 87 Sadella, zasilacz 10A, ant. Spektrum 1600, 
kabel 600 zl lub zamienie na Lincolna, RCI 2950, 
Alana 560, doptac^. Alan 555, dok. Sadelta ant 
Spektrum 1600 1200 zt Tomasz lysoh, (74) 852- 

59-33 lub 0605-527-944. 

Ford Granada 2000 ccm el-szyby, aluminiowe telgi, 
wspomaganie kierownicy, rok 1969 na Alana CT-22. 
Tel 0504-593-01 8, 




04-239 Warszawa | 
ul. MtodnicHa 56 

I V '/*! :•>; /...: ?V: •' • • y. jj.-.v- • • .-.{'W \l!i A< ; . V ••• 

tel, (022) 610 90 80, fax. (022) 815 47 24 




HURTOUUN1R CB RADIO 

PRZCDSTRUJICICL 

FIRMVSfiMl 

nuTORVzoujnNV 

DEALER PR€S1 


RADIOTELEFONY - ONWA, ALAN, 
DRAGON, MAYCOM. 
PRESIDENT 

RADIOTELEFONY - UHF/VHF 

ANTENY - BAZOWE. 

ZASILACZeJIi A - 25A Z§j|QP@ 
AKCESORlAt#0tOSt^iiFKABl£i 
M1KROFONY, MIERNIKI SWR, 
l^^fREDUKTORY NAPlfil 

LADOWARKI, WZMACNIACZE, 


UJVSYtKI - CntY KRRJ 


Swifll Radio 


APARATURA MEDYCZNA 
I 

RADIOKOMUNIKACJA 


ZUH'PAOLAB* 15449 Bfatystolt, 
ul flzymowsWego 43/3, tel. (85) 748-0045, 
(6S) 748-00-73, www.pratabjCom.pl 


OFICJALNY DEALER: I 

MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 


Oferujemy: 

profesjonalne systemy radiokomunikatyjne 
lokolne (ioklodowe) systemy przywoiawae 
systemy trankingowe 
kompaterowe sieci beiprzewodowe 
rodiotelefony i pogery 


Zapewniamy kompleksow^ obstug?: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 



Odbiornik globalny Sony ICF 2010, LW, MW, SW, 
AM, Al , USB, LSB, CW, 1 50-30000kHz z synteze) no- 
we) kfasy. Sprzedam lub zamienig. Kielce, tel. 0609- 

292-862. 

Odbiornik EKB 4- moduly I lampy zapasowe, stan 
dobry na sprawne FOB. Tel. (76) 856-16-64, e-mall: 

sp6aLX<a>go2,pl. 

Przedwojenne odbiorniki radiowe firmy Elektrit, 
Philips, Mende na Inne. Eugenlusz Szczygiet, 41- 
703 Ruda §1. ul. Smoluchowskiego 36, tel. (32) 

248-35-95. 

Punkt dowodzenia R130 * R123 zzasilaezem, pros- 
townikiem, osprz^t na urzqdzenie KF. Tel. 0601- 
498-532. 



I PtWisCetHiHJtitivofla 

zapnszs do wspdlpmcy: 


Telefony daieklego 
znsl^gu 5, 10, 20, 30 do 
60km, kttkanaScie model t 
ora* akcesorfa. 

Powi^kszanie zasi^gu 
teleton6w bezprzewodowych. 
Ponadto: ptuskwy 
- pod slue hy, wykrywacze, 
zagtuszacze, podsluch GSM. 
Wle>Pc Innych i zeezy. 
eiehtronika 007. 


tel. /fax (85) 740 68 25 

teL 0604 87 85 81, 0603 44 55 92 


[NNE 

Chcesz zostad nastuchowcem? Prosz§ o 2 znaezki 
na list i kilka st6w o sobie. Henryk MoScibrodzki, 
SPL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroricow Pokoju 

10/7, e-mail spl_9Q8455@mteria.pt 

Chcesz wiedzied Ido rozmawiat z twajego teletonu? 
PrzySlij SMS po ulotk§ podsluchu magnetofonowe- 

go. Tel. 0601-583-130. 

Egzamin dla operatortiw w siuzbie radioamatorskiej 
odb$dzie si$ wdniu 8 czerwca 2002 r. od godz. 
10.00 w budynku Akademii Morskie) w Gdyni (daw- 
na WSM), ul. Morska 81-87, Gdynia. Egzamin jest 
organizowany przez (Vtorski Klub t^cznosci “Szku- 
ner !t SP22IE przy Akademii Morskie] w Gdyni. Bliz- 
szyeh informaeji udzielamy via e-mail: da- 
re kman<g>wp, pi. 


JeSH masz zestaw cz^sci - zmontuj$, zestro]?, a sta- 
re krdtkotal6wki naprawi?, itp. Pytaj, pisz. Marek Mo- 

zejko Jacowlany 6. 1 6-1 24 Sidra. 

Nawi#^ kontakty kolekcjonerskie w dziedzinie 
przedwojenne) radiofonii. Eugeniusz Szczygiet, 41- 
703 Ruda Sl^ska, ul. Smoluchowskiego 36, tel. (32) 

248-35-95. 

TRX KF i inny spiz$t krotkofalarski, ktory umoziiwi 
mi powrdt na pasma za bardzo symboliczn^ oplat? 
przyjm^. SP1CNB, tel. (91 ) 404-54-88 po godz. 20. 


iTelefony staejoname, zasi^g 5-50 km, wykonanef 
|w nalnowocze^niejszej technologii, wspotpraca| 
1 z 8 stuchawkami. Ponadto sprzedajemy podsfuchy. ; 
Iskanery, mikrokamery i inne 007. Importer. 


A 



Tel./fax (85) 745 29 78 
0609 946 318 
0600 475 944 


PRACA 

Firma zleci prac? chahipnicz^ dla m^zczyzn w wieku 
do 55 lat. Mile widzianamajorno^ urz^dzed spawal- 

niezyeh. Caia Polska, tel. 0692-588-683. 

Pfytki do zmontowania urz^dzenia do ^czno^ci po 
przewodach sieci 220V. Cena 40 zi, Telefon (61) 
653-60-93. 




f Zestaw freiRow 

| kod towaru NAVTHDS2, 

| cena 15,00 zt 

|WteHarku mini 

j cena 51,00 zt 


M\ 






Wiertta: 01,5mm - 0,60 zt j 
0 1,2mm - 0,60 zt jjj 
0 1 ,0mn - 0,50 zl !; 
0 0.9mm - 0,80 zl I 


Pisak Eddiug 400 
PCB/folla cena 8,00 zt 

SESEEEiai 


I' :v..' 1 r 1 v i 

^ ' 

j Ucliwyt. itiou(;i/x>Hy 

| do plylek dmkowaiivcli 

cena 53,00 zt 



UCHWYTMONT1 


| Podane ceny zawerafa podatek VAT. Koszty przesylki | 
| wynoszq 14.80 zf nmzateznte nri u/artn<ci zamdwienia 



Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 | 

(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 






PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podrfczny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czyteinikom orientacj ? w ofercie firm oglaszajacych si? w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogfaszaty si? w 5»f? w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawiia si? ostatnia reklama.PlH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow . 
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ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

4/02 

33 



X 


X 

X 


X 


X 













X 

X 


X 


ALARM -TECH 

Krak6w 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

5/02 

62 


X 

X 

















X 








ALCOM 

Blelsko-Biala 

0-33 

819-26-36 


5/02 

66 



X 

X 




K 


X 




X 

X 





X 



X 


X 

X 


ALEYAYA 

Giiwice 

0-32 

235-66-82 

235-66-82 

5/02 

66 


X 

X 

X 




X 

X 











X 

X 






X 

ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

5/02 

66 

X 


X 

X 


X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 


X 






X 


X 


X 

X 

X 

AM TECHNOLOGIES POLSKA 

Warszawa 

0-22 

608-14-40 

606-14-44 

1/02 

1 

X 





X 








X 













X 

ATIANT 

Slilejtiwek 

0-22 

825-66-37 


5/02 

61 



X 

X 

X 

X 


X X 


X 


















AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

5/02 

67 

X 


X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 


X 






X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

348-32-33 

347-63-26 

5/02 

64 

X 


X 

X 


X 




X 


X 

X 

X 

X 


X 




X 






X 

BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


5/02 

61 

X 


X 

X 

X 




X 

X 




X 


X 






X 

X x 

X 

X 



BOND 

Blalystok 

0-85 

744-82-98 

744-62-98 

5/02 

6$ 



X 












X 


X 




X 

X 






BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

5/0262,64 


X 

X 



X 






















CANEX 

Konstancin Jeziama 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

5/02 

67 



X 


X 

X 


X 


X 



X 


X 









X 


X 

X 

CEAO 

Bialystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

5/02 

64 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X X 

X 



X 

X 


X 


X 


X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

COEL 

Jordarowo 

0-68 

382-23-00 

382-52-55 

5/02 

53 


X 


X 











X 



X 










COMSRX 

Nowy Sqcz 

0-18 

443-68-60 

443-86-65 

11/01 

31 



X 

X 


X 





X 




X 


X 





X 

X 

X 

X 

X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

2/02 

41 



X 

X 


X 


X 

X 

X 


X 



X 








X 



X 


ELEK7R0N1KA 

Warszawa 

0-22 

846-79-41 

846-79-41 

1/02 

61 


X 

X 





X 




















EL-SPARK 

So|>ot 

0-58 

551-04-04 

551-04-84 

5/02 

3 

X 


X 

X 







X 

X 



X 








X 


X 

X 

X 

ELIS 

KrakOw 

0-12 

422-24*62 

423-03-02 

5/02 

68 



X 








X 




X 

X 

X 






X 

X 

X 


X 

ELNEX 

R adorn 

0-48 

366-33-66 

366-33-77 

5/02 

63 

X 

X 

X 



X 




X 



X 


X 







X 






EPS-MASEN 

Blelsko-Biala 

0-33 

810-04-48 

$16-99-27 

5/02 

65 


X 

X 

X 


X 


X 





X 


X 









X 

X 

X 

X 

ERTEL 

Koszalin 

0-94 

341-65-96 

341-65-97 

12/01 

66 



X 

X 

X 

X 






X 

X 


X 


X 




X 

X 

X 

X 



X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462 -4 4 -0B 

5/02 

27 

X 


X 

X 











X 













EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423-06-09 

5/02 

29 

X 


X 

X 




X 



X 

X 








X 








GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663*83-76 

663-98-87 

5/02 

31 

X 

X 

X 



X 


X x 




X 







X 




X 



X 


GERARD-SYSTEMY ALARM OWE 

Warszawa 

0-22 

675-66-20 

674-11-44 

12/01 

67 



X 


















X 







H0RY20NT 

Krakdw 

0-12 

636-79-14 

836-04-67 

4/02 

45 



X 

X 




X 



X 



X 














KA8 EL-TECH NIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

4/02 

11 

X 


X 










X 















KROKUS 

PiotrkOw Try buna Iski 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

5/02 

45 


X 






X 











X 

X 







X 

LEWEL RADlOKOMUNiKACJA 

Hoc* 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

5/02 

66 

X 


X 

X 

X 

X 






X 

X 


X 


X 

X 



X 

if" 






MACROPGL 

Warszawa 

0-22 

822-43-37 

822-91-36 

3/02 

31 

X 


X 


X 

X 


X 



X 


X 















MADCOM 

Warszawa 

0-22 

683-99-09 

883-91-96 

5/02 

3 

X 


X 

X 


X 






X 



X 








X 


X 

X 

X 

MAYCOM POLSKA 

Nowy S^cz 

0-18 


547-42-20 

2/02 

3 

X 

X 

X 





X 















X 

X 

X 

X 


MEGUM 

Warszawa 

0-22 

810-90-80 

815-47-24 

5/02 

68 

X 


X 



X 




X 



X 

X 

X 









X 



X 

MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

806-04-50 

606*04-60 

4/02 

76 

X 


X 


X 




X 






X 


X 


X 




X 





MUEt 

Warszawa 

0-22 

665-22-55 

665-22-55 

4/02 

66 


X 







X 



















PAGE-COMM 

Bytom 

0-32 

”262-20-03 

282-19-84 

5/02 2,67 

X 


X 

X 








X 



X 


X 






X X 


X 

X 


PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74*19 

622-90-45 

5/02 

62 


X 

X 








X 

X 


X 

X 













PIT^WOLFEAR 

Bialystok 

0-85 

732-64-62 

732-64-62 

5/02 

68 



X 

X 


X 


X 







X 





X 

X 

X 






RAD 10- CENTRUM 

Warszawa 

0-22 

670-03-44 

870-03-45 

5/02 

62 



X 

X 

X 

X 


X 


X 



X 


X 








X X 

X 


X 

X 

PRESIDENT ELEC“R0NICS POL™ 

Czestochowa 

0-34 

"365-?9*82 

324-6S-82 

5/02 

62 

X 


X 

X 

X 

X 



X 



X 

X 

X 

X 


X 






X X 

X 

X 

X 

X 

"pro-fit 

. ^ 

0-42 

‘ 649-28-28 

677-07-71 

5/0233,63 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 







7" 

X 

X 

X 

X 

X 

PROFKGM 

Olsztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

5/02 

64 



X 

X 

X 

X 


X 


X 


X 

X 


X 






X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

PROLAB 

Bialystok 

0-85 

748-00-45 

745'33-86 

5/02 

68 

X 

X 

X 

X 


X 




X 


X 

X 


X 


X 





X 





X 

PROPAGATOR 

Katowice 

b-32~ 

203-76-75 

203-76-72 

3/02 

65 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 


X 



7 


X 





X 


X 

X X 

X 

X 

X 

X 

PYRYLANOIA 

Warszawa 

0-22 

"644-34-69 


5/02 

61 

X 

X 

X 

X 





X 

X 













X 


X 

X 


RADMOR ' 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

5/02 3,55 


X 


X 


X 



X 

X 

X 

X 



X 


X 




X 






X 

RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77*97 

322-4~9-54 ~ 

5/02 

66 



X 

X 


X 


X 



X 


X 


X 


X 




X 






X 

ROYAL 

Tychy 

0-32 

328-45-43 

328-45-43 

1/02 

64 



X 

X 


X 

X 



X 



X 

X 

X 









X 

X 

X 

X 

R,P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

4/02 

62 

X 


X 


X 

*' 









X 













SAN-NET 

Bydgoszcz 

0-52 

373 17 56 

373 04 82 

11/01 

62 



X 





X 




X 

X 

X 

"x" 








X 

T 


X 


SMARTEL 

Warszawa 

' 0-22 

678-92-91 

678-91-71 

5/02 

64 



X 

X 


X 









X 





X 


X 






SONAR 

Pabianrce 

€-42 

213-01-12 

213-01-12 

5/02 

65 


X 

X 

X 


X 






X 

X 

X 

X 








x X 

X 

X 

X 

~x~ 

TELE.COM 

Wroclaw 

" 0-71 

364-34-32 

364-34-50 

5/02 

35 

X 


X 

X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 











X 





TELEMIX 

Plonk! 

0-48 

612 - 30-31 

612-30-31 

5/02 

56 



X 




















X 


X 

X 


TELESFOR 

Krakbw 

0-12 

423-34-11 

423-34*11 

5/02 

65 



X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 







X 

X 

X 


X 

X 

TELZAM 

Zambrdw 

0-86 

271-43-65 

271 *26*10 

3/02 

3 


X 

X 

X 




X X 




















USIUGi RADIOTECH NIC ZNE 

Wroclaw 

0-71 

787-37-24 

787-37-24 

5/02 

65 




X 




X 







X 


X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

ZELPRO 

2yrarti6w 

0-46 

855-18-06 

855-18-06 

5/02 

6? 


X 








X 


















ZORBA 

L6dZ 

0-42 

672-37-61 

672-37-61 

3/02 

64 


X 

X 



X 






X 

7 










X 

X 


X 



Swiat Radio Maj 2002 


Pod ane ceny zawleraj^ podatek VAT (22%). 


SERI A 4000 


DIODY I MOSTKI 

1N4001/10SZT 1,0( 

1N4002/10SZT 1,0( 

1N4G07/10SZT 1,1( 

1N4148/10SZT 0,6( 

1 N4937 0,5( 

1N5060 0.7C 

1N5062 0,3( 

1 N5401 0,2J 

1N5402 0,2C 

1 N5404 0,2* 

1N5817 0,4( 

1N5819 0,7( 

1 N5822 1 ( 0C 

1N914/10SZT 1 ,0C 

B250C50DD/3300A 2,2( 

B40C1500A 2,0( 

B80C1500A 2,5C 

8A159 0,2( 

BAF811 0,6C 

BAT43 0,6( 

BAT82 0,9( 

BAT85 0,6( 

8B105G 0,7t 

8BAP05A 0,2( 

BYS10-100 6,0( 

8YV29-400 2,4( 

BYW 10-40 1,3( 

BYW29-200 2,5( 

DB3 DIAK 0,5( 

LEO 1R LD274 2,9( 

LED NADIR 0,5( 

LEOODBIR 1,41 

MOST1.5A100V 0,7C 

MOST1.5A50V 0,6C 

MOST1.5A600V 1,0( 

MOST2A1000V 1,1( 

MOST4A600V 2,0( 

STABILIZATORS 


KWARCE 

10.240MHz 

10MHz 

10MHz GEN 

11.0592MHz 

12.8MHz GEN 

12MHz 

13.875MHz 

14.7456MHz 

16MHz 

16MHz GEN 

1MHz 

2MHz 

24MHz 

24MHz GEN 

27MHz 

27.145MHz 

3.2768MHz 

3.579MHz 

3.58MHz 

3.840MHz 

32.768kHz 


32MHz 

1,40 

ICL7107 

8,50 

NJM4558 

4.194MHz 

1,50 

ICL7109 

25,30 

OP07CP 

4.43MHz 

2.10 

ICL761 1 

4,30 

OP27GP 

40kHz 

2,00 

ICL7650 

15,20 

OP77 

45GkHz 

0,90 

ICL7135 

11,70 

OPA6Q3 

455kHz 3 PIN 

0,70 

1C 17660 JN 

3,60 

OPA633 

48MHz 

2,40 

ICL7GG2GP 

5,30 

PCF793G 

4MHz 

1,70 

ICLQ038 

13,60 

SA61 2 AN 

5.12MHz 

1,00 

ICL8069C 

6,10 

SA9203 

5MHz 

1,60 

[CM7217A1 

31,00 

SAA1057 

6M«tz 

1,60 

ICM7218AI 

28,00 

SAA3010T 

6MHz GEN 

4,30 

ICM7218CI 

36,60 

SAA3010P 

8.664MHz 

2.50 

ISD1G20 

43.90 

SAA3049 

8M-tz 

1,50 

ISD1420 

38,40 

SAA6588 

8M-1z GEN 

4,30 

ISD25120P 

48,80 

SAB6456 



ISD2560 

48,80 

SAE0800 

PODSTAWK 


ISD2590 

48,80 

SLB0587 

WTYKI EMULACYJNE 

KA2206 

3,20 

SN76477 

DILI 4 

0.20 

KA2214 

3,00 

SSM2000 

DIL14PREC 

1,20 

KA2221 

2,00 

SSM2017 

DILI 6 

0,20 

KA2284 

2,10 

SSM2018 

DIL16PREC 

1.30 

L20CCV 

4,70 

SSM2110 

DILI 8 

0,25 

L4960 

10,00 

SSM2135 

DIL18PREC 

1,30 

L6560 

11,20 

SSM2163 

DIL20 

0,25 

LA1 185 

2,50 

SSM2165 

DIL20PREC 

1,80 

LA1186N 

1,90 

SSM2166 

DIL22 

0,30 

LAI 600 

3,'0 

STK3042 

DIL24 

0,35 

LA3161 

1,80 

STK4392 

DIL24PREC 

1.80 

l A3600 

3,10 

TA7343AP 

DIL24WASKA 

0.70 

LA4550 

3,50 

T62M0001A 

DIL28 

0.40 

LM1036 

12,50 

T62M0002A 

DIL28PREC 

2,30 

LM1820 

6,10 

TA7666P 

DIL32PREC 

2,40 

LM1868N 

6,00 

TA7769P 

DIL40 

0,50 

LM1871N 

5,80 

TBA810S 

OIL40PREC 

2.70 

LM1881N 

13,40 

TBA820M 

OIL52G 

2,60 

LM2574N 

15,00 

TD62083 

OILS 

0,20 

LM2576T 

33,00 

TD62783 

OILS 

0,15 

LM2901N 

2,70 

TDA1013A 

OILBPREC 

1,00 

LM2902N 

1.40 

TDA1029 

ISV-20 

4,00 

LM2903N 

1,40 

TDA1072 

ISV-24 

3,80 

LM2904N 

1,40 

TDA1151 

ISV-28 

6,50 

LM301AN 

2,‘0 

TOA1514 

ISV-32 

8,00 

LM3046 

5,70 

TDA1516 

ISV-40 

8,00 

LM308 

11,00 

TDA1518 

TEXTOOL20 

20,00 

LM311 DIP8 

1,50 

TDA1521 

TEXTOOL2B 

54,90 

LM311 DIP 14 

1.50 

TDA1524 

TEXTOOL40 

66,50 

LM317LZ 

1,50 

TO A 1552 



LM317T 

2,00 

TDA1554 

UKLADY uC 

LM323K 

14,00 

T0A1560 

4116 

4,00 

LM324N 

1.25 

TDA1562 

6116 

8,80 

LM331N 

3,00 

TDA2003 

6204 

10,90 

LM334Z 

4,30 

TDA2004 

8116 

0,10 

LM335Z 

5,20 

TDA2005 

27128 

15,00 

LM336Z 

2,50 

TDA2006 

41256 

4,90 

LM337T 

2,90 

TDA2009 

62256 

10,00 

LM350K 

23,00 

TDA2030 

24C02 

2,50 

LM350T 

7,20 

TDA2040 

24C08 

3,50 

LM358N 

1,00 

TDA2052 

27C256 

20,40 

LM359 

6,10 

TDA2320 

27C512 

20, GO 

LM35DZ 

6,80 

TDA2822 

27C64 

16,00 

LM380 

5,30 

TDA3505 

68H11A 

45,50 

LM3851.2 

2,50 

TDA3810 

68HC705J 

10,20 

LM3852.5 

3,10 

TDA440 

80C31 

7,00 

LM386N 

1,60 

TDA4510 

80C31PLCC 

9,90 

LM3876T 

27,50 

TDA4601 

80C451DIP 

9,90 

LM387N 

8,50 

TDA4660 

80C51PLCC 

6,10 

LM3886T 

32,40 

TDA4661 

80C535 

22,00 

LM3905N 

7,40 

TDA5850 

82C51 

15,10 

LM3909 

5,50 

TDA7000 

83C652 

5,50 

LM3914 

7,30 

TDA7040T 

87C451PLCC 

20,50 

LM3915 

7,10 

TDA7050 

Q9C4051-24PC 

15,00 

LM3916 

8,80 

TDA7050T 

89C51 PC 

11,00 

LM391N100 

10.50 

TDA7056 

89C52 

12,00 

LM393N 

1,10 

TDA7O00 

89C55 

33,00 

LM4040D12 

5,00 

TDA7233S 

90S2313 

17,50 

LM4832N 

29,30 

TDA7250 

90S2323 

32,00 

LM556 

1/0 

TDA7262 

90S2343 

15,00 

LM566 

4,30 

TDA7273 

90S8515 

40,00 

LM567 

1,50 

TDA7294 

90S8535 

43,00 

LM723 

2,00 

TDA7302 

PCF8573P 

17,00 

LM725 

8,10 

TDA7374 

PCF8574 

12,50 

LMB33N 

2.00 

TDA7384 

PCF8574A 

12,50 

LMC1992CC 

46.50 

TDA813B 

PCF8582 

5,00 

LMC6041AI 

10,00 

TDA8362 

PCF8553 

14,50 

LS7232 

8,50 

TDA8540T 

PCF8584P 

23,00 

M7232 

8,50 

TDA8551T 

PCF8S91T 

14,80 

M1D95 

4,60 

TDA8563 

ST62E25 

91,90 

M1EA 

4.10 

TDA8571J 

ST62E30 

98,80 

M3761 

3,10 

TDA8707H 

ST62E60 

57,80 

M 801 56 

5,80 

TDA9820 

ST62I10B6 

12,10 

M995DB 

4,90 

7EA2025 

ST62T20C6 

12,40 

M995D82 

5,70 

TFMS5360 

ST62T25B6 

36,60 

06-mar 

14,00 

TL061 

ST62T308 

38,00 

MAX038 

105,00 

TL062 

ST62T65B86 

25,00 

MAX232 

4.50 

TL064 



MAX4668 

37,00 

TL071 

UKLADY SCALOME 

MAX471 

34, ao 

TL072CN SMD 

CMX612 

35,00 

MAX485 

17,00 

TL072CN 

CXA1019S 

8,70 

MAX604 

20,00 

TL074 

DSCZYTNIK 

22,00 

MAX662 

24,40 

TL081 

DSZAWIESZKA 

1,50 

MAX713 

36,50 

TL082 

DS1210 

23,00 

MAX828EU 

41,00 

TL084 

DS1231-20 

25,30 

MCI 45026 

6,20 

TL431 

DS1 267-05 

38,00 

MC 145027 

4,70 

TL494 

DS1287 

23,00 

MCI 45028 

6,20 

TL497 

DS1302 

14,50 

MC1458N 

1,10 

TLC271 

DS1306 

37,00 

MC1489N 

1.50 

TLC272 

DS1615 

42,80 

MC1496P 

4,30 

TLC274CN 

DS1620 

29,90 

MC2833P 

8.50 

TMP01 

DS1621 

20,00 

MC3361 

3.70 

TMP12 

DS1812-10 

5,20 

MC3361SMD 

6,90 

U2008B 

DS1802 

22,00 

MC3362 

5,10 

U2401B 

DS1813-10 

6,10 

MC34014 

4,30 

U2402B 

DS1820 

21,00 

MC34018 

16,40 

U664-S1L 

DS1821T 

26,80 

MT3170BE 

11,00 1 

UA733 

DS1990A-F 

12,50 

MT3171BE 

11,00 ; 

UA741 

DS2405Z 

13,90 

MT8840AE 

34,00 

UC3842 

DS4201 

48,80 

MT8870DE 

6,10 ! 

UC3906N 

HT12D 

5,30 

MT8888CE 

17,00 

UDN2981A 

H( 1315 

7,00 

NE5018 

45,00 

U Li 042 

HT2021 

3,70 

NE521N 

2.90 

UL1202 

HT2050 

3,20 

NE531N 

3,70 

UL1203 

HT2830 

4,90 

NE5532N 

2,30 

UL1231 

HT2860 

4,60 

NE5534N 

2,70 

UL1241 

HT2884 

4,30 

NE555 CMOS 

2,00 

U Li 242 

HT2887 

4,30 

NE555 

1,40 

UL1244 

HT3015 

12,40 

NE556 

2,00 

UL1322 

HT6247 

8,50 

NE571N 

11,40 

UL1550 

HT6280 

11,60 

NE572N 

20,70 1 

U LI 621 

HT8656 

8,00 

NE602 

7,80 1 

ULN2001A 

HT8665 

8,20 

NE612 

6,60 

ULN2004A 

ICL7106 

9,50 

NJM4556 

2,00 i 

ULN2005A 


| ULN2801 3,70 

S ULN2003A 1,60 

: ULN2803 2.50 

ULY7701 1,00 

UM3758-10 12,20 

UM66T19L 2,50 

UM33510 21,00 

UPC1892 30,00 

X9314 25,00 

X9514 22,00 

XR4151CP 5,80 

ZM407 55,00 

ZSD100 8,50 

OPTOELEKTRONJKA 

4N25 1,40 

4N33 1,00 

4N35 1,40 

CNY17-2 1,20 

CNY 1 7-3 1 ,40 

CNY17-4 1,30 

L-53P3BT 0.80 

L-53P3C 0,80 

MOC3020 2,20 

MOC3021 2,50 

MOC3042 2,70 

PC817 1,10 

PC 827 1,90 

RPP-131 3,00 

TOCP172 1m 15,50 

TOCP1722m 24,00 

TORX173 17,50 

TOTX173 19,00 

TRIAKI 
I TYRYSTORY 

BT 136-500 1,80 

BT1 36-600 1,80 

BT1 37-500 2,50 

BT1 37-600 2,50 

BT1 37-800 2,50 

BT1 38-600 2,50 

BT1 38-800 2,80 

BT151-500R 2,60 

BT151-650R 3,00 

BTA08-600 3,60 

BTA16-600B 5,20 

TIC1Q6M 2,50 

TIC216M 4,70 

TIC236M 5.60 

TRANZYSTORY 

2 N 2222 0,35 

2 N 2369 0,35 

2N2S07 0,85 

2 N 3055 2,80 

2N3866 6,10 

2N6292 2,00 

2SD1062 3,90 

! 2SJ201 36,50 

! 2SK1530 36,50 

; BC237 0,20 

J 8C238 0,25 

i 8C327 0,25 

BC516 0,20 

i 8C547 0,20 

i 8C550 0,30 

1 8C556 0,20 

BC557 0,20 

8C558 0,20 

BC560 0,25 

BC639 0,60 

8C640 0.65 

BD135 0.65 

BD136-16 0,65 

BD1 37-16 0,65 

8D138 0,60 

BD139-16 0,65 

BD140 0,90 i 

BD911 2,10 

BD912 2,10 

BF180 0,75 j 

BF199 0,60 

8F245C 1,00 ! 

BF324 0,60 

BF960 1,50 

| BF966S 3,80 

8F970 0,90 

8FR91A 1,70 

8S170 0,60 

8S250 2,40 

8UZ10 3,00 

BUZ11A 3.00 

IRF520 2,40 

IRF530 3,50 

IRF540 6,20 

inrtMo 4,60 

IRF9530 4,60 

IRF9540 4,60 

IRF9630 5,90 

DIODY LED 

LEDf3 R 0.25 

LED 13 G 0,25 ! 

LEDf3 Y 0,25 

LED 15 R 0,25 

LED 15 G 0,25 

LED 15 Y 0,25 

LED 15 O 0,50 

LED 15 R/G 0,60 

LED 2x5 R 0,25 

LED 2x5 G 0,25 

LED 2x5 Y 0,25 

L-53SGC/B 0,50 

t-53 SRC/E 1,20 

L-934 SRC/C 0,80 

LED NAD IR 0,50 

LEDODBIR 1,40 

LAMINAT 

Jedna warstwa 
90x200 mm 2,70 

85 x 380 mm 4,70 

100 x160 mm 2,50 

190 x 280 mm 12,00 

120 x 240 mm 5,20 

Dwie warstwy 

; 85x370 mm 4,50 

; 1 00 x 200 mm 3,70 

j 100 x160 mm 2,40 

250 x 260 mm 15,00 I 

I 150x150mm 4,10: 


IV ofercie posiadamy riwniez: rezystory, kondensatory, cewki, diawiki, wytwietlacze LED l LCD, obudowy, przelqczniki, przekazniki, przewody, transformatory, z/^cza, 
Zamdwienia prryjmuje Dzlal Handlowy AVT, 01-939 Warszawa 118, ul. Burleska 9, tel.: (22) 864 64 82, tel/fax: {22} 835 66 88; e-mail: handlowy@avtxom.pl 

Zasady sprzeda±y na stronle 111 


SKLEP INTERNETOWY: www.sklep.avt.com.pl 


Podane ceny zawieraj^ podatek VAT (22%). 




Zaprenumeruj Swiat Radio w maju, a otrzymasz 



SLOWN1K J^ZYl 


G1EB^K1E80 HH ffiffl 


Aby go otrzymac, wystarczy w maju dokonac wplaty na rocznq lub dwuletniq prenumeraty Swiata 
Radio. Podarek o wartosci 69 zt przeslemy z czerwcowym numerem prenumeraty. 


Najkorzystniejsza jest prenumerata 2-letnia. 

Jesli zamowisz prenumeraty Swiata Radio 
na 24 miesi^ce, to pJacisz za 1 6 numerow, 

a 8 numerow otrzymasz bezplatnie. 

• Prenumerata 24-miesiyczna: ptacisz 

1 6 x 6,90 = 1 1 0,40 z\ - dostajesz 24 numery, czyli 
oszczydzasz 8 x 6,90 = 55,20 zt, 

• Prenumerata 12-miesiyczna: ptacisz 

1 1 x 6,90 = 75,90 z\ - dostajesz 1 2 numerow, 
czyli oszczydzasz 6,90 zl. 

• Prenumerata 6-miesiyczna: placisz 

6 x 6,90 = 41 ,40 zl - dostajesz 6 numerow. 



Jesli nie masz jeszcze karty czlonkowskiej 



to koniecznie napraw ten blqd. 

Zostan prenumeiatorem Swiata Radio • natychmiast otrzymasz 
kart? uprawniajqcq do zakupow rabatowych w wielu firmach. 


Prenumeruj^c Swiat Hail© 
zaoszcz^dzisz 
co najmsiiej 500 zl, §%z: 

y mozesz kupid dowolne numery archiwalne sprzed 
w lipca 2001: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, $R 
w symbolicznej cenie 1 zl/egz. 

y mozesz kupic plyty CD Swiata Radio taniej oil zl: 
^R-02 za 26 zl - 1 1 zl = 1 5 zl 
$R-01 + $R-02 za 36 zl - 1 1 zl = 25 zl 

uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepie 
internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pl) 

uzyskasz mndstwo innych przywilejdw i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 


Znm 6 wienie pren urn ern iy 
jest bnnlzo prosit 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomocq prenumerat? w banku 
lub na poczcie. Korzystajqc z tego blankietu mozesz takze 
zamdwid archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz^ strong w Sieci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypelniasz znajduj<ycy si? tarn formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaly 
dokonujesz u listonosza (lub w urz?dzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, pocztq* lub tele- 
fonicznie - prenumerat? platny przelewem; my wysylamy Ci 
faktur? proforma, oplacasz - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posfuzyd si? druczkiem zamieszczonym wewnqtrz lego numeru na sir. 57. 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 
11101011-401010037310 


Numery urchiwnlne 

Przedpiaty na numery archiwalne SR mozna realizowad za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (imi$, nazwisko , adres). 

Ceny numerdw archiwalnych miesi?cznika "Swiat Radio" 


$R 1*3/95, 1*4/96 3,60 zl/egz. 

SR 5*1 2/96 3,90 zl/egz. 

SR 1*9/97 4,40 zl/egz. 

SR 1 0/97*2/98, 4/98, 7*8/98 5,40 zl/egz. 

SR 1 0/98*1 2/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/00*9/00 6,50 zl/egz. 

SR 10/00 i pozniejsze 6,90 zl/egz. 


Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed lipca roku 
2001 wynosi 1 zl/egz. 

Pren um trn in zngrnnicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza granice Polski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesylek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesi?czna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesi?czna poza Europq 68,00 euro 


Nasze konto dla wplat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 


Na wszystkie pytania z przyjemnosciq odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 






Estrada 
i Studio 3/2002 

(z ptytq CD) 

D2wi?kowcy majq wolne? JBL EVO 
jest jednyin z pierwszych inteligent- 
nych systemdw naglo&iieniowych 
przeznaczonych do pracy w malych 
i $rednich obiektach. EVO sam kontro- 
luje swojq prac?, zatem osoba obslu- 
gujqca go nic masi nawei znad pod- 
staw tcchniki naglo&iieniowej. System 
ten pozwala na ustawienie koinforto- 
wo brzmiqcego naglotfnicnia i swq na- 
turq przypomina troch? samochdd 
z automatycznq skrzyniq bicgdw - ula- 
twia prac?, ale nie daje mozliwo&i 
„r?cznego sterowania”. Niezwykle? 
Ajednak! 

„Chc? zbudowad studio w oparciu 
o komputer. Chcialbym korzystad 
z syntezalordw wirtualnych. Co kupid? 
Pentium 4 1.5GHz, Pill 1GHz, a moze wystarczy jakij> Athlon lub Celeron?” - Te 
przykladowe pvtania powinny zach?cid Ci? do skorzystania z porad Forum Dysku- 
syjnego (patrz listy od Czytclnikdw). 

Po zakupic komputera pora na konkretne dzialania, chodby miksowanie. Kazdy 
chce by jego miksy brzmialy pot?znie, wywolujqc ciarki na plccach sluchaczy. Klu- 
czem do uzyskania takiego efektu jest przestrzeri i ruch. Autor artykulu „Feng Shui 
miksowania” pracowal dla takich wykonawc6w jak Christina Aquilera, Michael 
Jackson i Quincy Jones, zatem jego porady mogq si? przydad w wykreowaniu do- 
brych miksdw. 

Na plycie CD m.in. programy do nauki gry na gitarze. Audacity i Sound Forge 
- cdytory audio, a-Pac - kompresor plikdw WAV, Orion Pro - wirtualne studio i in. 



Mtody 

Technik 3/2002 


Statek kosmiczny wazqcy tyle, co ta- 
bliczka czekolady, wyposazony 
w czujniki wzorowane na owadzich 
narzqdach zmyslu, posluzy do badania 
powierzchni Marsa! O skonstruowa- 
niu urzqdzeri nawigacyjnych i urzq- 
dzeri kontroli lotu z wykorzystaniem 
naturalnych rozwiqzari podpatrzonych 
u kilku galunkdw owadow donoszq 
uczeni z Australijskiego Uniwcrsytetu 
Narodowego. Uzyskane przez nich 
czujniki sq tak male, ze moze je uniesc 
„mikrolot” - wazqcy 75 gramdw state- 
czek kosmiczny. Czego uczeni nau- 
czyli si? od pszcz6l, wazek i innego 
„ptactwa”? Koniecznie zajrzyj do ar- 
tykulu „Owady - na Marsa!”. 

„Teleportacja coraz blizej” - 
s'wiut fanlastyki naukowej coraz bardziej zbliza si? do rzcczywistoSci. Uczeni od- 
kryli teorelycznq mozliwosd „teleportowania”, a raczej kopiowania k\vant6w do- 
wolnych czqsteczek. Byd moze w odleglej przyszloSci zlamany zostanie monopol 
Davida Copperfielda na przcnoszenie obiektdw w przestrzeni... 

Podstawowy skladnik paj?czcj prz9dzy po raz pierwszy udalo si^ uzyskad 
w warunkach laboratoryjnych. Naukowcy wykorzystali do lego komorki... krowy 
i chomika. Wykonana nid ma zadziwiajqce wla£ciwo<>ci - podobnie jak nid wytwa- 
r/.ana przez pajqki. Zapoznaj si9 z artykulem „Sztuczna paj9czyna”. zanim zalozysz 
wdzianko z „paj9czej sieci”. 

Kazdy, kto kiedykolwiek strzelal z broni palnej, z zainteresowaniem przeczyta 
artykul „Opanowad odrzut”. 


Elektronika 

dla Wszystkich 3/2002 

Wzmacniacz nuiltimedialny HE- 
XFET o szybkosci 8()V/ms! Czy to 
mozliwe? Przekonaj si?, co mozna 
„wycisnqd” z pary dobrych tranzy- 
storow MOSFET oraz nowoczesne- 
go wzmacniacza operacyjnego. 

Szerokopasmowy przcd wzmac- 
niacz w.cz. - to przykladowy wzmac- 
niacz na tranzystorze MAR-6, ktdry 
pom i mo prostoty moze pracowad 
w szerokim zakresie w.cz., praktycz- 
nie od zera az do GHz. B9dzie on do- 
brze pracowal zardwno w calym za- 
kresie fal krdtkich, jak rdwniez VHF 
i UHF. Dzi9ki tcmu uklad moze byd 
uzyty z dobrym rczultatem zardwno 
przez uzytkownika CB Radio, jak 
i licencjonowanego krdtkofalowca, szczegdlnie w pasmach 2m i 70cm. 

„Uniwersalny modul Ftltr6w Sallcn-Kcya” - w artykule tym przedstawiony zo- 
stal prosty modul, umozliwiajqcy rcalizacj? filtrdw dolno- i ijornoprzcpustowych 
o duzej stromosci zboczy na zakres cz?stotliwoi»ci akustycznych. 

lnne projekty: Transofon Hi-Fi, Amatorska stacja lutownicza, Wylqcznik 
zmicrzchowy, Uniwcrsalny impulsator. 

Protel 99 SE to istny Rolls Roycc w dziedzinie elektronicznych pakietdw pro- 
jektowych. Czy chcesz nauczyc si^ jetfdzid litkim luksusowym autem? W ramach 
cyklu spotkah. ktdry rozpoczyna si^ w tym numcrzc EdW, masz niepowtarzalnq 
szans9 opanowania tego Rolls Royce’a. Koniecznie we2 udzial w kursie, podczas 
kt6rego krok po kroczku zaprzyjaznisz si9 z Prolelem 99 SE. 

Nalomiast w MEU - ..Duzv kawalek lorlu. czvli naorvwalne DVD”. 




Budujemy Dom 3/2002 


W sklepach ogrodniczych spotyka 
si? mininturowe drzewka tiprawiane 
w pojejnnikach. To bonsai. Sq orygi- 
nalne i ei'ektowne. Mogq zdobid 
wn9trza, ale rowniez ogrody. Ich 
uprawa wymaga niezwyklej staran- 
nosci i zajmujc duzu czasu. W arty- 
kulc „Bonsui - sztuka miniaturyzacji 
drzew i krzcw6w" przyblizona zo- 
stanie Ci la wspaniala sztuka. 

Kazdy odkurza mieszkanie. 
Mozna to jednak robid mniej lub bar- 
dziej skutecznic. A zalezy to nie tyl- 
ko od wkladu pracy, ale przede 
wszystkim od jakos'ci sprz9tu, jakim 
dysponujemy. A moze warto zasta- 
nowid si? nad zuinstalowanicm sy- 
stemu centralncgo odkurzania, kt6ry 
calkowicie eliminuje ruch kurzu podczas sprzqtania? Szczegdly w ..Przeglqdzie 
rynku - Odkurzanic”. 

Wybor okrctflonego materialu, z ktdrego zostanq wzniesione elementy konstruk- 
cyjne naszego domu jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Od niego bowiem za- 
lezy to, czy b9dzicmy zdrowo mieszkali, czy dom b?dzie trwaly i jakie b?dq koszty 
budowy. W Raporcie - ..Konstrukcyjne wyroby” - w wyczerpujqcy sposdb przed- 
stawione zostaly malerialy uzywane do budowy domow. 

Przeno.<ne pilarki laricuchowe do drcwna mogq byd bardzo nicbezpiecznymi ma- 
szynami w r?kach nicdoswiadczonego uzytkownika. Niewielka ceno sprawia, ze urzq- 
dzenia te sq powszechnie dost?pne. W artykule „Bezpieczne pilowanie” znajdziesz 
szereg cennych rad, ktorych przestrzeganie moze ochronid Ci? przed wypadkiem. 





Witryna Klubu 


Do grona czionk(5w klubu AVT zaliczamy prenumeratorbw* co najmniej dwbch z dziewi^ciu miesl?cznikdw wydawanych przez AW. 
Kazdy cztonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spoSrdd prezentowanych 
tutaj wydaii naszych czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocle tego kuponu i wyslad (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dot^czymy do najblizszej wysytkl prenumeraty. | ■ dotyczy tyiko prenumerat ptatny ch] 


D Jr 


iQOO^ 





Na wszelkle pytania czeka dzial prenumeraty: 

tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata^ avt.com.pl 





Audio 3/2002 


Nowoczesne, eleganckie, dyskretne 
i oferujqce dobra jakoSd d2wi?ku ze- 
stawy stereo zdobywajq coraz wi?k- 
szq populamorfd - kino domowe nie 
wyezerpuje wszyslkich potrzeb, sa- 
mo sluchanie muzyki ubierane jest 
w nowe szaty, ale wcale nie staje si? 
reliktem. Nieprzyzwoita populamoSd 
kina domowego sklania do projeklo- 
wania w ramach tradycyjnego hi-fi 
urzqdzeri... niezwyklych. Jednq z me- 
tod uatrakcyjniania jest miniaturyza- 
eja, zachowujqc odpowiedni poziom 
jako&iowy bly.<ni?cie oryginalnym 
wzomictwem. Zapewniajq o tym opi- 
sane w Audio zestawy Denon 201SA 
oraz Marantz ECLIPSE 110. 

Wyposazenie urzqdzenia hi-fi w twardy dysk 20GB czyni go dzisiaj egzotycz- 
nym i arcyciekawym. Sytuacja jest tym bardziej intrygujqca, ze Onkyo i Yamaha 
wykorzystujq ten potenejal w inny spos6b. MB-S1 jest „serwerem muzyeznym”, 
CDR-H 10000 obdarowanq paini?ciq wypalarkq CDR. Szczegdly w artykule „Twar- 
dziele”. 

Idea wielokrotnie rejestrowanej plyty DVD bez wqtpienia odniesie sukces, py- 
tanie tylko, ktdry ze standard6w wykaze si? wyzszq jakoSciq lub, mdwiqc brutalnie, 
zostanie lepiej wypromowany. Panasonic DMR-E20 reprezentuje standard DVD- 
RAM. Co zaslqpi powszechnie stosowane magnetowidy? 

Inne wybrane tematy: ..Pionier DV-747A. SACD + DVD- Audio, czyli malzert- 
stwo z rozsqdku”, „Kino domowe - Sony DAV-S800”, „Przcglqd polskiego rynku 
audio”. ..20 naileoszvch albumdw 2001” i in. 


Internet 3/2002 (2 plyty CD) 


Zapewne niejedna osoba drzqcymi r?- 
kami otwiera co miesiqc kopert? z ra- 
chunkiem telefonicznym, bo koszty 
rozmdw telefonicznych, szczegdlnie 
uwzgl?dniajqc dochody Polakdw, do 
niskich nie nalezq. Dotyczy to szcze- 
gdlnie rozmdw mi?dzynarodowych. 
Na szcz?$cie dzi?ki Intemetowi ist- 
nieje sposdb na obnizenie rachunkdw 
telefonicznych. ..Telefonia VoIP” - to 
artykul, kt6ry powinien zaintereso- 
wad wszystkich oszcz?dnych. 

O tym, ze w sieci sq miliony 
stron o wszystkim, nie trzeba juz ni- 
kogo przekonywad. A kto chod raz 
sprdbowal tu znalezd jakq.< informa- 
cj?, wie, ze wcale nie jest takie pro- 
ste, by dotrzed do tej najlepszej, do- 
kladnej i wyczerpujqcej temat. Szukajqc witryny z okre^lonq zawartofoiq okazuje 
si?, ze trzeba wvbierad spos>r6d setek, a nawet tysi?cy stron, ktdre odpowiadajq za- 
danemu pytaniu. Jak zatem poradzid sobie z tym problemem? Pomocne okazq si? 
..Rankingi stron WWW”. 

..Gdzie zyjq m@lpy?” - to artykul, ktdry podpowie Ci, gdzie w polskim Inter- 
necie mozna bez zadnych oplat otrzymad wlasnq „malpk?”. 

Inne zagadnienia: Radiostacja w sieci, Wrogowic Internetu, Bezpieczcristwo 
w handlu elektronieznym, Konta shellowe. Direct Connect, Frontpage 2002/XP. 

Na plycie CD m.in. najnowsza wersja populamego mcnadzera plikdw Windows 
Commander 5.0, najwi?ksza i najlepsza wilryna o Wladcy Pierfcicni oraz prawdzi- 
wa encyklopedia WWW o starozytnym Egipcie. 



Jestem prenumeratorem 1 I tytuMw wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratorbw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 3/2002: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 




Elektronika 
Praktyczna 3/2002 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 


Jestes' ciekaw jak za pomocq 8-bito- 
wego raikrokontrolera poszaled 
w Internecie? Chcialby.< samodziel- 
nie zbudowad serwer intemetowy, 
odbierac i nadawad e-maile? Chcesz 
nadqzyd za modnymi zakamarkami 
wspoiczesnej techniki mikroproce- 
sorowej? W artykule „Intemetowy 
interfejs dla mikrokontrolera” opisa- 
ny zostal spos6b wykorzystania 
ultranowoczesnego ukladu scalone- 
go, ktdry spelnia rol? sprz?towego 
stosu TCP/IP. 

Coraz cz?.<ciej jeste.<my zmusza- 
ni do ochrony swojego mienia. Sto- 
sowane sq przer6zne urzqdzenia: od 
standardowych zamk6w mechanicz- 
nych po wymy.<lne konstrukcje elektroniezne. Wraz z dynamieznym rozwojem 
elektroniki, do zabezpieczeri coraz cz?£ciej stosuje si? wla^nie uklady elektroniez- 
ne. Jedno z nowoczcsnych, przy tym bardzo modnych rozwiqzari przedstawione zo- 
stalo w artykule „Zamek elektroniczny na karty chipowe”. 

Natomiast w artykule „Cyfrowa kamera poglosowa HiQ” przedstawione zosta- 
lo elektroniezne echo, ktdrego parametry pozwalajq zakwalifikowad je do grona 
urzqdzeri o, co najmniej, dobrej jako.<ci przetwarzania sygnalu audio. High Quality 
i to prawic za grosik - czy to mozliwe? Przekonaj si? o tym. 

Inne projekty: Tester aparatdw telefonicznych, Zasilacz Iaboratoryjny stcro- 
wany cyfrowo, Zabawka - programowany pojazd, Sygnalizator zmiany tempe- 
ralury, Intcligenlny sterownik wentylatora, Detektor sygnal6\v w.cz.. Radio 
reakevine. 



Elektronik 3/2002 


Po raz kolejny potwierdza si?, ze ma- 
le, startujqce finny sq najwi?kszym 
zrPdlem nowych pomysldw, zatem 
warto stwarzad im jak najlepsze wa- 
runki do dzialania i w nie inwesto- 
wad. Oto Foveon Inc. - malo znana 
firma z Santa Clara w Kalifomi - 
wprowadzila wlas'nie na rynek nowy 
typ krzemowego czujnika obrazu, 
ktdry dor6wnuje jakosciq klasyczne- 
mu filmowi fotograficznemu! Nowa 
technologia Foveon X3 umozliwia 
bardziej wieme i dokladne przelwa- 
rzanie kolordw niz powszechnie dzitf 
uzywane technologie CCD i CMOS. 
Szczegdly w artykule „Nowa jako£d 
w cyfrowcj fotografii”. 

Tematy z innych dziedzin: 

Automatyka: Pomiar pH - znajomosd podstaw pomiaru wspdlczynnika pH oraz 
fizycznych aspekt6w, jakie towarzyszq jego pomiarowi, przyda si? z pewno<ciq 
kazdemu eleklronikowi. 

Aparatura pomiarowa: Nowa seria oscyloskopdw LeCroy - WaveMASTER - 
prezentaeja nowej rodziny oscyloskopdw. 

Telekomunikacja: Nowoczesne telefoniczne uklady DAA - porady dla konstruk- 
tordw, ktdrzy lqczq swoje produkty z sieciq telefonicznq. 

Technologie: Napi?cie instalacji samochodowej wzroSnie do 42V - z powodu 
ciqglego zwi?kszania si? poboru prqdu z samochodowej instalacji elektryeznej po- 
dniesienie jej napi?cia wydaje si? nieuchronne, zmiany jednak b?dq znaeznie wi?k- 
sze niz sqdzimy. 


Zamowienia prosimy przesytac: 


EdW NIT BD 

□ □ □ 


faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 




Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej stuzy do zamowien zarowno prenumeraty 6wiata Radio, jak j zakupu wydan 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie i dokladne okreslenie przedmiotu zaplaty w poJu "tytutem 11 . Jesli pre- 
numerata ma bye automatyeznie przediuzana, prosimy zaznaezye pole "AP P'\ Warunki prenumeraty $wiata Radio oraz ceny 
zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blankietu. 

Wszelkie uaktualnlenia danych osobowych bqdi wprowadzenie dodaikowego adresu wysytkowego wymagaj^ 
bezpoSredniego kontaktu z Dziatem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o., Dzial Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
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ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAZU FIRMY VELLEMAN 







MK100 
MK101 
MK102 
NIKI 03 
NIK104 
MK105 
N1K106 
NIKI 07 
NIK108 
MK109 
IY1K110 
NIK1 11 
NIK112 
NIK113 
N1K114 
MK115 
MK116 
MK117 
MK120 
MK121 
NIKI 22 
NIKI 23 
NIKI 24 
N1K125 
NIK126 
NIK127 
NIKI 29 
NIKI 30 

K4600 

K4601 

K8100 










K8041 





MINIKITY 

Elektroniczna choinka 25,00 zl 

Migaiqcc scrduszko 25,00 zl 

Mignjqce diody 14,00zl 

Gad/cl d/,wi?k-s f wiallo 26,00 z! 

Elektroniczny Swicrszcz 25,00 zl 

Generator sygnalu 20,00 zl 

Generator sygnalu 28,00 zl 

&\vicllna liuijka 27,00 zl 

Detektorwody 16,OOzl 

Elektroniczna kostka 23,00 zl 

Jcdnokanalowc organy swictlnc 24,00 zl 

Prosty timer 19,00 zl 

Gra umyslowa 33,50 zl 

Generator d£wi?ku syreny 30,00 zl 

Niskonapi 9 cio\vc organy .{wicllnc 32,00 zl 

Kieszonkowy vu meter 21,00 zl 

Iswi^ly Mikolaj na saniach 48,00 z! 

Super choinka 40,00 zl 

Baricra swietlnu w podezerwieni 34,00 zl 

Gra telewizyjna * tenis 45,00 zl 

&wiqtcczny dzwonek “ruchomy’’ 30,00 zl 

Przewijajqcy si? zegar 63,00 zl 

Przewijajqca si? wiadomo&J 50,00 zl 

Fotoprzclqcznik 20,00 zl 

Symulalor alarmu 17,00 zl 

Bicgajqca pluskwa 40,00 zl 

Kroczqca pluskwa 49,00 zl 

3D Xmas tree 32,00 zl 

UKtADY VIDEO 

Video RGB konwcrter/proccsor 427,00 zl 

Modulator TV Audio/Video 109,80 zl 

Karla przetwomika video do PC 485,00 zl 

UKtADY DO ZASTOSOWAN DOMOWYCH 

Gong wiclotonowy 42,70 zl 

Plyta gldwnu systemu oswietlenia domu 120,00 zl 

Modul tfeiemniaeza 47,00 zl 

Wielofunkcyjny modul przcka£nikowy 36,00 zl 

Wielofunkcyjny zegar 215,00 zl 

10-kanalowe 2-pr/ewodowe zdalne sierowanic 98,00 zl 

Powolny Sciemniacz do systemu o.<wietlania domu 59,00 zl 

AUDIO / HIFI 

Generator FM 37,00 zl 

Uniwersalny przcdwzmacniacz mono 22,00 zl 

Uniwersalny przcdwzmacniacz stereo 35,00 zl 

Stereo RIAA przcdwzmacniacz 33,00 zl 

Syrena policyjna 43,00 zl 

Przcdwzmacniacz antenowy AM/FM 39,00 zl 

Modul monitora i cfcktdw do miksera 80,00 zl 

Modul zasilaeza do miksera audio 80,00 zl 

Modul stereo VU metra do miksera audio 60,00 zl 

Zasiluez do wzmacniacza K4005 307,00 zl 

Wzmacniacz mocy mono 7W 32,00 zl 

Wzmacniacz mocy 2 x 30W 80,00 zl 

Wzmacniacz mono/stereo 200W 219,60 zl 

Wzmacniacz mono/stereo 400W 315,00 zl 

Wzmacniacz MOSFET 300W 634,40 zl 

Wzmacniacz MOSFET mono/stereo 600W 1 500,00 zl 

Wskainik poziomu mocy do K4020 13430 zl 

Wzmacniacz lampowy stereo - wersja chromowana 3 500,00 zl 

Wzmacniacz lampowy stereo - wersja czoma 3 500,00 zl 

Przcdwzmacniacz sterowany cyfrowo 800,00 zl 

15-kanalowy nadajnik podezerwieni 189,10 zl 

Przedwzmacniacz gitarowy z wyj.<dem na sluchawki 89,50 zl 

Generator szumu "rdzowcgo" 35,00 zl 

10-pasmowy korcktor grafiezny 14030 zl 

Modul zasilaeza i przclqcznikdw 122,00 zl 

Mono VU-metcr 10 LED 46,00 zl 

Stereo VU-meter 2 x 10 LF.D 73,20 zl 

Precyzyjny stereo VU meter 2x15 LED 122,00 zl 

Miernik poziomu mocy 67,10 zl 

Generator d£wi?kow 73,20 zl 

Cyfrowy tuner FM 878,40 zl 

2-kana)owe zabezpicczcnic glo.<nik6w 67,00 zl 

Zabczpicczcnic giosniku niskotonowego 46,40 zl 

Wzmacniacz tclcfoniczny 39,00 zl 

Lampowy wzmacniacz mono 65W klasy A z lampomi K'I'SS ... 3 100,00 zl 
Modul lampowcgo wzmacniacza mocy mono 90Wrms . . .1 600,00 zl 

Lampowy przcdwzmacniacz High-End 850,00 zl 

Przcdwzmacniacz High-End 750,00 zl 

Sterowany radiowo regulator sily dzwi?ku 615,00 zl 

Elektroniczny modul do zapisu i odczytu dzw^ku 80,00 zl 

Wzmacniacz High-End mono raosfet 900,00 zl 

ALARMY I UKtADY SAMOCHODOWE 

Uklad elektronicznego zaplonu 55,00 zl 

Regulator pracy wycieraezek 44,00 zl 

Obrotomicrz cyfrowy 97,60 zl 

Czujnik gololedzi 47,00 zl 

Elektroniczny pics 92,00 zl 

Wielofunkcyjny uklad wcwn?trzucao oswietlenia samochodu 42,70 zl 

Przciwomica 1 2V/24VDC na 220VAC 195,20 zl 

Radar do parkowania 120,00 zl 

Samochodowy booster 2 x 1Q0W 475,80 zl 

Alarm samochodowy 54,90 zl 

Sygnalizalor wlqczonych swiatcl mijania 40,00 zl 

Eliminator stukow w gloSnikach podczaswl^czania do K3503 . .45,00 zl 

Przetwomik 250W 12VDC na 230VAC 520,00 zl 

Zdalnie sterowany (RF) system alarmowy 365,00 zl 

Zdalnie sterowany (IR) system alarmowy 365,00 zl 

Zamek szyfrowy 8430 zl 

INTREFEJSY 

Karta wyj$d z otwartym kolektorcm 7530 zl 

Karla przetworaikowa A/C 119,60 zl 

Karta z oplozlqczem wej&iowym 85,40 

Inteligcntna plyta glowna 353,80 zl 

Karta przetwomikowa C/A 113,50 zl 

Plytka przedluzenia magistral! plyty gldwocj 84,50 zl 

Karta z 4 przekaznikami 54,90 zl 



HIGH-Q 

kit 


K2634 Karta z 4 triakami 49,00 zl 

K2B35 Karta multiplckscra analogowcgo 8 do 1 92,80 zl 

K6714 Uniwcrsalna karta z 8 przekaznikami 155,00 zl 

K6714/16 Uniwcrsalna karta z 16 przekaznikami 230,00zl 

K8000 Plyta imerfejsu do PC 380,00 zl 

K8001 Niezaleznie programowalny modul stcrujqcy 256,20 zl 

K8003 Scicmniacz sterowany napi?ciowo (DC) 61,00 zl 

K8004 Przetwomik napifeia stalcgo na szcroko.<c impulse 61,00 zl 

K8005 Karta sterownika silnikdw krokowych 122,00 zl 

ZDALNE STEROWANIE 

K2650 Przch|cznik stetowany telcfonicznic 80,00 zl 

K6501 Zdalne sterowanie przez telefon 165,00 z) 

K6502 Termostat ze zdalnym stcrowanicni przez telefon 323,30 zl 

K6706B Dwukanalowy nadajnik radiowy 42,70 zl 

K6706G Dwukanalowy nadajnik radiowy 42,70 zl 

K6707 Jednokanaiowy odbiomik radiowy 73,20 zl 

K6708 Jednokanaiowy nadajnik podezerwieni 41,00 zl 

K6709 Jednokanaiowy odbiomik podezerwieni 93,00 zl 

K6710 15-kanalowy nadajnik podezerwieni 157,00 zl 

K6711 15-kanalowy odbiomik podezerwieni 132,50zl 

K6712 Scicmniacz sterowany na podczcnvicii 130,50 zl 

K6713 Jednokanaiowy odbiomik podezerwieni 89,00zl 

K6727 Dwukanalowy odbiomik radiowy 7930 zl 

PRZYRZ/\DY POMIAROWE 

K2032 Tablicowy miernik cyfrowy 80,00 zl 

K2567 Wys'wictlacz 20 cm “wspfilna anoda” 50,00 zl 

K2558 WyswicUacz 20 cm "wspdlna kaloda’* 50,00 zl 

K2574 4-cyfrowy lieznik w przod/wsteez z komparatorem 176,90 zl 

K2606 VU-metcr mocy akustyeznej 56,50 zl 

K2607 Przetwomik temometryezny 41,50 zl 

K2639 Regulator poziemu cicczy 51,20 zl 

K2645 Liezni Geigcra-Mullcra 350,00 zl 

K2651 Miernik panelowy LCD 81,00 zl 

K2656 Uniwcrsalna kwarcowa podstawa czasu 32,00 zl 

K7000 Szukaez/generator sygnal audio 39,00 zl 

K7101 Wykrywacz przewoddw pod napi(cicm 39,50 zl 

K71Q2 Wykrywacz metalu 42,70zl 

K7105 R?czny oscyloskop z wyjjwietlaczcm LCD 671,00 zl 

K8016 Generator funkcyjny do PC 448,00 zl 

K8031 Oscyloskop do PC 600,00 zl 

0PTRS232 Izolowany imerfejs RS232 + oprogramowanic do K7I05 45,00 zl 








STEROWNIKI I TIMERY 

K2579 Uniwersalny timer start/stop 32,00 zl 

K2636 Regulator obrotdw silnikow (AC) 76,00 zl 

K2649 Termostat z wyh'wictlaczem LCD 144,00 zl 

K6000 Mikroprocesorowy sterownik/timer 463,60 zl 

K6001 Czujnik temperatury 61,00 z! 

K6D02 Regulator temperatury 220,00zl 

K6003 Czujnik lempentury z wy.<wietlaczcm LED 207,40 zl 

K6D04 Tcmiostat na dziert i noc 244,00 zl 

K6200 Timer start/stop od 0 do 60 godzin 48,80 zl 

K8009 Wielofunkcyjny zegar 215,00 zl 

K8015 Wielofunkcyjny pr/elqcznik przekaznikowy 62,00zl 

EFEKTY SWIETLNE 

K26Q1 Stroboskop 50,50 zl 

K2602 Biegnqce s'wiatlo stcrowane muzykq 113,50 zl 

K2620 Gigantyezny VU-meter 70,00 zl 

K2657 Powolny scicmniacz 61,00 zl 

K5D02 Scicmniacz do lamp halogcnowych 67,10 zl 

K5200 4-kanalowe wielofunkcyjnc biegnqce £wiat)a 7930 zl 

K5201 Komputcr £wictlny 9130 zl 

K5203 Dwufunkcyjny stroboskop 76,00 zl 

K5600G Tablica infonnacyjno-rcklumowa z ziclonymi diodami LED . .183,00 zl 

K56Q0R Tablica informacyjno-reklamowa z czerwonymidiodami LED . .183,00 zl 

K8017 3-kanalowy stcrownik swiatel z mikrofonem 136,00zl 

K8024 Scicmniacz sterowany jednym pr/.yciskicm 

- odpowiedni dla lamp halogenowych 67,00 zl 

K8026 Scicmniacz 3.5A 40.00 zl 

ZASILACZE 

K1823 Zasilaez rcgulo .vany I A 2930 zl 

K2570 Uniwersalny zasilaez 5-14VDC/ 1A 36,60 zl 

K3509 Przetwomik 24V DC na 230VAC 250W 549,00 zl 

K3510 Zasilaez do wzmacniacza samochodowcgo 280,00zl 

K720Q Zasilaez rcgulowany 0.J0VDC / 0..10A 1 043,10 zl 

K7201 Podw6jny miernik panelowy LED 171,00 zl 

K7202 Zasilaez rcgulowany 0.30VDC / 0..5A 23530 zl 

K7203 Zasilaez rcgulowany 3..30VDC / 3A 103,00 zl 

K73QQ Uniwcrsalna ladowarka akumulatordw 54,90 zl 

K7302 l’aniu ladowarka akuinulatorow 36,60 zl 

K8012 Ladowarka akumulatonSw olowiowych 97,60 zl 

WYROBY ZMONTOWANE 

PCG1 OA Generator funkcyjny do PC 780,00 zl 

PCS500A Oscyloskop do PC 1900,00 zl 

PR0BE60S Izolowanu sorida do oscyloskopu - 60MHz 85,40 zl 




Zamdwienia mozna skladad: listovmie (na kuponie kartonowym), telefonicznie: tel.: (0-22) 864-64-82, teWax (0-22) 853-66-88, 635-67-67 oraz poczty elektroniczny: handlowy@avtcom.pl 


KATALOG ON-LINE: www.avt.com.pl/oferta/velleman 




MUSHROOM 

kod towaru: VDL3002MR 

cena: 380 zt 

Zestaw nie zawiera zarbwki 


NEW CROSS DANCER 

kod towaru: VDL3003NCD 

cena: 590 zt 

Zestaw nie zawiera zarbwki 

- -few 


STROBOSKOP 20W 

Obudowa czarna 

kod towaru: STROBOSKOP 

cena: 50 zt 

Obudowa niebieska, przezroczysta 

kod towaru: STROBOSKOP 1 

Obudowa zielona, przezroczysta 

kod towaru: STROBOSKOP 2 

cena: 55 zt 


ART GOBOFLOWER 

kod towaru: VDL2502AG 

cena: 630 zt 

Zestaw nie zawiera zarbwki 


3-CHANNEL 

SOUNDLIGHT 

kod towafej: VDL360LOE 

cena: 160 zt 


^ ROCK BAEL 

kod towaru: VDL502CB 

cena: 370 zt 

Zestaw nie zawiera zarowki 


FOG MACffwl 

kocl towaru: VDL700SM 

cena: 290 zt 


DYSKOTEKOWE 

EFEKTY SW1ETLM 


Petny wykaz akcesoribw dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 


01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (0~22) 864 64 82, tel/fax. (0~22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuly. 


